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2. PRESENTATION GENERALE

2.1. PRESENTATION DU DOCUMENT

Ce document présente I'étude de réverbération du projet photovoltaique de la société GEMFI a
Montereau-sur-le-Jard (Seine-et-Marne), a proximité de I'aérodrome Melun Villaroche (code OACI :
LFMP). L'objectif de cette étude est d’identifier les régions de I'espace concernées par la réflexion
spéculaire des rayons du Soleil sur les modules photovoltaiques et de caractériser les impacts en
réponse aux spécifications de la DGAC jointes en annexe.

Ce document est composé de deux parties :
e Une premiere partie présentant le projet ainsi que toutes les entrées considérées ;

o Une deuxiéme partie présentant les résultats obtenus.

2.2. PRESENTATION DES INTERVENANTS

Donneur d’ordre

“GEMFI

GICRAM GROUPE

28 bis, rue Barbes
92 120 Montrouge

Contact :
M. Nicolas LEVASSEUR — nicolas.levasseur@gicram.com

Cabinet d’Ingénierie

PISOLAIS

55, allée Pierre Ziller
06 560 Sophia Antipolis

Contact :
M. Christophe VERNAY — christophe.vernay@solais.fr
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Le projet photovoltaique (PV) de la société GEMFI consiste a réaliser un générateur en toiture d’un
batiment localisé a Montereau-sur-le-Jard (Seine-et-Marne), a proximité de I'aérodrome Melun
Villaroche (code OACI : LFMP), comme indiqué sur la figure suivante.

ILFPM - Melun - Villaroche

Quatre configurations de modules sont étudiées :

e EST:les modules sont sur-inclinés de 10° par rapport au pan EST de la toiture ;

e OUEST : les modules sont sur-inclinés de 10° par rapport au pan OUEST de la toiture ;

e SUD(est) : les modules sont perpendiculaires au pan EST de la toiture (en direction du SUD)
et sur-inclinés de 10° ;

e SUD(ouest) : les modules sont perpendiculaires au pan OUEST de la toiture (en direction du
SUD) et sur-inclinés de 10°.

La carte de I'aérodrome (code OACI : LFPM) annexée a ce document laisse apparaitre deux pistes
bitumées (QFU 10/28 et 01/19) et une tour de contrble (TWR).
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PISOLAIS

Le tableau suivant synthétise les résultats lesquels montrent que, pour les quatre configurations
étudiées et sans Iutilisation de verre anti-éblouissement (luminance inférieure ou égale a

10 000 cd/m3), le générateur photovoltaique ne répond pas aux exigences de la DGAC.

Config PV

EST

QUEST

SUD(est)

SUD{ouest)

QFu 01

Roulage Roulage

Approche

Aucun
impact
génant

Aucun impact

QFu 15

Approche

arFu 10 aFu 28
Config PV
Approche Roulage Roulage Approche
I ct
EST Aucun impact rima i
génants
Impacts
QUEST . P Aucun impact
genants
Impacts
SUD(est) Aucun impact R P
genants
Impacts
SUD{ouest) R P Aucun impact
génants

Config PV

Tour de controle

(TWR)

EST

QUEST

SUD(est)

SUD{ouest)

Aucun impact
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4. PRESENTATION DU PROJET ET DES ENTREES CONSIDEREES

4.1. PROJET

Le projet photovoltaique (PV) de la société GEMFI consiste a réaliser un générateur en toiture d’un
batiment localisé a Montereau-sur-le-Jard (Seine-et-Marne), a proximité de I'aérodrome Melun
Villaroche (code OACI : LFMP), comme indiqué sur la figure suivante.

ILFPM - Melun - Villaroche

22 janvier 2021 — version 1 Page 6/52



PISOLAIS

Etude de Réverbération — GEMFI — Montereau-sur-le-Jard

La figure suivante présente une vue 3D du batiment., la toiture ayant deux pentes orientées EST et
OUEST, avec une légére inclinaison de 3 %.

Le tableau suivant détaille les caractéristiques de la toiture mono-pente.

Toiture Azimut Inclinaison Hauteur Surface toiture

EST

> 100 000 m?

OUEST

Quatre configurations de modules sont étudiées :

e EST:les modules sont sur-inclinés de 10° par rapport au pan EST de la toiture ;

e OUEST : les modules sont sur-inclinés de 10° par rapport au pan OUEST de la toiture ;

e SUD(est) : les modules sont perpendiculaires au pan EST de la toiture (en direction du SUD)
et sur-inclinés de 10° ;

e SUD(ouest) : les modules sont perpendiculaires au pan OUEST de la toiture (en direction du
SUD) et sur-inclinés de 10°.
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Le tableau suivant synthétise les configurations des modules PV, en relatif par rapport a celle de la
toiture.

Configuration PV Toiture Delta azimut Delta inclinaison

EST Pan EST
+0°
OUEST Pan OUEST
+10°
SUD(est) Pan EST +90° (vers le Sud)
SUD(ouest) Pan OUEST +90° (vers le Sud)

Il en résulte les configurations absolues suivantes pour les modules PV :

Configuration PV Azimut absolu Inclinaison absolue

EST

OUEST

SUD(est)

SUD(ouest)
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La figure et le tableau suivants présentent la modélisation du générateur a partir d’'un unique
polygone, ainsi que les coordonnées géographiques des sommets.

T Prelet Py

Latitude [°] Longitude [°] Altitude [m]
48.597905 2.661787
48.596869 2.668546

91
48.599225 2.669168
48.600133 2.662409
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4.2. MODULES PHOTOVOLTAIQUES

Dans le cadre de ce projet, il n’est pas prévu d’utiliser de modules PV avec des propriétés de
réverbération telles que la luminance du rayon réfléchi soit systématiquement inférieure a 10 000 ou
20 000 cd/m? (seuils définis dans la note technique de la DGAC). Il convient donc d’effectuer une
analyse fine des potentiels cas d’éblouissement.

Les modules concernés utilisent une couche en verre susceptible de provoquer des cas
d’éblouissement suivant I'angle d’incidence.

En I'absence d’un profil spécifique fourni par le client, un profil standard de coefficient de réflexion a
été retenu pour cette est étude ; il est représenté a la figure suivante.
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4.3. AERODROME

La note technique de la DGAC spécifie que le porteur de projet doit démontrer I'absence d’impact
génant pour :

e Les controleurs aériens présents dans la tour de contréle (TWR) ;
e Les pilotes d’aéronefs en phase d’approche et de roulage de chaque piste ;
e Les pilotes d’hélicopteres en phase d’approche des hélistations (FATO).

La carte de I'aérodrome (code OACI : LFPM) annexée a ce document laisse apparaitre deux pistes
bitumées (QFU 10/28 et 01/19) et une tour de controle (TWR).

Direction Distance disponible

Intitulé magnétique

Angle 3 atterrissage Point nominal de

d’approche toucher de roues
(QFU) (LDA)

Piste bitumée THR10 + 300 m

10/28 283° 1890 m DTHR28 + 300 m
30
Piste bitumée 012° THRO1 + 300 m
1300 m
01/19 192° THR19 + 300 m

Les approches étudiées sont caractérisées géométriquement sur le schéma suivant :

3000 m

pente

Piste Toucherde roues
Comme indiqué dans la carte aéronautique en annexe de ce document, la pente étudiée est prise
égale a 3° pour I'approche en QFU 10.

En I'absence d’indication sur la carte aéronautique, les pentes étudiées sont prises égales a 3° pour
les autres approches.

22 janvier 2021 — version 1 Page 11/52



ZISOLAIS

Etude de Réverbération — GEMFI — Montereau-sur-le-Jard

THR 10
4 THR 01 i

E~LEOUCH 10
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JTOUCH 28
—
LIDIHR 28

&

TAR D58

JTOUCH 19
/
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Les coordonnées GPS des points remarquables sont résumées ci-apres :

Latitude Longitude Altitude

[°] [’]

Nature
[m]

TWR Tour de contrdle 48.610841 2.678404

THR 10 Seuil associé au QFU 10 48.606478 2.663286 90

TOUCH 10 Toucher de roues du QFU 10 48.605847 2.667248 90

THR 28 Seuil associé au QFU 28 48.602336 2.689294 92

DTHR 28 Seuil décalé associé au QFU 28 48.602508 2.688206 91

TOUCH 28 Toucher de roues du QFU 28 48.603139 2.684244 90

THR 01 Seuil associé au QFU 01 48.606164 2.671078 90

TOUCH 01 Toucher de roues du QFU 01 48.608793 2.671975 90

THR 19 Seuil associé au QFU 19 48.617583 2.674975 92

TOUCH 19 Toucher de roues du QFU 19 48.614954 2.674078 90

* A cette altitude du sol ont été rajoutés 15 métres afin de rendre compte de la hauteur de la tour de
controle.
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4.4. COURSE DU SOLEIL

La figure suivante présente pour le site étudié la course du soleil tout au long de I'année, le solstice
d’été (22 juin) étant la courbe supérieure et le solstice d’hiver (22 décembre) la courbe inférieure :

e |’axe des abscisses représente I'azimut du soleil, 0° signifiant le Sud et +90° I'Ouest ;
e |’axe des ordonnées représente I'élévation du soleil en degré ;

e L’heure indiquée correspond a I’heure solaire vraie, i.e. midi au zénith.

Trajectoire du soleil a , (Lat. 48.5983° N, long. 2.6683° E, alt. 92 m) Temps solaire

| | | | | | . E'E'j‘ur'n
- 22 mai - 23 juil
;20 avr - 23 aol
20 mar - 23 sep]
- 21 fev - 23 oct

ik o

19 jan - 22 nov
- 22 dec.

O ks G Po -

Hmtew dn goleil 7]

-U?E'O -80 -G0 -30 0 30 60 a0 120
Azimut 7T

Il est a noter que le relief lointain observé a I'emplacement de l'installation photovoltaique est
négligeable.
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4.5. TERRAIN

Un modéle numérique de terrain avec une maille de 30 m a été utilisé pour cette étude. Le
générateur est représenté en rouge, les approches des avions en magenta, la piste et la tour de
contrdle en blanc. Le dégradé de couleur correspond a I'altitude du terrain en metres.

Altitude en m

=102

1100

98

96

Sud - Nord

92

M Centrale PV R

88

Quest - Est
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5. ANALYSE

Cette section présente les résultats des simulations effectuées a partir des hypothéses présentées
précédemment. Toutefois, ces résultats doivent étre considérés a I'aune des différentes incertitudes
propres a la problématique de la réverbération PV : trajectoires des aéronefs, topographie de
I'implantation, relief lointain, etc.

5.1.ZONES DE PROTECTION

Les prérogatives de la DGAC définissent des zones de protection de la fagon suivante :

e Pour chaque sens d’atterrissage, trois zones distinctes A, B, et C, différenciant les impacts
potentiels selon I'implantation des modules photovoltaiques ;

A
e 2000m

3000m

&

L el

e Pour la tour de contréle, une zone de protection définie comme I'union des demi-disques de
rayon 3 km centrés sur la tour et incluant les pistes.

{

AR

Fakceaux -
lumineux -— TOUR
refléchis
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e Par rapport au QFU 01 : la centrale photovoltaique est localisée en zone de protection A
- I'analyse est requise pour I'approche et le roulage associés.

Centrale PV

Zone B
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e Par rapport au QFU 19: la centrale photovoltaique est localisée en zone de protection A
- I'analyse est requise pour I'approche et le roulage associés.
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e Par rapport au QFU 10 : la centrale photovoltaique est localisée en zones de protection A et
B = I'analyse est requise pour I'approche et le roulage associés.

e Par rapport au QFU 28: la centrale photovoltaique est localisée en zone de protection A
- I'analyse est requise pour I'approche et le roulage associés.
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e La centrale photovoltaique est localisée dans la zone de protection de la tour de contréle
- I'analyse est requise vis-a-vis des contréleurs aériens.

Zone de
protection

“*Proje! PV,
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PISOLAIS

SHOTOWOLTAGU

SYNTHESE DES CAS A ETUDIER

Etant donné la localisation de la centrale photovoltaique, les cas suivants doivent étre étudiés.

Zone de
protection

Hors Zone

aru ol

Approche Roulage

QFu 19

Roulage Approche

Zone A

Zone de protection A
= Analyse requise

Zone de protection A
=+ Analyse requise

Zone B

Zone C

Zone de
protection

Hors Zone

QFu 10

Approche Roulage

QFu 28

Roulage Approche

Zone &

Zone B

7ones de protection & & B
= Analyse requise

Zone de protection A
= Analyse requise

Zone C

Zone de

protection

Hors Zone

Tour de controle
[TWR}

Zone TWR

Zone de protection TWR
= Analyse requise
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5.2. RAPPELS SUR LES DIRECTIVES DE LA DGAC

Lorsqu’une implantation photovoltaique incluse dans la zone A d’un seuil de piste présente des cas
d’impacts, ceux-ci ne sont considérés comme génants pour le pilote que s’ils répondent
simultanément aux quatre conditions suivantes :

e |’angle de vision entre le rayon réfléchi et I'axe du regard vers la piste est compris entre -30°
et +30°;

e Laluminance du rayon lumineux considéré est supérieure a 20 000 cd/m?;

e ladistance entre le pilote et le point de réflexion est inférieure a 3 000 m ;

e Lasurface de I'implantation photovoltaique est supérieure 3 500 m?2.

Lorsqu’une implantation photovoltaique incluse dans la zone B d’un seuil de piste présente des cas
d’'impacts, ceux-ci ne sont considérés comme génants pour le pilote que s’ils répondent
simultanément aux quatre conditions suivantes :

e |’angle de vision entre le rayon réfléchi et I'axe du regard vers la piste est compris entre -90°
et +90°;

e Laluminance du rayon lumineux considéré est supérieure a 10 000 cd/m?;

e Lasurface de I'implantation photovoltaique est supérieure 3 50 m? :

e Le pilote se trouve lui aussi dans la zone B ; dans le cas contraire, I'implantation est alors
considérée incluse dans la zone A.

Lorsqu’une implantation photovoltaique incluse dans la zone C d’un seuil de piste présente des cas
d’impacts, ceux-ci sont considérés comme génants dans tous les cas.
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5.3. ANALYSE 3D

Une premiére recherche des cas critiques est effectuée a I'aide d’une visualisation 3D. Les cas sont
déterminés de maniere purement géométrique et prennent uniquement en considération le
croisement de la trajectoire et des rayons réfléchis ; reliefs proche et lointain ne sont ainsi pas
considérés a ce stade de I'analyse.

Pour une configuration de modules donnée (orientation et inclinaison) et une localisation de
modules donnée, la localisation des rayons réfléchis est présentée a travers I'enveloppe des rayons
réfléchis délimitée par les réflexions survenant tout au long du solstice d’été (22 juin) et du solstice
d’hiver (22 décembre). Toute personne située dans la zone sensible comprise entre ces enveloppes
sera soumise a des cas d’éblouissement en un instant de I'année, comme le montre I'exemple ci-
dessous pour un point central du générateur orienté EST.

zone sensible

Solstice d’hiver W

QN
matin ‘}\

R \ ‘\ ! | 7 A
, T

—

soir
Solstice d’eté

matin

Les visuels suivants présentent le générateur en rouge, la piste en blanc, les approches en magenta,
et les enveloppes des rayons réfléchis pour le solstice d’été (orange) et le solstice d’hiver (rouge), et
ce chaque configuration PV étudiée et pour les points de réflexion localisés aux sommets de la zone
étudiée.
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CONFIGURATION EST

Vue de I'Est

" ﬂ \ ‘\\\v_ LLLRRARN
i W \\\\\\\\\\

Vue du Nord-Ouest
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Vue du Sud-Ouest

L’analyse 3D effectuée pour les modules orientés EST montre que :

e Les deux approches depuis I’'Ouest (QFU 10) et le Nord (QFU 19) ne sont jamais impactées
par des rayons réfléchis ;

e Les approches depuis I'Est (QFU 28) et le Sud (QFU 01), les roulages ainsi que la tour de
controle sont impactés par des rayons réfléchis ; il convient de confirmer ces impacts (la
topographie ainsi que I’horizon lointain ne sont pas pris en compte dans cette analyse 3D) et,
le cas échéant, de les caractériser finement au regard des critéeres de la DGAC.
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|CONFIGURATION OUEST

Vue de I’Est

Vue du Sud-Ouest

"
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L'analyse 3D effectuée pour les modules orientés OUEST montre que :

e Les deux approches depuis le Nord (QFU 19) et I'Est (QFU 28), les roulages en QFU 01/19
ainsi que la tour de controle ne sont jamais impactés par des rayons réfléchis ;

e Les approches depuis I'Ouest (QFU 10) et le Sud (QFU 01) et les roulages en QFU 10/28 sont
impactés par des rayons réfléchis ; il convient de confirmer ces impacts (la topographie ainsi
gue I’horizon lointain ne sont pas pris en compte dans cette analyse 3D) et, le cas échéant,
de les caractériser finement au regard des critéres de la DGAC.
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|CONFIGURATION SUD(EST)

Vue du Sud-Est

e,
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o o

e,
-

S
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Vue du Nord-Ouest
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L'analyse 3D effectuée pour les modules orientés SUD(est) montre que :

e Les approches depuis le Nord (QFU 19) et I'Ouest (QFU 10), les roulages ainsi que la tour de
contréle ne sont jamais impactés par des rayons réfléchis ;

e Les approches depuis I'Est (QFU 28) et le Sud (QFU 01) sont impactés par des rayons
réfléchis ; il convient de confirmer ces impacts (la topographie ainsi que I’'horizon lointain ne
sont pas pris en compte dans cette analyse 3D) et, le cas échéant, de les caractériser
finement au regard des critéres de la DGAC.
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CONFIGURATION SUD(OUEST)

Vue du Nord-Est

Vue du Nord-Ouest

L’analyse 3D effectuée pour les modules orientés SUD(ouest) montre que :

e Les approches depuis le Nord (QFU 19) et I'Est (QFU 28), les roulages ainsi que la tour de
contréle ne sont jamais impactés par des rayons réfléchis ;

e Les approches depuis I'Ouest (QFU 10) et le Sud (QFU 01) sont impactés par des rayons
réfléchis ; il convient de confirmer ces impacts (la topographie ainsi que I’horizon lointain ne
sont pas pris en compte dans cette analyse 3D) et, le cas échéant, de les caractériser
finement au regard des critéres de la DGAC.
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PISOLAIS

SYNTHESE DE L’ANALYSE 3D

QFU 01 aFu 15

Config PV

Approche Roulage Roulage Approche

EST Impacts a confirmer/caractériser Aucun impact
QUEST

Impacts a

SUD(est) P - Aucun impact
caracteriser
SUD(ouest)

QFu 10 aFu 23

Config PV

Approche Roulage Roulage Approche

EST Aucun impact Impacts a confirmer/caractériser
OUEST Impacts 3 confirmer/caractériser Aucun impact
Impacts a
SUD(est) Aucun impact P .
caracteriser
Impacts 3
SUD{ouest) P . Aucun impact
caracteriser

Tour de contrle

(TWR)
EST Impacts & caractériser
OUEST
SUD(est) Aucun impact
SUD{ouest)
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5.4. CARACTERISATION DES IMPACTS

Cette section présente les résultats des simulations effectuées a partir des entrées présentées
précédemment ainsi que de I’hypothése d’un ciel parfaitement clair, i.e. d’'une couverture nuageuse
nulle. Sont pris en compte dans cette analyse le modele numérique de terrain ainsi que I’horizon
lointain, tous deux présentés précédemment.

Pour chaque simulation et chaque configuration PV (EST, OUEST, SUD(est) et SUD(ouest)), quatre
visuels permettent de caractériser les rayons réfléchis pouvant générer de I'éblouissement :

e Localisation des trajectoires impactées par des rayons réfléchis ;

e Localisation des zones du générateur photovoltaique générant ces rayons réfléchis ;
e Datation dans I'année des impacts identifiés ;

e Localisation des rayons réfléchis dans le champ de vue des automobilistes.

Un méme code couleur est utilisé pour chaque visuel : plus la couleur est claire, plus I'occurrence des
impacts est élevée, l'occurrence étant définie comme le nombre d’impacts identifiés par la
simulation. Une occurrence nulle (i.e. absence d’'impact) est indiquée en bleu.

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

‘ | |
Absence Occurrence

d'impact la plus faible
(bleu) (sombre)
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APPROCHE QFU 01

Les figures suivantes identifient les éléments de la trajectoire qui seront impactés par des rayons
réfléchis.
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SUD(est)

SUD(ouest)
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Les figures suivantes identifient les zones du générateur photovoltaique qui vont générer des
impacts.

SUD(est)

SUD(ouest)

-
_
e
-
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Les figures suivantes présentent tout au long de I'année la datation des impacts identifiés :

e En abscisse, I'heure solaire vraie (soleil au zénith a midi) ;

e Enordonnée, le jour de I'année ;

e Eventuellement le relief lointain en gris ;

e Plus la couleur est claire, plus le risque d’éblouissement est élevé. Un risque nul est indiqué
en bleu.

Les bords de la zone bleue correspondent aux lever et coucher du soleil, la forme rebondie traduisant
le fait que la durée du jour est plus longue en été qu’en hiver.

Datation des impacts

dec

oct [~

sept

o

o

s
I

juil

juin -

Jour de l'année

5 10
Heure solaire vraie

Datation des impacts

sept—
aout -
juil t

juin

Jour de I'année

0 5 10 15 20
Heure solaire vraie
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Datation des impacts

dec
nov -
oct |

sept -

o
o
=

juil |

Jour de l'année

juin

mars —

fév -

Jan % 7z =
0 5 10 15
Heure solaire vraie

Datation des impacts

»
®
=

»

o

=
T

juil

Jour de l'année

juin

avr

mars [~

fév -

0 5 10 15
Heure solaire vraie
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Les figures suivantes présentent la localisation des rayons réfléchis dans le champ de vue des pilotes :

e Le centre de la figure correspond au regard dans I'axe de la trajectoire ;

e |’axe des abscisses correspond a I'angle de la vision latérale (vers la gauche ou vers la droite
par rapport a la trajectoire) ;

e |’axe des ordonnées correspond a I'angle d’é

évation du regard (vers le haut ou vers le bas).

Le cercle jaune correspond au seuil de 30° défini par la DGAC au titre de la zone A. Tout rayon
réfléchi survenant en dehors de ce cercle jaune sera percu en vision périphérigue de la personne.

Le rectangle vert correspond au seuil de 90° défini par la DGAC au titre de la zone B. Tout rayon
réfléchi survenant en dehors de ce rectangle vert sera recu dans le dos de la personne.

Localisation des impacts dans le champ de vue

Elévation [deg]

y

’ -180 -135 -90 45 0 45 90 135 180
Azimut [deg]

Localisation des impacts dans le champ de vue

Elévation [deg]

-180 -135 -90 45 0 45 90 135 180
Azimut [deg]
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Elévation [deg]
w
o o

[
=1

80 135 90 45 0
Azimut [deg]

Localisation des impacts dans le champ de vue

180

90

60

30

Elévation [deg]
o

&
=]

-60

-90
-180 -135 90 45 0

Azimut [deg]

Localisation des impacts dans le champ de vue

Le seuil de 30° (cercle jaune) défini par la DGAC au titre du générateur localisé en dehors des zones
de protection B et C est respecté si bien que les impacts sont acceptables au regard de la

spécification de la DGAC.

Aucun impact génant
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APPROCHE QFU 10

Les figures suivantes identifient les éléments de la trajectoire qui seront impactés par des rayons
réfléchis.

Aucun impact

\
03

SUD(est) Aucun impact

SUD(ouest)
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Les figures suivantes identifient les zones du générateur photovoltaique qui vont générer des
impacts.

Aucun impact

SUD(est) Aucun impact

SUD(ouest)
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Les figures suivantes présentent tout au long de I'année la datation des impacts identifiés :

e En abscisse, I'heure solaire vraie (soleil au zénith a midi) ;

e Enordonnée, le jour de I'année ;

e Eventuellement le relief lointain en gris ;

e Plus la couleur est claire, plus le risque d’éblouissement est élevé. Un risque nul est indiqué

en bleu.

Les bords de la zone bleue correspondent aux lever et coucher du soleil, la forme rebondie traduisant
le fait que la durée du jour est plus longue en été qu’en hiver.

Aucun impact

dec

oct

sept

Datation des impacts

jan

avr —

mars —

fév —

@
‘2 aout|-
c
oy
=
g M
5
8 juin-
mai [~
avr
mars
fév -
jan
0 10 15 20
Heure solaire vraie
Aucun impact
Datation des impacts
dec—
nov
oct
sept -
Q
2 aout -
(=)
=
il -
g jui
5
9 juinf

10 15 20
Heure solaire vraie
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Les figures suivantes présentent la localisation des rayons réfléchis dans le champ de vue des pilotes.

Le cercle jaune correspond au seuil de 30° défini par la DGAC au titre de la zone A. Tout rayon
réfléchi survenant en dehors de ce cercle jaune sera percu en vision périphérigue de la personne.

Le rectangle vert correspond au seuil de 90° défini par la DGAC au titre de la zone B. Tout rayon
réfléchi survenant en dehors de ce rectangle vert sera recu dans le dos de la personne.

Aucun impact

Localisation des impacts dans le champ de vue

Elévation [deg]
o

-90
-180 -135 -90 -45 0 45 90 135 180

Azimut [deg]

Aucun impact

Localisation des impacts dans le champ de vue

Elévation [deg]

“As0 -135 -80 45 0 45 80 135 180
Azimut [deg]
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Le seuil de 90° (rectangle vert) défini par la DGAC au titre du générateur localisé en zone de
protection B n’est pas respecté pour les configurations OUEST et SUD(ouest) si bien que les impacts

ne sont pas acceptables au regard de la spécification de la DGAC.

APPROCHE QFU 10

EST Aucun impact

OUEST Impacts génants

SUD(est) Aucun impact

SUD(ouest)

Impacts génants
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APPROCHE QFU 28

Les figures suivantes identifient les éléments de la trajectoire qui seront impactés par des rayons
réfléchis.

Aucun impact

SUD(est)

SUD(ouest) Aucun impact
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Les figures suivantes identifient les zones du générateur photovoltaique qui vont générer des
impacts.

Aucun impact

SUD(est)

SUD(ouest) Aucun impact
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Les figures suivantes présentent tout au long de I'année la datation des impacts identifiés :

e En abscisse, I'heure solaire vraie (soleil au zénith a midi) ;

e Enordonnée, le jour de I'année ;

e Eventuellement le relief lointain en gris ;

e Plus la couleur est claire, plus le risque d’éblouissement est élevé. Un risque nul est indiqué
en bleu.

Les bords de la zone bleue correspondent aux lever et coucher du soleil, la forme rebondie traduisant
le fait que la durée du jour est plus longue en été qu’en hiver.

Datation des impacts

sept —

aout

Juil

Jour de 'année

juin —

fév -

0 5 10 15 20
Heure solaire vraie

Aucun impact

Datation des impacts

sept —

o

o

=
T

juil —

Jour de l'année

juin

fév -

0 5 10 15 20
Heure solaire vraie

Aucun impact
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Les figures suivantes présentent la localisation des rayons réfléchis dans le champ de vue des pilotes.

Le cercle jaune correspond au seuil de 30° défini par la DGAC au titre de la zone A. Tout rayon
réfléchi survenant en dehors de ce cercle jaune sera percu en vision périphérigue de la personne.

Le rectangle vert correspond au seuil de 90° défini par la DGAC au titre de la zone B. Tout rayon
réfléchi survenant en dehors de ce rectangle vert sera recu dans le dos de la personne.

Localisation des impacts dans le champ de vue

Elévation [deg]

’ -180 -135 -90 -45 0 45 90 135 180
Azimut [deg]

Aucun impact

Localisation des impacts dans le champ de vue

Elévation [deg]

80 -135 90 45 0 45 90 135 180
Azimut [deg]

Aucun impact

22 janvier 2021 — version 1 Page 48/52




YISOLAIS

Etude de Réverbération — GEMFI — Montereau-sur-le-Jard

Le seuil de 30° (cercle jaune) défini par la DGAC au titre du générateur localisé en dehors des zones
de protection B et C n’est pas respecté pour les configurations EST et SUD(est) si bien que les impacts

ne sont pas acceptables au regard de la spécification de la DGAC.

APPROCHE QFU 28

EST Impacts génants

OUEST Aucun impact

SUD(est) Impacts génants

SUD(ouest) Aucun impact

22 janvier 2021 — version 1 Page 49/52



PISOLAIS

Etude de Réverbération — GEMFI — Montereau-sur-le-Jard

ROULAGES

L’analyse fine pour I'ensemble des quatre roulages démontre I'labsence d’impact.

ROULAGES

EST

OUEST
Aucun impact
SUD(est)

SUD(ouest)

| TOUR DE CONTROLE

L’analyse fine pour la tour de contréle démontre I'absence d’impact.

TOUR DE CONTROLE
EST
OUEST

Aucun impact
SUD(est)

SUD(ouest)
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PISOLAIS

5.5. CONCLUSION

Le tableau suivant synthétise les résultats lesquels montrent que, pour les quatre configurations
étudiées et sans Iutilisation de verre anti-éblouissement (luminance inférieure ou égale a

10 000 cd/m?), le générateur photovoltaique ne répond pas aux exigences de la DGAC.

Config PV

EST

QUEST

SUD(est)

SUD{ouest)

QFu 01

Approche Roulage Roulage

Aucun
impact
génant

Aucun impact

QFu 15

Approche

arFu 10 aFu 25
Config PV
Approche Roulage Roulage Approche
Impacts
EST Aucun impact . P
génants
Impacts
QUEST . P Aucun impact
génants
Impacts
SUD{est) Aucun impact R P
geénants
Impacts
SUD(ouest) R P Aucun impact
génants

Config PV

Tour de contrile

(TWR)

EST

OUEST

SUD{est)

SUD(ouest)

Aucun impact
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6. ANNEXES

Carte aéronautique de I'aérodrome

Note technique DGAC
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APPROCHE A VUE Ouverta la CAP MELUN VILLAROCHE

, Public air traffic
Visual approach 31 DEC 20 AD 2 LFPM APP 01
P ALT AD : 304 (11 hPa)
&9 AL LAT 14836 19N LFPM
LONG:0024015E | VAR:0°(15)
FIS : SEINE Info 134.300 STAP : Absence ATS 121.100 voir /see TXT
ATIS : 128.175 2 0164 1428 44

APP : SEINE Approche / Approach 134.300
TWR: 121 100 Absence ATS AIA (121 100) FR seulement/ only.
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ATTERRISSAGE A VUE

MELUN VILLAROCHE
AD 2 LFPM ATT 01 Visual landing
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Parking areas AD 2 LFPM APDC 01
03 MAR 16
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AIP FRANCE

AD 2 LFPMTXT 01
01 FEB 2018

MELUN VILLAROCHE

Consignes particuliéres / Special instructions

Conditions d’utilisation de I’AD

AD interdit aux planeurs et aérostats.
AD réservé aux ACFT munis de radio.

Utilisation entre 2200 et 0600 locales soumise a
autorisation de I'exploitant avec PN 48H.

Procédures et consignes particulieres
QFU 283° préférentiel.
AD tres sensible au bruit.

Tours de piste réservés aux ACFT basés, interdits les
week-ends et jours fériés.

Intentions de vol obligatoires avant roulage, sur la
fréquence TWR.

TWY Z réservé aux aéronefs basés ou autorisés.

Transit a la verticale des installations : altitude minimale
de transit recommandée en présence de trafic dans le
circuit de piste : 1800 ft AMSL.

Handling obligatoire pour les aéronefs MTOW supérieure
a 3 tonnes non bases.

Places de stationnement A1 et A2 réservées aux avions
d'affaires.

AD operating conditions

AD prohibited to gliders and aerostats.
AD reserved for radio-equipped ACFT.

Use between 2200-0600 local time subject to
authorization from the AD operator, PN 48H.

Procedures and special instructions
Preferred QFU 283°.
Very noise- sensitive AD.

Traffic patterns reserved for home-based ACFT,
prohibited week-ends and HOL.

Flight intention compulsory before taxiing, on FREQ
TWR.

TWY Z reserved for home-based or authorized ACFT.

Transit overhead AD: transit minimum altitude
recommended in the presence of traffic in circuit:
1800 ft AMSL.

Handling mandatory for non based ACFT whose MTOW
is greater than 3t.
Parking stands A1 and A2 reserved for business ACFT.

- Points de compte rendu - Reporting points
Points Coordonnées Noms
Coordinates Names
N 48°41'39"N - 002° 43' 14" E Triangle TGV / TGV triangle
SM 48°29'12"N - 002° 42’ 07"E Chartrettes
B 48°34'17"N - 002° 28' 08" E Autoroute A6 / A6 motorway
Equipement AD AD equipment

STAP : parametres disponibles : Vent, VIS, base des
nuages, T, DP, QNH, QFE.

PCL n'allume pas le PAPI.

Equipement de surveillance du trafic : AD équipé d’un
radar secondaire (voir AD 1.0).

Activités diverses

AEM (N° 8207) : Plafond 500 ft ASFC. SR-SS.
Extension possible & 1000 ft ASFC (1300 ft AMSL) selon
protocole.

Consignes particuliéres de radiocommunication
Panne de communications : Signaux visuels et moyens
pyrotechniques inopérants.

STAP : available data : wind, VIS, cloud base, T, DR
QNH, QFE.

PAPI not turned on by PCL.

Traffic surveillance equipment: AD equipped with
secondary radar (see AD 1.0).

Special activities

AEM (NR 8207): Upper level 500 ft ASFC. SR-SS.
Possible upper level at 1000 ft ASFC (1300 ft AMSL)
according to protocol.

Special radiocommunication instructions

Radiocommunication failure: Visual and gun signals
inoperative.

© Service de I'Information Aéronautique, France
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AD 2 LFPMTXT 02 AIP FRANCE
28 FEB 2019

MELUN VILLAROCHE

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified
UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / UTC WIN ; SUM SKED : -1HR

1-
2-

3-
4-

5-
6-
7-

8-
9-
10-

1-

12-
13-
14-

15-
16-

Situation / Location: 8.5 km N Melun (77 - Seine et Marne).

ATS : LUN-VEN sauf JF / MON-FRI except HOL : HIV / WIN : 0800-1600 - ETE / SUM : 0700-1600.
TEL :0164 14 27 30.
Aérodrome de MELUN Villaroche, 77550 Moissy Cramayel.

VFR de nuit/ Night VFR:  Agréé / Approved.
Exploitant d’aérodrome / AD operator : SYMPAV
Aérodrome de Melun Villaroche
77950 Montereau sur le Jard
TEL : 0160 68 83 90 - FAX : 01 60 68 88 93
E-mail : contact@sympav.com
CAA : DSAC Nord (voir / see GEN).
BRIA: LEBOURGET (voir / see GEN).
Préparation du vol / Flight preparation : RSFTA/AFTN .
Acheminement FPL VFR / Addressing VFR FPL : voir / see GEN 12.
MET : VFR: voir/ see GEN VAC ; IFR: voir / see AIP GEN 3.5 ; Station: NIL.
Douanes / Customs : NIL.

AVT : Carburants / Fuel: AVGAS, Jet A1. 100LL. Lubrifiants / Lubricants : NIL.
Jet A1 : disponible du Lundi 0800 au dimanche 0800 sauf JF. Carte TOTAL France uniquement.
Available from MON 0800 to SUN 0800 except HOL. TOTAL France card only.
AVGAS, 100LL : disponibles H24 par carte TOTAL France uniquement.
Available H24 by TOTAL France Card only .

RFFS: Niveau 1/ Level 1.
Niveau 2 durant les horaires ATS / Level 2 during ATS SKED.
Niveau 5 possible aprés accord exploitant (PPR PN 48 H).
Level 5 possible after agreement from AD operator (PPR PN 48 H).
Péril animalier / Wildlife strike hazard :  Occasionnel / Random.
Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars : NIL.
Réparations / Repairs : AEROPALE, TEL : 06 08 96 23 59
E-mail : aeropale @wanadoo.fr
ACB : de Melun Constantin ROZANOFF.
Divers / Miscellaneous : Handling : ELYXAN AVIATION
TEL :0164 38 00 91/06 58 83 66 25 - FAX : 09 81 40 46 81
E-mail : ops @elyxan-aviation.fr
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AIP FRANCE AD 2 LFPM ADD 01
02 JAN 2020

MELUN VILLAROCHE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / ADDITIONAL INFORMATION

Les informations ci-dessous seront intégrées dans un prochain amendement
The following information with a permanent matter will be published in a next AMDT

Page Mise a jour Update
Présence activité AEM 8603 a Saint Fargeau Presence AEM 8603 at Saint Fargeau
Ponthierry, SR-SS, SFC - 1000 ASFC (1300 Ponthierry, SR-SS, SFC - 1000 ASFC (1300
AMSL) AMSL)
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Liberté = Egalité = Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

Direction générale de ’aviation civile
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L ISTE DES MODIFICATIONS

Le tableau suivant identifie les modifications apipes dans la présente note d’information technique
concernant les dispositions relatives aux avisad®GAC sur les projets d’installations de panneaux
photovoltaiques a proximité des aérodronteBITION N° 4 en date du 27 juillet 2011.

N° . . i 2
Ed Date Raison de la modification Pages modifiees
1 | 30/07/10 Création document Toutes
Insertion des dispositions relatives aux hélistetiet précisions apportées aux zones A, B ¢t C,
2 31/08/10 Modalités d'acceptation des panneaux a faible lamie, modification des seuils, Toutes

Prise en compte de la géne des personnels AFIS
Coordonnées des Directions interrégionales détiaw civile
3 & 4| 30/06/11 Précisions réglementaires 3,6,9a14
Dispositions supplémentaires relatives aux zomssagrodromes et des hélistations

APPROBATION DU DOCUMENT

Le tableau suivant identifie les autorités qui sm¢cessivement vérifié et approuvé la présentoadie
la note d’information technique concernant les dssfions relatives aux avis de la DGAC sur les @]
d’installations de panneaux photovoltaiques a pnagides aérodromes.

AUTORITE NOM DATE ET SIGNATURE
Rédaction
L'adjointe au chef du pole Brigitte Verdier Le 27 juillet 2011 S
Aéroports i'Lp’_\Ju-l}‘*'

en collaboration avec Pierre
Théry du STAC

Vérification

Le chef du Péle Aéroports Patrick Disset Le 27 juillet 2011

Approbation

Le Directeur Aéroports et Alain Printemps Le 27 juillet 2011 y E
Navigation Aérienne N k

Note : Toute version papier de la note d’'informattechnique est susceptible d’étre périmée.

Afin de s’assurer que ce document est bien la derniersion a jour de la note d’information techieig

il est possible de consulter cette note d’infororatiechnique sur le site Internet du Ministere de
I'Ecologie, du Développement durable, des Trangport et du Logement
http://www.developpement-durable.gouy.fubrique transports et sécurité routiere — sectauwien —
Professionnels de l'aviation.
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1 Considérations generales

1.1 INTRODUCTION

Certaines réflexions du soleil sur des installatigrinotovoltaiques situées a proximité des aérodsome
sont susceptibles de géner les pilotes dans desephde vol proches du sol ou d’entraver le bon
fonctionnement de la tour de contrble. Les zon@smlantation de panneaux photovoltaiques situées a
moins de 3 km de tout point d’'une piste d’aérodraymecompris les hélistations) ou d’une tour de
contréle sont particulierement sensibles a cetdegsinsi, il est important que les services deitaation
générale de I'Aviation civile (DGAC) soient con®dtpréalablement a toute installation de cettereatu
afin de suivre et d’évaluer tout particulieremesit impact.

Cette note d’information technique présente aiesiriouvelles dispositions retenues lorsque l'aes d
autorités compétentes de l'aviation civile est icibdl sur des projets d’installation de panneaux
photovoltaiques a proximité d’'un aérodrome, soitlpgorteur du projet soit par un service insteuct
des installations soumises a déclaration ou a getmconstruire.

Dans ces dispositions, sont désignés par :

X> « autorité compétente de l'aviation civile » : fitd chargée de la surveillance et de la régulation
des services de laviation civile territorialemesumpétents : DSAC/CE, DSAC/O, DSACI/N,
DSAC/NE, DSAC/S, DSAC/SE, DSAC/SO, DSAC/AG, DSAC/ODAC/NC, SAC/SPM,
SEAC/PF, SEAC/WF.

Les coordonnées et zones de compétence de ceeaufigurent au § 4.

X> «porteur du projet»: le porteur du projet d’iflation de panneaux photovoltaiques (ou
'organisme) qui demande l'avis a I'autorité congréde de I'aviation civile.

Par ailleurs, la direction générale de I'énergieetclimat (DGEC) a publié un guide relatif a I'dau
d'impact des projets photovoltaiques (édition 201q)i est accessible a l'adresse suivante:
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Photovglie-un-guide-pour.html
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1.2 RAPPEL DES PRINCIPES REGLEMENTAIRES

Les panneaux photovoltaiques ou autres systemedaisd doivent respecter les servitudes
aéronautiques et les servitudes radioélectriquabli€s pour la protection contre les obstacles et
perturbations électromagnétiques des stations diec@mmunication et de radionavigation installées

pour les besoins de la navigation aériepil@ets et arrétés des servitudes aéronautiquesentitudes radioélectriques
établis localement].

Les panneaux photovoltaiques ou autres systémdaisas doivent également respecter les surfaces de

dégagements aéronautiques correspondant au madgs det I'exploitation de la pistgrrété relatif aux
conditions d’homologation et aux procédures d'eitptmn des aérodromes, Arrété relatif aux caraigques techniques de certains
aérodromes terrestres utilisés par les aéronefsitune fixe].

lls ne peuvent pas étre installés dans les airésmatpnnelles situées a proximité des pistes etdies de
circulation d’aérodromes telles que : bande deepa@te de sécurité d’extrémité de piste, bandeoie
de circulation, prolongement d’arrét, prolongemeé@gagé, aires en amont du seuil ou apres I'extéémit

des pistes avec approche de précigiomté relatif aux conditions d’homologation et aprocédures d’exploitation des
aérodromes, Arrété relatif aux caractéristiquesteiques de certains aérodromes terrestres utilisdes aéronefs a voilure fixe].

En effet, il est considéré que ces équipement®nepms des abjets, installations ou matériels utilisés
pour les besoins de la navigation aériennet que leurs fonctions n'imposent pas une intption dans
des zones opérationnelles pour les besoins deatmpér aériennes.

En outre, leur installation ne doit pas géner :
X> le bon fonctionnement des aides a la navigatioieaée ;
X> les services rendus par le prestataire de la n#igaérienne ;
X> I'exploitation de I'aire de mouvement par I'exphmit d’aérodrome ;
> les pilotes lors de la circulation des aéronefsau

[Code de l'aviation civile, code des Transportsié RCA, Arrété relatif aux conditions d’homoldgatet aux procédures d’exploitation
des aérodromes, Arrété relatif aux caractéristiqtezshniques de certains aérodromes terrestresséslipar les aéronefs a voilure fixe,
Arrété relatif aux normes techniques applicablessatwice de sauvetage et de lutte contre I'incedé® aéronefs sur les aérodromes de
Mayotte, des iles Wallis et Futuna, de Polynésimdaise et de Nouvelle-Calédonie, Décret n° 200&tfeaux normes techniques
applicables au service de sauvetage et de lutteedincendie des aéronefs sur les aérodromes dgdite, des fles Wallis et Futuna, de
Polynésie francaise et de Nouvelle-Calédonie ajn& la prévention du péril animalier sur les aérothes, Arrété relatif a la prévention

du péril animalier sur les aérodromes, Arrété rélatx inspections de I'aire de mouvement d’un désme, ...]
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2 Dispositions préconisées pour l'avis relatif a
I'implantation de panneaux photovoltaiques a proximnté
d’'un aérodrome

2.1 PREAMBULE

Les dispositions suivantes sont définies pour lemréés compétentes de laviation civile (cf. § 4)
lorsque leur avis est sollicité sur les dossierdelaande d’installation de panneaux photovoltaiques

Les installations pouvant étre étendues sur unedgraurface, il est possible qu'une géne des pilote
des contrdleurs (ou personnels AFIS) soit consigpées installation. L'avis de l'autorité compétede
laviation civile peut étre subordonné au fait qu'e€as de géne avérée aprés installation, des
modifications des dispositifs installés pourromé&emandées.

2.2 PROJETS SITUES A PLUS DE3 KM DE L ' AERODROME

Comme indiqué au 81, il est estimé que seuls legetsr d'implantation de panneaux photovoltaiques
situés a moins de 3 km de tout point d’'une pist&idrome et d'une tour de contréle devraient faire
I'objet d’'une analyse préalable spécifique.

Ainsi 'autorité compétente de l'aviation civile dioe un avis favorable a tout projet situé a plu8 #en
de tout point d’'une piste d’aérodrome ou d'une tdarcontrble dans la mesure ou ils respectent les
servitudes et la réglementation qui leur sont applies (cf. §1.2).

2.3 PROJETS SITUES A MOINS DE 3 KM DE L’AERODROME
(hors hélistation)

2.3.1 Principes de I'analyse

L’'autorité compétente de l'aviation civile analyledemande sur la base d’'un dossier présenté par le
porteur du projet qui comporte notamment :

X> les caractéristiques de l'installation : positiaftitude, orientation, inclinaison, surface.

> suivant 'emplacement et la surface de l'instadiatiune démonstration d’absence de géne visuelle
pour le pilote ou pour le contréleur aérien (ouspanel AFIS).

DSAC/ANA
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En effet, la détermination de la criticité de langé&isuelle est fonction de I'angle fait entre eetburce
lumineuse et 'axe du regard, la distance, la serfamineuse et sa luminarice

L’autorité peut alors étre amenée a demander aeyradu projet de vérifier :

X> si un rayon du soleil peut étre réfléchi par lesrmaux photovoltaiques dans I'ceil du pilote ou du
controleur (ou personnel AFIS). Les trajectoireyvanié étre prises en compte pour le risque
d’éblouissement des pilotes sont les trajectoiresninales, spécifiques a l'aérodrome, de
'aéronef a 'approche et en phase de décélératinm chaque sens d'utilisation de la piste (QFU),
éventuellement sur la base d’informations délivigeasl’autorité compétente de l'aviation civile.

X> et, dans le cas ou un tel risque de réflexion eStéa si la valeur de luminance de ces rayons est
inférieure aux seuils fixés. Il est souligné qus wvaleurs, déterminées par le porteur du projet,
dépendent spécifiguement de l'implantation du grejede la course du soleil au cours de la
journée et de I'année sur 'aérodrome.

L’analyse se déroule ensuite en plusieurs étapes :

X> étape 1 : vérification réglementaire ;
X> étape 2 : vérification de 'absence de géne visuell

2.3.2 Etape 1 : Vérification réglementaire

A partir des caractéristiques de l'installation ffaas, I'autorité compétente de l'aviation civilénfie si
celle-ci est située dans une zone ou I'implantagisininterdite.

Elle donne un avis défavorable a tout projet daliation de panneaux photovoltaiques :

> ne respectant pas les servitudes aéronautiquesl@mélectriques ;
X> dépassant les surfaces de dégagements aéronauytiques
> situés dans :

o labande d’une piste, y compris dans la partie gégae la bande de piste,

o les aires de sécurité d’extrémité de piste (jus@08@ m de chaque extrémité de la
piste),

o0 les prolongements dégagés,

0 les prolongements d’arrét,

0 pour les pistes avec approches de précision :ites asituées en amont du seuil de
300 m de long et de 90 ou 120 m de large,

o0 les bandes de voies de circulation ;

> dont 'emplacement peut perturber le bon fonctioneet des aides a la navigation aérienne ou
dégrader les indications fournies au pilote ou@utdleur (ou personnel AFIS);

! La luminance est une des grandeurs photométriquesaractérisent la perception visuelle des ssulemineuses. La luminance est
l'intensité lumineuse d'une source lumineuse dames direction donnée, divisée par l'aire appareetecelte source dans cette méme
direction. L'unité de luminance lumineuse est lededa par metre carré, symbole cd/m2.
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Exemple : non-respect des aires critiques ou sessilles aides radioélectriques, des aires de piiotecdes aides
météorologiques et visuelles, dégradation des &iitins fournies (parameétres météo ou radioélecemarronés, aides visuelles
masquées, réflexions parasites, perturbationsrédess...)

X> pouvant géner les services d’exploitation de I'déome, notamment en augmentant les délais
d’intervention du SSLIA dans les zones qui doiveester parfaitement accessibles ou en
empéchant la maintenance des aides pour les batlasavigation aérienne ;

X> pour les pistes avec approche de précision de ax@éty/lll, dans l'aire d’emploi du radio-
altimétre (aire de 120 m de large sur 3 000 m eordru seuil de piste).

Si l'avis n’est pas défavorable, 'analyse est paivie suivant les dispositions de 'étape 2.

2.3.3 Etape 2 : vérification de I'absence de géne visuell

2331 Eléments sur I'éblouissement

Une forte luminosité peut faire baisser les perfamges de la vision par une réduction de la peme ohi
contraste. Ce type d’'éblouissement, différent dedliglement, peut poser des difficultés pour |extgs

ou les contréleurs (ou personnels AFIS) & percdeairenvironnement (perte de reperes visuels ste pi
pour les pilotes, non repérage d’un aéronef paucdmtrdleurs par exemple). 1l est fonction dedaition
(distance et position angulaire) de la source leug® par rapport a I'ceil, de sa surface appar¢die sa
luminance. Ainsi, la source lumineuse la plus parnss, présente dans le champ visuel, n’est pas
forcément la plus pénalisante.

La présente note traite également, pendant la pbasieulierement critique du toucher des roues, de
dangers induits par un effet de surprise causél'ppparition dans le camp visuel d’'une source
lumineuse. Cet « effet de surprise » est d’autlrg marqué que I'éblouissement est latéral paroep
laxe du regard car le cerveau percoit le changeénsdétat (I'éblouissement) sans identifier
immédiatement la cause.

2.3.32 Parameétres de I'analyse

Pour les installations qui ne font pas I'objet dsagéfavorable suite a la vérification réglememtair est
nécessaire de s’assurer de 'absence de géneleipoel le pilote ou le contréleur (ou personnel &)

L’'autorité compétente de l'aviation civile peut doétre amenée a demander au porteur du projet des
éléments de démonstration d’absence de géne éqeéalide géomeétrique et/ou photomeétrique).

L'analyse des caractéristiques du projet par I'etfaccompétente de l'aviation civile tient comptesd
parametres suivants :

X> Elle porte sur chaque ensemble de panneaux solan@®genes ayant des caractéristiques de
position et hauteur proches, et d’inclinaison airightation identiques (par exemple, l'analyse
d’'un toit & deux pentes sera réalisée pour chadas@entes indépendamment) ;

> Dans le cas d’'une présence d'autres installatiomages (méme azimut et méme inclinaison)
dans l'environnement proche, la surface a congidés¢ celle de I'ensemble des projets ou
installations.
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2.3.33 Cas ne nécessitant pas de démonstration d’absenceaéne visuelle

Un avis favorable sans demande de démonstraticdoasg par I'autorité compétente de l'aviation leivi
a tout projet remplissant 'une au moins des camut suivantes :

X> de surface inférieure a 500 m2 (excepté si ce projest pas isolé d’autres projets ou
d’installations existantes qui conduiraient a cdésr une surface supérieure) et situé en dehors
des zones B et C de la figure 2 ;

X de surface inférieure & 50°ret situé dans la zone B (hors zone C) :

X> s’il est situé a I'extérieur dedhsembledes zones représentées dans les figures 1 etiRlgpur
de contrdle et pour les pilotes).

2.3.34 Cas nécessitant une démonstration d’absence de génsuelle

En dehors des cas déja traités au § 2.3.3.3, grfaxdrable ne peut étre donné par l'autorité cderié
de l'aviation civile pour un projet situé dans uneplusieurs zones figurant sur les figures 1 efug si
ce projet remplit lesleux conditions suivantes :

X> absence de géne visuelle des contrbleurs (ou pelsOAFIS) ;
X> et absence de géne visuelle des pilotes.

Dans le cas d’'une géne visuelle potentielle, us defavorable sera donné par l'autorité compétate
l'aviation civile.

La démonstration d’absence d’éclairement génard ieempilote ou les contrbleurs demandée

dans ce paragraphe, pour étre probante, doit cénesitbutes les positions prises par le Soleil
au-dessus de I'horizon a tout instant du jour et@enée. La prise en compte de I'éventuel

masquage créé par un relief naturel est acceptsiles, réserve de la pérennité de ce relief (par
exemple, le masquage par une montagne peut éseeprcompte mais le masquage par un
groupe d’arbres ne devrait pas étre pris en compte)

2.3.34.1 Analyse de I'absence de géne visuelle des contsb(eu personnels AFIS)

by

L'autorité compétente de l'aviation civile donne awis défavorable a tout projet d’installation de
systemes photovoltaiques dont le dossier ne démquas I'absence de géne des contrbleurs (ou
personnels AFIS).

Il y a absence de géne visuelle des contrbleursp@sonnels AFIS) pour tout projet d’installation
remplissant 'une au moins des conditions suivantes

X> le projet est situé a I'extérieur de la zone ddgquiion de la tour de contrble définie en Figute 1

X> ou le projet est situé dans cette zone et le podeprojet a démontré qu’aucun faisceau lumineux
n’éclaire la tour de contrble en toute circonstance

X> ou le projet est situé dans cette zone et le podeyrojet a démontré que les faisceaux lumineux
qui éclairent la tour de contr6le en provenancecelte installation produisent une luminance
inférieure a un seuil d’acceptabilité fixé a 20 @adm?2.
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- Faisceaux TOUR N
A lumineux

- réfléchis

Figure 1 : zone de protection de la tour de contrél

Comme indiqué au § 2.3.3.3, il est considéré quepmijet situé dans la zone de protection deua de

contréle d’une surface inférieure & 500 me présente aucune géne visuelle envers le ceutrol

2.3.3.4.2 Analyse de I'absence de géne visuelle des pilotes

L’autorité compétente de l'aviation civile donne awis défavorable a tout projet d’installation de

systémes photovoltaiques dont le dossier ne démpatr 'absence de géne visuelle des pilotes.

a) Définition des zones A, B et C

A

Zone A 3000m

3000m

A

Figure 2 : Représentation des zones A, Bet C
(nota : sur ce schéma ne figurent pas les aires értlites par la réglementation - cf § 2 et 3.3.2)
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L’'analyse conduit a considérer trois zones distinctlatives a I'implantation du projet, dénomn&eB
et C et identifiéepar sens d'atterrissaggQFU) telles que schématisées sur la figure 2 :
X> Zone A :
La zone A est destinée a protéger les pilotes eolatrréduction préjudiciable de la perception du
contraste. Ses dimensions sont les suivantes :
o longueur: 3000 m avant le seuil d’atterrissage ®nigueur de piste disponible a
l'atterrissage + 3000 m apres I'extrémité de laepjs
o largeur : 1500 m de part et d’autre de I'axe déepis

Nota : comme mentionné au 8§ 3.3.3.3, un projetantgl a I'extérieur de la zone A, méme s'il estésaumoins de 3 km des
pistes, ne nécessite pas de démonstration d’abskngéne visuelle des pilotes.

X> Zone B :

La zone B est destinée a protéger les pilotes pe¢raahase critique de toucher des roues contedfan
de surprise. Ses dimensions sont les suivantes :

o longueur : zone ci-dessous définie a partir du tpaéntoucher des roues (400 m de part
et d’autre du point de toucher des roues), lui-méhdéni par rapport au seuil
d’atterrissage S ;

e e | PO eI 0 zone & conespondant
<800 m S+150 m entre S—250metS +550m

800 m< LDA < 1200 m S+250m entre S — 150 m et S +1650

1200m< LDA < 2400m S +300m entre S—100met S+ 700 m
> 2400m S+400m entre SetS+800m

o largeur : 1500 m de part et d’autre de I'axe déepis

X> Zone C :

La zone C est destinée a protéger les pilotes edatprésence de source lumineuses dans le champ
d’acuité visuelle ; elle integre, en outre, cemaircontraintes réglementaires. Ses dimensionslesnt
suivantes :

o longueur: 500 m avant le seuil d'atterrissage #gleeur de piste disponible a
I'atterrissage + 500 m apres I'extrémité de lagyist

o largeur : 100 m de part et d’autre de 'axe deepast la largeur de la bande de piste si
elle est plus contraignante.
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Il est souligné que ces zones A, B et C sont toti@s rectangulaires et se recoupent sans étre
mutuellement exclusives ; ainsi, un projet pew &hplanté dans plusieurs zones a la fois :

0 un projet implanté en zone B est nécessairemenbea A et éventuellement en zone
C;

0 un projet implanté en zone C est nécessairemenbed A et éventuellement en zone
B.

/f\ Un projet implanté dans des zones qui se superpassnredevable des contraintes de
/ ¥\ \vérification (définies ci-aprés) attachées a I'enbke des zones correspondantes.

b) Vérification d’absence de géne visuelle du pilote

//\\ Rappel : ces installations ne doivent pas étreamtpes prés de la piste, ni en amont ou apres
/ W\ celle-ci, ni prés des voies de circulation au reégses dispositions rappelées au § 2. De ce fait,
limplantation est interdite sur une partie de tess zones au titre du § 2.3.2.

4

X> Zone A :

Pour tout projet situé dans cette zone, il y abs@lecgéne visuelle au titre de la zone A, pour ilatep
lui-méme présent dans la zone A (aéronef aligndaxe d’approche publié de la piste ou sur lagsti
roulage), si 'une au moins des conditions suivauet remplie :

o comme indiqué au § 2.3.3.3, la surface est infégi@500 M ;

o le porteur de projet a démontré qu’aucun faiscaauinleux n’éclaire le pilote en toute
circonstance en le génant visuellement.

Dans le cas d’un faisceau lumineux éclairant letpjlil y a géne visuelle au titre de la zone Aroute
réflexion en direction du pilote produisant une lnamce supérieure a un seuil d’acceptabilité fixé a
20 000 cd/m, sous un angle de vision (entre le rayon réfléthiaxe du regard vers la piste) compris
entre -30° et +30° et a une distance inférieurd®@®m entre le pilote et les panneaux.
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X> Zone B :

Pour tout projet situé dans cette zone, il y abs@lecgéne visuelle au titre de la zone B si au soire
des conditions suivantes est remplie :

o le porteur de projet a démontré qu’aucun faisceairieux n’éclaire le pilote en le
génant visuellement, lorsque 'aéronef se trouweni@me dans la zone B, sur son axe
d’approche publié ;

o comme indiqué au § 2.3.3.3, la surface est infégi@us50 M.

Dans le cas d’un faisceau lumineux éclairant letgjlil y a géne visuelle au titre de la zone Brpoute
réflexion en direction du pilote produisant une lnamce supérieure a un seuil d’acceptabilité fixé a
10 000 cd/r, sous un angle de vision (entre le rayon réfléthiaxe du regard vers la piste) compris
entre -90° et +90, lorsque I'aéronef est lui-ménfim&érieur de la zone B.

x> Zone C :
La zone C est une zone sensible au niveau de liisiement et aucun rayon génant ou éblouissant qui
réfléchit en direction du pilote ne peut étre aigtor

Si le panneau « anti éblouissement » (voir pardgrah3.3.4.3) est réputé par démonstration ne pas
envoyer de faisceau réfléchi génant dans I'ceil ithtey il pourra étre installé, mais seulement diess
parties de la zone C ou la réglementation I'augoris

De fait, il apparait que les possibilités d’insgttiin de panneaux photovoltaiques dans cette zomte s
particulierement restreintes du fait de la régletaton (cf. 2.3.2).

2.3.34.3 Modalités d’acceptabilité des panneaux « anti-éldsement »

Comme mentionné au § 2.3.3.4.1 et au 8§ 2.3.3.4.2dsence de géne visuelle peut étre établia si |
réflexion produit une luminance inférieure ou égalen seuil d’acceptabilité fixé : 10 000 cd/pour les
zones B et C et 20 000 cdfpour la zone A.

Par souci de simplification, il est considéré cueéiflexion en direction du pilote produira une inamce
inférieure ou égale au seuil d’acceptabilité didméficiaire du permis de construire (ou de laatétibn
préalable) a joint a son dossier les deux élémmntants :

X> un document de spécifications techniques du cootetim des panneaux mentionnant
explicitement la valeur maximale de luminance dasngaux photovoltaiques retenus, exprimée
dans I'unité cd/r, quiy apparait inférieure ou égale au seuil cépcabilité ;

X> un document écrit et formel, signé et engageantresaonsabilité a mettre en ceuvre, sur
'ensemble du projet ou sur I'ensemble des panneasgeptibles d'éclairer les pilotes et/ou les
contrbleurs aériens (ou personnels AFIS), ce typepdnneaux photovoltaigues ou un type
éguivalent dont la luminance sera inférieure oledga seuil d’acceptabilité.
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2.4 PROJETS SITUES A MOINS DE3KM D'UNE FATO

Pour tout projet situé a moins de 3 km de touttpdinne aire d’approche finale et de décollage (AT
les mémes spécifications que celles décrites a8 $¢ht & prendre en compte de fagon adaptée au cas
des hélistations ou d’autres infrastructures aértiapaes utilisées exclusivement par les hélicogtere

Ainsi, il convient d’adapter la vérification réglemtaire (cf. § 2.3.2) a la réglementation applieabkes
infrastructure& De plus, la vérification d’absence de géne visuelprend les spécifications définies au
§ 2.3.3, avec des zones A, B et C.

Pour tenir compte des spécificités des infrastmestuaéronautiques utilisées exclusivement par les
hélicoptéres, ces zones ont été adaptées aux presédfapproche des aéronefs. Ces procédures sont d
deux types :

> Les procédures ponctuelles;

X> Les procédures dégagées.
Ces deux types de procédures impliguent des apgsodtiférentes (pentes notamment) et donc des
protections qui ne peuvent étre similaires.

Les trajectoires d’approche a prendre en compté¢ celies publiées sur les cartes aéronautiques de
linfrastructure en tenant compte des exigencegplidtation et du manuel de vol de I'hélicopterau$

en cas de trouée unique (par exemple en raisorstddbs), les FATO sont le plus souvent dotées de
deux trouées a 180° l'une de lautre, les hélicagstéutilisant alors celle qui permet d’atterrir ds
décoller face au vent.

2.4.1 Les FATO avec procédures ponctuelles uniguement

En cas d’absence d’indication de pente, les trajexst & considérer sont celles ou I'hélicoptereabighé
sur I'axe d’approche avec une pente comprise &dtréenviron 4,57°) et 90°.

(le schéma n’est pas a I'échelle et la FATO javoir des caractéristiques différen)

2 en particulier I'arrété du 29 septembre 2009 ifedatx caractéristiques techniques de sécuritéicgiples a la conception, &
'aménagement, a I'exploitation et a I'entretiers dafrastructures aéronautiques terrestres utdigdelusivement par des
hélicoptéres a un seul axe rotor principal.
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Les zones de protection sont alors définies podiréction d’approche figurant sur le schéma, sédsn
caractéristiques suivantes :

X> Zone A :

o0 longueur: 600 m en amont de la FATO + longueudad&ATO + 3 000 m apres

l'extrémité de la FATO ;
o largeur : 350 m de part et d’autre de 'axe d’appm

X> Zone B :

o0 longueur: 100 m en amont de la FATO + longueurladd-ATO + 200m aprés

l'extrémité de la FATO ;
o largeur : 350 m de part et d’autre de 'axe d’appm

X> Zone C :

0 longueur: 100 m en amont de la FATO + longueurlad&ATO + 200 m apres

l'extrémité de FATO ;
o largeur : 10 m de part et d’autre de 'axe d’appmc
o I'emprise au sol de la zone C ne peut pas étreignie a celle de l'aire de sécurité

associée a la FATO ; la zone C est alors a élatgirportions de l'aire de sécurité qui
s’étendent au-dela de la zone C définie par leg geemiéres puces.

Protections pour une FATO exploitée uniguement avedes procédures
ponctuelles

Y ‘

5] ZoneB

o Sens

= d’approche
HA
o
Iy v
HA A
o
Sv

Zone A

w

a1

o

3

\ 4
T00m “200m
) 600 g ) 3000n g

(le schéma n’est pas a I'échelle et la FATO pewirades caractéristiques différentes)

Ces zones de protection sont a établir pour chdmeetion d’approche dont la FATO est dotée.
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2.4.2 Les FATO avec procédures dégagées

Les trajectoires d’approche a prendre en compté¢ celies publiées sur les cartes aéronautiques de
linfrastructure. En cas d’absence d'indication plente, les trajectoires a considérer sont cellag po

lesquelles I'hélicoptére est aligné sur I'axe damhe avec une pente comprise entre 2° et 8°.

Les zones de protection sont alors définies podiréction d’approche figurant sur le schéma, sédsn

caractéristiques suivantes :

X> Zone A :
0

0
X> Zone B :
0

0
X> Zone C :
0

o

longueur: 1 000 m en mont de la FATO + longueudad&ATO + 3 000 m apres

lextrémité de la FATO ;

largeur : 600 m de part et d’autre de 'axe d’appm

longueur: 300 m en amont de la FATO + longueurladd-ATO + 400m aprés

lextrémité de la FATO ;

largeur : 600 m de part et d’autre de 'axe d’appm

longueur: 300 m en amont de la FATO + longueurld&ATO + 400 m apres

lextrémité de la FATO ;

largeur : 20 m de part et d’autre de 'axe d’aphmc

'emprise au sol de la zone C ne peut pas Etreigniie a celle de l'aire de sécurité
associée a la FATO ; la zone C est alors a élatgirportions de l'aire de sécurité qui
s'étendent au-dela de la zone C définie par les geemieres puces.

(le schéma n’est pas a I'échelle et la FATO pewirades caractéristiques différentes)
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Protections pour une FATO exploitée avec des procaces dégagées
t L
o)) Sens ZoneB
8 d’approche
=2 oA
o
\ 4 3“
Apok
o
8 BV
o Zone A
3
A\ 4
) 300 “400m” .
) 1000 n . b 3000 n .

(le schéma n’est pas a I'échelle et la FATO peuwirades caractéristiques différentes).

Ces zones de protection sont a établir pour chdmeetion d’approche dont la FATO est dotée.

2.4.3 Cas particulier des infrastructures dotées de troue unigue

Les dispositions définies dans les paragraphesgesits permettent de protéger tant 'approche gue |
décollage, sauf dans le cas des infrastructurelitdgs exclusivement par des hélicoptéres, dadées

trouée unique et exploitées en procédure dégagée.

En effet, dans le cas d’infrastructures exploitéesprocédure ponctuelle, les protections assurées p
'approche couvrent également la manceuvre de dgmkt les dispositions du paragraphe 8 2.4.1 sont
pleinement applicables.

Dans le cas des infrastructures exploitées en guveédégagée, les besoins de repéres visuels au
décollage sont plus contraignants et nécessitemadaptation.

Décollage .

(le schéma n’est pas a I'échelle et la FATO pewirades caractéristiques différentes)

DSAC/ANA



% DIRECTION
dgac GENERALE

LIS DE L'AVIATION CIVILE PHOTOVOLTAIQUES A PROXIMITE DES AERODROMES

NOTE D'INFORMATION TECHNIQUE :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AVIS DE LA DGAC SUR — Page:17/19
LES PROJETS D'INSTALLATIONS DE PANNEAUX ' 97/07/2011

Dans ce cas, on considere la trouée existantei, @irsne trouée virtuelle qui serait diamétralement
opposée : cela revient donc a avoir des zones &, B symétriques par rapport a la FATO, ayant les
caractéristiques sont les suivantes :

X> Zone A :
0

0
X> Zone B :
0

0
X> Zone C :
0

o

longueur: 3000 m en amont de la FATO + longuesilad FATO + 3 000 m aprés
lextrémité de la FATO ;
largeur : 600 m de part et d’autre de 'axe d’appm

longueur: 400 m en amont de la FATO + longueurld€ATO + 400 m apres
l'extrémité de la FATO ;
largeur : 600 m de part et d’autre de 'axe d’appm

longueur: 400 m en amont de la FATO + longueurld€ATO + 400 m apres
l'extrémité de la FATO ;
largeur : 20 m de part et d’autre de 'axe d’aphmc

'emprise au sol de la zone C ne peut pas Etreigniie a celle de l'aire de sécurité
associée a la FATO ; la zone C est alors a élatgirportions de l'aire de sécurité qui
s'étendent au-dela de la zone C définie par les geemieres puces.
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3 Les autorités territorialement compétentes

Les autorités de I'aviation civile territorialement compétentes sont les suivantes :

DSAC / Centre est

Aéroport de Lyon Saint Exupéry
BP 601

69125 LYON SAINT EXUPERY AEROPORT

DSAC / Nord

9 rue de Champagne
91200 ATHIS MONS

DSAC / Nord Est

Aérodrome de Strasbourg Entzheim
67836 TANNERIES

DSAC / Ouest

Aéroport de BREST-BRETAGNE
BP 56 — 29490 GUIPAVAS

DSAC / Sud

Allée Saint-Exupéry BP60100
31703 BLAGNAC

DSAC / Sud Ouest

Aéroport de Bordeaux Mérignac
BP 70116
33704 MERIGNAC Cedex

DSAC / Sud Est

1, rue Vincent Auriol
13617 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

DSAC/ Océan Indien

Aérodrome de Saint-Denis-Gillot
BP 12
97 408 SAINT-DENIS MESSAG CEDEX 9

DSAC/ Antilles Guyane

Clairiere
BP 644
97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX

SEAC Polynésie Francaise

BP 6404 - 98702 FAA'A
TAHITI

SAC Saint Pierre et Miquelon

Aéroport de St-Pierre Pointe-Blanche
BP 4265
97500 SAINT PIERRE ET MIQUELON

DAC Nouvelle Calédonie

BP H1
98 849 NOUMEA CEDEX
NOUVELLE CALEDONIE

SEAC Walllis-et-Futuna

Aéroport de Wallis Hihifo
98600 MATA UTU
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Zones de compétence des directions interrégionales de 'aviation civile (Métropole)
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