RESPECT DE LA DIRECTIVE IED ET DES MTD

Les pages suivantes détaillent les meilleures techniques mises en place.

Systemes de management environnemental (SME)

Afin d'améliorer les performances environnementales globales des installations d'élevage, la MTD consiste a

mettre en place et a appliquer un systtme de management environnemental (SME) présentant toutes les
caractéristiqgues suivantes:;

Critere de conformité : la mise en ceuvre s d’une technique est attendue.

Aide a la
Batiment compréhension
des techniques

MTD 1 Eléments

d’appréciation




1. engagement de la direction, y compris a son plus
haut niveau;

2. définition, par la direction, d'une politique
environnementale intégrant le principe d'amélioration
continue des performances environnementales de
l'installation;

3. planification et mise en place des procédures
nécessaires, fixation d'objectifs et de cibles,
planification financiére et investissement;

4. mise en oeuvre des procédures, prenant
particulierement en considération les aspects
suivants: a) organisation et responsabilité; b)
formation, sensibilisation et compétence; «¢)
communication; d) participation du personnel; e)
documentation; f) contrdle efficace des procédés; g)
programmes de maintenance; h) préparation et
réaction aux situations d'urgence; i) respect de la
[égislation sur I'environnement;

5. contrble des performances et prise de mesures
correctives, les aspects suivants étant plus
particulierement pris en considération: a) surveillance
et mesurage (voir également le rapport de référence
du JRC relatif a la surveillance des émissions des
installations relevant de la directive sur les émissions
industrielles — ROM); b) mesures correctives et
préventives; c) tenue de registres; d) audit interne ou
externe indépendant (si possible) pour déterminer si
le SME respecte les modalités prévues et a été
correctement mis en oeuvre et tenu a jour;

6. revue du SME et de sa pertinence, de son
adéquation et de son efficacité, par la direction;

7. suivi de la mise au point de technologies plus
propres;

8. prise en compte de l'impact sur I'environnement de
la mise a l'arrét définitif d'une installation dés le stade
de sa conception et pendant toute la durée de son
exploitation;

9. réalisation réguliere d'une analyse comparative des
performances, par secteur (document de référence
sectoriel EMAS, par exemple). En ce qui concerne
spécifiqguement le secteur de I'élevage intensif de
volailles ou de porcs, la MTD consiste également &
incorporer les éléments suivants dans le SME:

10. mise en oeuvre d'un plan de gestion du bruit (voir
MTD 9);

11. mise en oeuvre d'un plan de gestion des odeurs
(voir MTD 12).

Tout le
site
d’élevage

Mise en place
d’un plan
d’actions pour
améliorer les
performances de
linstallation.

Enregistrement
des différentes
performances et

consommations
de I'élevage.
Programme de
maintenance
établi.
Programme de
formation.

Surveillance des
émissions avec
annuellement un
retour sur
lannée passée
et mise en place

de mesures
correctives si
nécessaire.

Analyse réguliere
de l'installation et
des voies de
progrés possible
sur le plan
technique,
humain,
environnemental,
administratif et
économique.
Voir synthése
des actions a la
page suivante.
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Organisation

MTD 2.Afin d'éviter ou de réduire les effets sur I'environnement et d'améliorer les performances globales,

la MTD consiste a appliquer toutes les techniques suivantes.

Condition de conformité : I'application de I'ensemble des techniques est attendue.

MTD 2

Localisation appropriée de l'unité/l'installation d'élevage et bonne
répartition spatiale des activités, afin de:

— réduire les transports d'animaux et de matiéres (y compris les
effluents d'élevage);

— maintenir une distance adéquate par rapport aux zones sensibles
nécessitant une protection;

— tenir compte des conditions climatiques existantes (par exemple,
vent et précipitations);

— prendre en considération la capacité d'extension ultérieure de
I'installation d'élevage;

— éviter la contamination de l'eau.

N'est pas nécessairement applicable d'une maniére générale aux
unités/installations d'élevage existantes.

X

Eduquer et former le personnel, en particulier dans les domaines
suivants:

— réglementation applicable, élevage, santé et bien-étre des
animaux, gestion des effluents d'élevage, sécurité des travailleurs;

— transport et épandage des effluents d'élevage;

— planification des activités;

— planification d'urgence et gestion;

— réparation et entretien des équipements

Elaborer un plan d'urgence pour faire face aux émissions et incidents
imprévus tels que la pollution de masses d'eau. Il peut notamment
s'agir: — d'un plan de linstallation d'élevage indiquant les systémes
de drainage et les sources d'eau/effluents; —de plans d'action pour
pouvoir réagir a certains événements potentiels (par exemple en cas
d'incendie, de fuite ou d'effondrement des fosses a lisier, de
ruissellement non maitrisé a partir des tas d'effluents d'élevage, de
déversements d'huile); — des équipements disponibles pour faire
face a un incident de pollution (par exemple, équipement pour
colmater les drains, construire des fossés de retenue, des pare-
écume pour les déversements d'huile).

Contr6le, réparation et entretien réguliers des structures et des
équipements tels que:

— les fosses a lisier pour détecter tout signe de dégradation, de
détérioration ou de fuite;

—les pompes a lisier, les mélangeurs, les séparateurs, les dispositifs
d'irrigation;

— les systémes de distribution d'eau et d'aliments;

— le systéme de ventilation et les sondes de température;

— les silos et le matériel de transport (par exemple, vannes, tubes);
— les systemes de traitement d'air (par inspection réguliere, par
exemple). Peut comprendre la propreté de l'installation d'élevage et la
lutte contre les nuisibles.

Entreposer les cadavres d'animaux de maniére & prévenir ou a
réduire les émissions.

Aide a la
compréh
ension
des
techniqu
es

Pieces justificatives

Site d’élevage facilement
accessible par la route

communale qui jouxte
les installations.
Abonnement a des

revues spécifigues en

aviculture (ex: Réussir
AVI et technique
avicole). Participation

aux réunions technigues
et réglementaires.
Planification des
différentes activités
afférentes a I'élevage.

Cuve a fioul

rétention.

avec

Factures des différents
intervenants  pour la
maintenance et la
réparation des
équipements. Vérification
«en routine » réalisée
chaque  semaine +
Vérification en fin de
chaque bande +facture
réparation

Bac équarrissage et

congélateur (300 litres).




Réduction de I’azote excrété.

Afin de réduire l'azote total excrété et, par conséquent, les émissions d'ammoniac, tout en répondant aux besoins
nutritionnels des animaux, la MTD consiste a recourir a une alimentation et a une stratégie nutritionnelle faisant
appel a une ou plusieurs des techniques ci-dessous.

Condition de conformité : respect des niveaux de performance environnementale associés aux MTD indiqués
dans le tableau 9 (indépendamment des techniques mises en place)

Aide a la
MTD 3 Stade| compréhension
des techniques

Eléments
d’appréciation

o . - X Apports
a) Réduire la teneur en protéines brutes par un régime d’aliment
alimentaire équiliboré en azote, tenant compte des [N [0 adapté a
besoins énergétiques et des acides aminés digestibles. NAD chaque stade
physiologique.
X Aliment
b) Alimentation multiphase au moyen d'aliments adaptés aux N O démarrage,
besoins spécifiques de la période de production. croissance et
NA(C finition.
¢) Ajout de quantités limitées d'acides aminés essentiels a un [0 [O
régime alimentaire pauvre en protéines brutes. N IX
L’applicabilité peut étre limitée lorsque les aliments a faible
teneur en protéines ne sont pas économiguement accessibles. u
Les acides aminés de synthése ne sont pas utilisables pour la [NA
production animale biologique.
O O
d) Utilisation d'additifs autorisés pour l'alimentation animale qui N X
réduisent l'azote total excrété.
NA|IO

Techniques alfernatives a a technigus ) ou y)  Aucune 2 EAD %%%%

Si vous ne satisfaites pas le critere de conformité et si vous ne mettez pas en ceuvre en contrepartie une ou
plusieurs techniques alternatives validées, indiquez quelle(s) mesure(s) vous mettez ou allez mettre en place afin
d’étre conforme a la MTD.

e Excrétion azotée
Selon la méthode de détermination des valeurs d’azote et de phosphore, joindre le fichier de calcul ou remplir ou
joindre les résultats des analyses au dossier.
Reportez les valeurs dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1. guantité d'azote excrété
Performance associée par emplacement par an.
Espéce aux MTD, (azote total Valeurs de I'installation
excrété en kg de
N/emplacement/an)*
Poulet de chair <0,6 0.039
Cailles 0,066

Le calcul a été réalisé en prenant en compte les données moyennes existantes fournies par la société
CAILLES ROBIN.
Ce calcul sera réalisé chaque année en fonction des données zootechniques de I'élevage.

Les niveaux d’excrétion peuvent ne pas étre applicables en production animale biologique.



e Excrétion du phosphore

Selon la méthode de détermination des valeurs d’azote et de phosphore, voir le fichier de calcul joint a la

fin de cette annexe.

Réduction du phosphore total excrété

Afin de réduire le phosphore total excrété tout en répondant aux besoins nutritionnels des animaux, la MTD
consiste a recourir a une alimentation et a une stratégie nutritionnelle faisant appel a une ou plusieurs des

technigues ci-dessous

Condition de conformité : respect des niveaux de performance environnementale associés aux MTD indiqués
dans le tableau 18 (indépendamment des techniques mises en place)

Aide a la .
. : Eléments
MTD 4 compréhension | _, ——
Stade . d’appréciation
des techniques
0O [X Apports
a) Avez-vous mis en place une alimentation adaptée aux d’aliment adapté
stades de croissance / aux besoins de vos animaux [N O a chaque stade
. . ; o ) ;
(alimentation multiphase) 7 NAD physiologique.
b) Utilisez-vous des additifs alimentaires spécifiques [O [X Systématique en
permettant une réduction du phosphore excrété ? N O volailles
La phytase peut ne pas étre applicable en cas de production
animale biologique. NAL
c) Est-ce qu'une partie du phosphore alimentaire est |0 |O
remplacée par des phosphates inorganiques hautement N X
digestibles ?
Applicable d’une maniere générale, dans les limites des u
contraintes liées & la disponibilit¢ de phosphates [NA
inorganiques trés digestibles.

Techniques alternatives a la technique x) ou y) (validées)

Aucune a ce stade

O

NA

Si vous ne satisfaites pas le critere de conformité et si vous ne mettez pas en ceuvre en contrepartie une ou
plusieurs techniques alternatives validées, indiquez quelle(s) mesure(s) vous mettez ou allez mettre en place afin

d’étre conforme a la MTD.

Tableau 2 : guantité de phosphore excrété par emplacement par an.

Espéce total excrété en kg de

P205/emplacement/an)?

Performance associée aux MTD phosphore

Valeurs de I’installation

Poulet de chair 0.05-0.25

0.05

Cailles

0,021

Les niveaux d’excrétion peuvent ne pas étre applicables en production animale biologique.




Gestion de I’eau, de I’énergie et des eaux souillées

Utilisation efficace de I’'eau.

Afin d'utiliser I'eau de facon rationnelle, la MTD consiste a appliquer une combinaison des techniques ci-dessous.

Condition de conformité : Le choix d'une combinaison de techniques est attendu dans les propositions ci-

dessous.
AL : £ Eléments
MTD 5 Batiment | compréhension | 5, S
; d’appréciation
des techniques
Compteur Compteur d'eau
o X d'eau (type Avitouch) qui
dans le permet
batiment I'enregistrement des
a) Tenir un registre de la consommation d'eau. N O consommations
d’eau. Vérification
journaliere pour voir
NAC le bon comportement
des animaux.
o IX Batiment Vérification
avicole journaliere avec
b) Détecter et réparer les fuites d'eau. N & visite du batiment et
vérification
NAI approfondie  entre
chaque bande.
o X Batiment Utilisation d’un
c) Utiliser des dispositifs de nettoyage a haute avicole karcher pour lavage
pression pour le nettoyage des hébergements et [\ |5 des parois, des sols
des équipements. béton et des
NAC équipements.
d) Choisir des équipements appropriés (par [O X Bé\_Ument Materiel
U A avicole d’abreuvement
exemple, abreuvoirs a tétine, abreuvoirs siphoides, dapté et permettant
bacs a eau), spécifiquement adaptés a la catégorie N [0 adapte €t p .

) L . BTN un acces a volonté et
animale considérée et garantissant l'accés a l'eau 7 |
(ad libitum). NAD aise pourles

volailles.
o X Batiment Matériel
avicole. d’abreuvement
a) Verifier et, si  necessaire, adapter |\ |g adapté et vérification
régulierement le réglage de I'équipement de journaliere du bon
distribution d'eau. réglage des
NAC équipements de
distribution d’eau
b) Rédutiliser les eaux pluviales non polluées pour |0 |0
le nettoyage.
Peut ne pas étre applicable dans les batiments N X
existants pour des raisons de codt. L’applicabilité
peut étre limitée pour des raisons de biosécurité. NAIO

Gestion des eaux souillées

Afin de réduire la production d'eaux résiduaires, la MTD consiste a appliquer une combinaison des techniques ci-

dessous.

Condition de conformité : Une combinaison de techniques doit étre mise en ceuvre.

MTD 6

Aide a la
compréhension
des techniques

a) Maintenir les surfaces souillées de la cour aussi

Eléments d’appréciation

Le site délevage est




réduites que possible.

maintenu en bon état de

propreté. Les surfaces
souillées sont limitées et
font I'objet d’un nettoyage
rapide.

b) Limiter le plus possible I'utilisation d'eau.

Pour limiter [I'utilisation
d’eau, I'éleveur utilise un

matériel de nettoyage

haute pression de type
Karscher.

c)Séparer les eaux de pluie non contaminées des flux |5
d'eaux résiduaires nécessitant un traitement.

Séparation du réseau eaux
pluviales par le biais de

Peut ne pas étre applicable aux installations existantes.

gouttieres et fossés

drainants, du réseau
| d’eaux usées.

Réduction des émissions d’eaux souillées

Afin de réduire les rejets d'eaux résiduaires dans l'eau, la MTD consiste a appliquer une ou plusieurs des

techniques ci-dessous.

Condition de conformité : le choix d’une technique au minimum est attendu dans les propositions ci-dessous.

MTD 7

Alde a la Eléments

compréhension | , e
d’appréciation

des techniques

a) Evacuer les eaux résiduaires dans un conteneur réservé
a cet effet ou dans une fosse a lisier.

Pour le batiment
d’élevage en terre battue,
le lavage du béatiment

X[

s’effectue sur litiere.

b) Traiter les eaux résiduaires.

c)Epandage des eaux résiduaires, par exemple au moyen
d'un systeme d'irrigation tel qu'un dispositif d'aspersion, un

pulvérisateur va-et-vient, une tonne a lisier, un injecteur
ombilical.
L'applicabilité peut étre limitée par la faible disponibilité de

terrains appropriés attenants a linstallation d'élevage.
Applicable uniquement aux eaux résiduaires dont le faible

niveau de contamination est établi.

O (O | O [0gX|O[oo|o

NA

Si vo
plusieurs techniques alternatives validées, indiquez quelle(s)
d’étre conforme a la MTD.

us ne satisfaites pas le critére de conformité et si vous

ne mettez pas en ceuvre en contrepartie une ou
mesure(s) vous mettez ou allez mettre en place afin







Surveillance et gestion des nuisances
> Bruit et odeurs

Suivi et gestion des nuisances

Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les émissions sonores, la MTD consiste a établir et mettre
en oeuvre, dans le cadre du systéeme de management environnemental (voir MTD 1), un plan de gestion du bruit

comprenant les éléments suivants:

Condition de conformité : le choix d’'une technique au minimum est attendu dans les propositions ci-dessous

MTD 9 Aide a la compréhension des | Eléments
techniques d’appréciation
i. un protocole décrivant les | Mise en place dun
O XD | mesures  a prendre et le | registre pour enregistrer
calendrier; ii. un protocole de | les remarques
N ] | surveillance du bruit; formulées par le
iii. un protocole des mesures a | voisinage sur les
I . rendre our érer les | problématiques Bruit et
Assurez-vous la tracabilité (registre) des problémes pde brugi]t mis en gdeurs q
remarques formulées par le voisinage pre =, '
. . évidence; iv. un programme de
concernant les éventuelles nuisances réduction du bruit destiné, par | Pas de laintes
(bruits et odeurs) de vos activités en N une, p L P
o R . exemple, & mettre en évidence | enregistrées.
précisant notamment a chaque fois : la la ou les sources de bruit
date, les noms des tiers, les origines . .
: . . surveiller les emissions
possibles et les suites données des R -
: sonores, a caractériser la
nuisances ? contribution des sources et a
La MTD 9 n'est applicable que dans les NA |O

cas ou une nuisance sonore est
probable et/ou a été constatée dans des
zones sensibles.

mettre en oeuvre des mesures
de suppression et/ou de
réduction du bruit; v. un relevé
des probléemes de  bruit
rencontrés et des mesures
prises pour y remédier, ainsi
que la diffusion des
informations  relatives  aux
problémes de bruit rencontrés.

Précisez également si vous employez la ou les techniques alternatives validées au niveau national ci-dessous.

Techniques alternatives a la
technique x) ou y) (validées) : Aucune
a ce stade

O O
N O
NA O

7

Si vous ne satisfaites pas le critére de conformité et si vous ne mettez pas en ceuvre en contrepartie une ou
plusieurs techniques alternatives validées, indiquez quelle(s) mesure(s) vous mettez ou allez mettre en place afin

d’étre conforme a la MTD.

Prévention et/ou réduction des émissions sonores
Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les émissions sonores, la MTD consiste a appliquer une ou

plusieurs des techniques suivantes:

Condition de conformité : Le choix d’une ou plusieurs des techniques suivantes est attendu.

Batiment/ el 2 -
MTD 10 compréhension

Ouvrage :

des techniques
a) Maintenir une distance appropriée entre l'unité/ Béatiment
" : " . O XO| ..
l'installation d'élevage et les zones sensibles. existant
O
NA

Eléments
d’appréciation

Eloignement  des
habitations tiers et
séparation visuelle
avec une haie et
boisement en
délimitation du site.
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igue n'est pas nécessairement
applicable d'une maniére générale en raison de
colts élevés de mise en oeuvre. Applicable aux

faut disposer d'un espace suffisant a I'extérieur du
batiment d'hébergement pour accueillir
I'appareillage de filtration.

e) Utiliser une ou plusieurs des techniques suivantes pour le stockage des effluents d'élevage ?

eeeeeeeeeeeeeee

minimum ?

1) Aération du lisier

applicabilité de la MTD 19.d

aaaaaaaaa
applicabilité de la MTD 19. B

g) Utilisez-vous au minimum une des techniques parmi celles proposées ci-aprés lors de I'épandage ?

1) Epandeur a pendillards, enfouisseur ou injecteur [0 |O

2) Incorporation du fumier le plus rapidement [ (X

possible

Cf applicabilité de la MTD 22




Emissions liées au stockage des effluents de linstallation IED

» Stockage des fumiers/des effluents solides

Réduction des émissions d’ammoniac dans I’air lors du stockage des fumiers/des effluents solides®.
Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac résultant du stockage des effluents d'élevage solides,
la MTD consiste a appliquer une ou plusieurs des techniques ci-dessous:

Condition de conformité : Le choix d’une technique au minimum est attendu dans les propositions ci-dessous

MTD 14

Aide a la
compréhension
des techniques

Eléments d’appréciation

a) Lors de la mise en tas des effluents solides, réduire
le rapport entre la surface d'émission et le volume du
tas d'effluents d'élevage solides.

X Stockage en bennes et
évacuation vers un
NC composteur.
Le reste est stocké en tas au
NA champ.

b) Couvrez-vous le/ les tas de effluents d’élevage
solides ?
Généralement applicable si les effluents solides sont
séchés ou pré-séchés dans le bétiment d’élevage.
Peut ne pas étre applicable si ajout fréquent d’effluent
sur le tas.

Couverture des tas avec un

O X

lit de paille.

NA

c) Stocker les effluents d'élevage solides dans un
hangar.

O

N (X

NA

Précisez également si vous employez la ou les techniques alternatives validées au niveau national ci-dessous.

Techniques alternatives a la technique x) ou vy)
(validées) :

-Additifs microbiens en vue de réduire I'émission
d’ammoniac au stockage (validation non réalisée a ce
stade)

O O

N

NA

Si vous ne satisfaites pas le critere de conformité et si vous ne mettez pas en ceuvre en contrepartie une ou
plusieurs techniques alternatives validées, indiquez quelle(s) mesure(s) vous mettez ou allez mettre en place afin

d’étre conforme a la MTD.
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d) Choisir une installation de stockag ité
uffisante pour contenir les effluents d'élevage pen
i uelles I'épandage n'est pas possible.
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0O | Stockage des fumiers
I | ‘el solides en tas au champ, a O restants  au ch?mp
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Stockage du lisier

Réduction des émissions dans I’eau et le sol lors de la collecte et le pompage du lisier d’'une fosse et/ou
d’une lagune ®

Afin de prévenir les émissions dans le sol et les rejets dans I'eau résultant de la collecte, du transport par
conduites et du stockage du lisier en fosse et/ou en lagune, la MTD consiste a appliquer une combinaison des
technigues ci-dessous.

Condition de conformité: Le choix dune combinaison de techniques au minimum est attendu dans les
propositions ci-dessous.

Ouvrage | Aide a la
MTD 18 de compréhension
stockage| des techniques

Eléments
d’appréciation

Fiche 2
« commune
effluents »

a) Utilisez-vous un ouvrage de stockage
résistant aux variations mécaniques, thermiques [N
et chimiques ? ®

NA

b) Choix d'une installation de stockage d'une
capacité suffisante pour contenir le lisier
pendant les périodes durant lesquelles
I'épandage n'est pas possible.

NA

Fiche 2»
commune effluents
»

c) Construction d'installations et d'équipements
étanches pour la collecte et le transfert de lisier
(par exemple, puits, canaux, collecteurs,
stations de pompage).

d) Stockage du lisier dans des lagunes dont le [©O
fond et les parois sont imperméables, par |N
exemple tapissées d'argile ou d'un revétement
plastique. NA

OOO0 > (O] OO > | O[O0 > [0

x
O

e) Installation d'un systéeme de détection des |0 Fiche 2 commune
fuites consistant, par exemple, en une effluents »
géomembrane, une couche de drainage et un N
systéme de conduits d'évacuation.

Uniguement applicable aux nouvelles
installations. NA

]

OO0 <

o)
x
O

=z
(]

f) Vérification de lintégrité structurale des
ouvrages de stockage au moins une fois par an. [NA |0

N (O
NA(C

Si vous ne satisfaites pas le critere de conformité et si vous ne mettez pas en ceuvre en contrepartie une ou
plusieurs techniques alternatives validées, indiquez quelle(s) mesure(s) vous mettez ou allez mettre en place afin
d’étre conforme a la MTD.

Pas de production de lisier. Les eaux de lavages sont mélangées avec les fumiers .




Traitement des effluents




Epandage

MTD 20. Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les rejets d'azote, de phosphore et
d'agents microbiens pathogénes dans le sol et I'eau qui résultent de I'épandage des effluents d'élevage,
la MTD consiste a appliquer toutes les techniques ci-dessous.

MTD 20

Aide a la
compréhension
des techniques

Eléments d’appréciation

a) Prepe;-vous en compte ,o!es aspects suivants X Voir détail dans I'étude dimpact
pour limiter les risques d'écoulement lors de [O . , C g
4 0 du dossier d’autorisation et au
I'épandage ? . du plan d'é d .
type de sol niveau du plan d’épandage qui
—pente N O a été réalisé en prenant en
-Eonditions climatiques compte I'étude de sol. Respect
. imatiqg du code des bonnes pratiques
-drainage et irrigation du champ, o
) NAO et du programme d’action en
assolement, )
. - zone vulnérable.
-ressources hydriques et eaux protégées
b) Maintenir une distance suffisante entre les ]
H 1 H 14 [ O 3
e ol e, 'ohancage ertuents © x Respect o pn dépancage o
'evag ) N . - des distances réglementaires
traitée) et: 1. les zones ou il existe un risque de N [O . d fumi q
ruissellement dans un cours d'eau, une source, un Exp_ortat‘lon es _lumiers de
) o . O volailles a plus de 90 %
forage, etc.; 2. les propriétés voisines (haies [NA
comprises).
c) Eviter I'épandage d'effluents d'élevage lorsque le X
risque de ruissellement est élevé. En particulier, ne |O
pas épandre d'effluents d'élevage lorsque: 1. le 0 Respect du calendrier
champ est inondé, gelé ou couvert de neige; 2.I'état [N |0 d’épandage et du code des
du sol (par exemple, saturation d'eau ou O bonnes pratiques et pas
tassement), combiné a la pente du champ et/ou au d’épandage sur sols gelés,
drainage du terrain, est tel que le risque de inondés, en période de forte
ruissellement ou de drainage est élevé; 3. le NA pluviosité....
ruissellement est prévisible du fait des précipitations
attendues.
X Un cahier d’épandage est tenu
d) Adapter le taux d'épandage des effluents [O par l'exploitant et les apports
d'élevage en fonction de la teneur en azote et en 0 sont réalisés en fonction des
phosphore des effluents d'élevage et compte tenu |y |0 besoins des cultures sans
des caractéristiqgues du sol (teneur en nutriments, surfertilisation.
par exemple), des besoins des cultures O Dimensionnement du  plan
saisonniéres et des conditions météorologiques ou d’épandage pour respecter
de Il'état du terrain qui sont susceptibles de [NA I'équilibre de la fertilisation.
provoquer un ruissellement. L’exportation des fumiers fait
I'objet de bordereau.
O X Epandage des effluents en
e) Synchroniser I'épandage des effluents d'élevage O respect du calendrier
avec la demande en éléments nutritifs des cultures. [\ |5 d’épandage et des besoins des
NAD cultures.
f)_ Inspelcte_r a '|nter,valles regyllers les champs |0 |X Pas d'épandage d'effluents
faisant l'objet d'un épandage a la recherche de O R .
. . N | liquides : uniqguement du fumier
signes de ruissellement et prendre les mesures . .
. : de volailles sec (hors bovins).
appropriées en cas de besoin. NAIC
g) Garantir un accés adéquat a linstallation de X
stockage des effluents d'élevage et veiller & ce que [O Stockage au champ facilement
le chargement des effluents puisse se faire O accessible.
efficacement, sans pertes. N O







MTD 22. Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac résultant de I'épandage des
effluents d'élevage, la MTD consiste a incorporer les effluents dans le sol dés que possible.
Description Les effluents d'élevage épandus sur le sol sont incorporés dans celui-ci soit par labour, soit au
moyen d'autres équipements agricoles tels que des herses a dents ou a disques, en fonction du type et
de I'état du sol. Les effluents d'élevage sont totalement mélangés avec le sol ou enfouis.

=L es fumiers de volailles sont exportés vers un composteur a plus de 90 %.

Les fumiers de volailles restants sont enfouis immédiatement sous 4 heures aprés épandage.
Dans les cas exceptionnel ou la main d’ceuvre ou le matériel est insuffisant, I'enfouissement
s’effectuera au plus vite et dans tous les cas sous 12 heures.

MTD 23. Afin de réduire les émissions d'ammoniac résultant du processus de production global
de I'élevage de volailles, la MTD consiste a estimer ou calculer la réduction globale des émissions
d'ammoniac obtenue, sur l'ensemble du processus de production, par l'application des MTD
mises en oeuvre dans l'installation d'élevage.

=2 L’émission d’ammoniaque des systémes avec litiere est fortement dépendante de I’entretien de
la surface de la litiere. Des ajouts fréquents de copeaux ou paille permettent d’éviter une
augmentation du taux d’humidité et donc des émissions d’ammoniac. Cette pratique associée aux
différentes MTD mises en place permet de limiter les émissions. Chaque année, les émissions
d’ammoniaque seront calculées afin de vérifier que les MTD permettent de maintenir un niveau
d’émission réduit.

Les tableaux ci-dessous détaillent les émissions en comparaison avec un élevage standard.

SYNTHESE DES EMISSIONS DE L’ELEVAGE POSTE PAR POSTE
Ammoniac Protoxyde d’azote Méthane Particules totales Particules fines
(NH3) (N20) (CH4) (TsP) (PM10)
kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an
Batiment 1979
Stockage 161
(sur terres en propre) 50
Epandage (sur autres terres dans le cadre du plan d'épandage) =
Epandage (exportation d'effluents normalisés) 1746
Parcours
Emissions totales (a I'exclusion des émissions des
o ) 2190 63 57 790 395
effluents normalisés exportés)
Yale‘urseull de déclaration des Emissions Polluantes (arrété du 31 10000 10000 100000 100000 50000
janvier 2008)
EMISSIONS POUR UN ELEVAGE STANDARD EQUIVALENT (MTD23)
Ammoniac Protoxyde d’azote Méthane Particules totales Particules fines
(NH3) (N20) (CH4) (Tsp) (PM10)
kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an
Batiment 2473
Stockage 1169
Epandage (sur terres en propre) 723
Emissions totales (a I'exclusion des émissions des
i ) 4365 187 1389 1128 564
effluents normalisés exportés)




Stratégies alimentaires pour réduire les rejets de nutriments
Dans ce chapitre, I'objectif est de comparer les MTD (meilleures techniques disponibles définies par le
BREF) aux techniques alimentaires mises en ceuvre et aux modalités de détermination et de suivi des

quantités d’azote et de phosphore excrétés.

Détermination annuelle des quantités d’azote et de phosphore excrétées par catégorie animale

Condition de conformité : La MTD consiste a surveiller, par une des techniques suivantes et au moins a la

fréquence indiquée, I'azote total et le phosphore total excrétés dans les effluents d'élevage.

Nota : cette évaluation est a réaliser une fois par an.

MTD 24

Aide a la
compréhe
nsion des
techniques

Eléments d’appréciation

a) Calcul, au moyen d'un bilan massique de l'azote et
du phosphore basé sur la prise alimentaire, la teneur
en protéines brutes du régime alimentaire, le
phosphore total et les performances des animaux.

O

Calcul du BSR VOLAILLES

b) Estimation des quantités d’azote total et du
phosphore total excrétés a partir de I'analyse des
effluents.

Techniques alternatives a la technique x) ou y
(validées/Aucune a ce stade) :

Utilisation de données forfaitaires pour déterminer les
quantités d’azote excrété pour les espéces/catégories
figurant dans lacte ICPE mais non élevées en
pratique

.

Si vous ne satisfaites pas le critére de conformité et si vous ne mettez pas en ceuvre en contrepartie une ou
plusieurs techniques alternatives validées, indiquez quelle(s) mesure(s) vous mettez ou allez mettre en place afin
d’étre conforme a la MTD.




Modes de logement « volailles », évaluation et suivi des émissions d’ammoniac

Les éléments (calculs, Facteurs d’Emissions, mesures) sur lesquels sont basés I'évaluation des
émissions de NH3 des batiments d’élevage doivent étre joints au dossier pour permettre une vérification
de la cohérence des résultats par I'inspection.

Méthode utilisée pour la détermination annuelle des émissions d’ammoniac dans I'atmosphére

Condition de conformité : Le choix d’une technique est attendu parmi les propositions ci-dessous.
Nota : Cette évaluation est a réaliser une fois par an.

Aide a la
Batiment| compréhension
des techniques

Eléments

MTD 25 d’appréciation

Calcul du
BRS Volailles
et du GEREP

a) Estimation, au moyen d'un bilan massique basé sur |0 [X
I'excrétion et sur l'azote (ou l'azote ammoniacal) total [y 0
présent a chaque étape de la gestion des effluents
d'élevage NA|(C
O

b) Calcul, par mesure de la concentration d'ammoniac et
du débit de renouvellement d'air selon la méthode ISO ou
des méthodes spécifiées par les normes nationales ou
internationales ou par d'autres méthodes garantissant des [N [X[J
données de qualité scientifique équivalente. Uniqguement
applicable pour le calcul des émissions d’ammoniac émis
par les béatiments délevage. Non applicable aux
installations équipées d’un systeme de traitement de l'air NA[CI
(se reporter a la MTD 28) Peut ne pas étre applicable pour
des raisons économiques.

O O
c¢) Estimation a partir des facteurs d'émission. N [XO
NA|O
Précisez également si vous employez la ou les techniques alternatives validées au niveau national ci-dessous.

Techniques alternatives a la technique x) ou y) [O [O |

(validées) : N O
Aucune a ce stade

NA(C
Si vous ne satisfaites pas le critére de conformité et si vous ne mettez pas en ceuvre en contrepartie une ou
plusieurs techniques alternatives validées, indiquez quelle(s) mesure(s) vous mettez ou allez mettre en place afin
d’étre conforme a la MTD.

Les calculs du BSR et du GEREP seront réalisés chaque année.



MTD 26.La MTD consiste a surveiller périodiquement les odeurs. Description La surveillance des odeurs peut
étre réalisée en appliquant: — les méthodes prescrites par les normes EN (par exemple, détermination de la
concentration des odeurs par olfactométrie dynamique selon la norme EN 13725). — En cas de recours a
d'autres méthodes pour lesquelles il n'y a pas de normes EN disponibles (par exemple, mesure ou estimation
de I'exposition aux odeurs, estimation de Iimpact des odeurs), il convient de se référer aux normes ISO, aux
normes nationales ou a d'autres normes internationales garantissant I'obtention de données de qualité
scientifique équivalente.

La MTD 26 n'est applicable que dans les cas ou une nuisance olfactive est probable et/ou a été constatée
dans des zones sensibles.

MTD 26 : pas de nuisance olfactive constatée. Le fumier de volailles
sera exporté a plus de 90 % vers un composteur aussitdét apres
curage.



Suivi des émissions annuelles de poussiéres au sein d’un batiment d’élevage.

Critere de conformité : la mise en ceuvre s d’une technique est attendue.

Aide a la
compréhension
des techniques

Eléments

MTD 27 Batiment , L . ..
d’appréciation

a) Calcul, par mesure de la concentration de |0
poussieres et du débit de renouvellement d'air selon [ X
les méthodes spécifiées par les normes EN ou par
d'autres méthodes (ISO ou normes nationales ou
internationales) garantissant des données de qualité [NAO
scientifique équivalente. (une fois par an) ?

[

Déclaration des
émissions
polluantes via
GEREP

Batiment
existant

b) Estimez-vous les émissions de poussiéres a 'aide
de facteurs d’émission une fois par an ? N O

NAIC

Techniques alternatives a la technique x) ou y) O |0
(validées®) : Aucune a ce stade N O

NAIC

Si vous ne satisfaites pas le critére de conformité et si vous ne mettez pas en ceuvre en contrepartie une ou
plusieurs techniques alternatives validées, indiquez quelle(s) mesure(s) vous mettez ou allez mettre en place afin
d’étre conforme a la MTD.

Mesure des émissions d’ammoniac ou de poussiéres au sein des batiments d’élevage équipés de
systémes de traitement de Iair.

Critere de conformité : la mise en ceuvre des deux techniques est attendue.

GG ) Kk Eléments
MTD 28 Batiment| compréhension

a) Vérifiez-vous les performances du systeme de o
traitement de l'air en mesurant les concentrations en
ammoniac, les odeurs et ou les poussieres a l'aide de [y
méthodes fiables/approuvées (une fois) ? Non
applicable si un méme équipement a été testé dans des
conditions opérationnelles et un mode d’élevage similaires.

des techniques d’appreéciation
b) Contrélez-vous quotidiennement le bon fonctionnement |0

i e T |

Z
>
glol ool

suivi des parametres opérationnels représentatifs du type
Précisez également si vous employez la ou les techniques alternatives validées au niveau national ci-dessous.

Si vous ne satisfaites pas le critere de conformité et si vous ne mettez pas en ceuvre en contrepartie une ou
plusieurs techniques alternatives validées, indiquez quelle(s) mesure(s) vous mettez ou allez mettre en place afin
d’étre conforme a la MTD.

L’élevage n’est pas concerné par cette MTD : il n’y a pas de traitement de I’air.




MTD 29. La MTD consiste a surveiller les paramétres de procédé suivants, au moins une fois par an.

Condition de conformité : I'application de I'ensemble des techniques est attendue.

MTD 29

Aide a

compréhension
des techniques

Consommation d'eau.

Relevé, par exemple au moyen d'appareils de mesure appropriés, ou
factures. Il est possible de surveiller séparément les principaux
procédés consommateurs d'eau dans les batiments d'hébergement
(nettoyage, alimentation, etc. Cette surveillance séparée n'est pas
nécessairement applicable aux installations d'élevage existantes, en
fonction de la configuration du réseau de distribution d'eau...

Consommation d'électricité

Relevé, par exemple au moyen d'appareils de mesure appropriés, ou
factures. La consommation d'électricité des batiments d'hébergement
est surveillée séparément de celle des autres unités de l'installation
d'élevage. Il est possible de surveiller séparément les principaux
procédés consommateurs d'électricité (chauffage, ventilation,
éclairage, etc.). Cette surveillance séparée n'est pas nécessairement
applicable aux installations d'élevage existantes, en fonction de la
configuration du réseau électrique

Consommation de combustible
Relevé, par exemple au moyen d'appareils de mesure appropriés, ou
factures.

Nombre d'animaux entrants et sortants, y compris naissances et
déces, le cas échéant.
Enregistrement au moyen, par exemple, des registres existants.

Consommation d'aliments.
Enregistrement au moyen, par exemple, des factures ou des
registres existants.

Production d'effluents d'élevage.
Enregistrement au moyen, par exemple, des registres existants.

k! Piéces
justificatives

Compteur d'eau
et factures.
Relevés
journaliers.
Compteur et
factures.

Factures
Bordereau de

livraison d’entrée
et sortie

. T

Réduction des émissions de NH3 au batiment

Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant de chaque béatiment d'hébergement de
poulets de chair, la MTD consiste a appliquer une ou plusieurs des techniques ci-dessous.

MTD 32

Aide

a la

Eléments

Batiment | compréhension | -, N
i d’appréciation
des techniques
e Litiére profonde/épaisse et sol solide
a) Associez-vous un systeme de ventilation Y Batiment | Ventilation dynamique
forcée a un mode d’abreuvement qui ne fuit existant avec une alimentation
pas /anti-fuites? N O en eau qui est assurée
par des pipettes avec
NA O __ | récupérateur ou godets.
b) Utilisez-vous la recirculation de I'air intérieur | o
pour le séchage forcé de la litiere ?
L’applicabilité  aux installations existantes N XO
dépend de la hauteur sous plafond. Peut ne INAO
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L’élevage n’est pas concerné par la MTD 33 : pas d’élevage de canards

L’élevage n’est pas concerné par la MTD 34 : pas d’élevage de dindes

RAPPORT DE BASE

En plus des piéces ci-avant relatives au fonctionnement de vos installations, vous devez fournir un état
des lieux représentatifs de I'état de pollution du sol et des eaux souterraines au droit.de vos installations
soumises a la rubrique 3660 et de leurs installations connexes. Le document a fournir s’intitule « rapport
de base » sauf & justifier que celui-ci n’est pas nécessaire en répondant aux questions suivantes.

Répondez aux questions ci-dessous pour savoir si vous étes soumis ou pas a I'obligation de fournir un
rapport de base.

Oui Non

Est-ce que la ou les cuves de carburant liquide destinées au chauffage des
batiments d’élevage ont une capacité supérieure a 50 tonnes (ou a 250 tonnes dans
le cas ou elle(s) est/sont constituée(s) d’'une double enveloppe avec systéme de
détection des fuite) ?

Utilisez-vous des médicaments vétérinaires ou des produits biocides dans des
conditions autres que celles prévues dans la notice d’emploi ?

Est-ce que vous utilisez des détergents qui ne sont pas biodégradables (se référer
au point 12 des FDS des produits concernés) ?

Est-ce que les détergents peuvent étre utilisés sur le site en dehors des opérations
courantes de nettoyage ou est-ce que les quantités différent significativement des O
préconisations fournisseurs ?

O
X X |X| X

Si vous avez répondu non aux 4 questions ci-avant, vous n’étes pas soumis a la rédaction du
rapport de base. Cette partie du document tient lieu dans ce cas de justificatif de non remise du
rapport de base.




BRS B1 Poulets

Espéce et production

\ Poulet conventionnel

Références Zootechnniques Données annualisées de I'élevage
Poids final moyen (kg) 1,94
Poids du poussin (kg) 0,04
Gain de poids (kg) 1,90
Poids moyen des morts (kg) 0,97
Mortalité (%) 4,20%
IC 1,649
Aliment ingéré (kg) 3,12
Densité (animaux/m?) 23,33
Nbre de bandes/an 6,35
Alimentation - Composition alimentaire Données annualisées de |'élevage
Taux de MAT de l'aliment (%) 19,00
Taux de Phosphore de I'aliment (P en g/kg) 4,88
Taux de Potassium de l'aliment (K en g/kg) 7,72
Taux de Calcium de I'aliment (Ca en g/kg) 0,00
Taux de Cuivre de l'aliment (Cu en mg/kg) 0,00
Taux de Zinc de I'aliment (Zn en mg/kg) 0,00
Bilan Massique de I'excrétion (avant pertes par volatilisation) -Valeurs N et P205 a comparer aux
NEA MTD Excrétion Elément total excrété (kg/animal/lot) Elément excrété par emplacement et par an (kg/place/an)*
N 0,039 0,247
P205 0,009 0,059
K20 0,016 0,099
CaO -0,032 -0,205
Cu 0,000 0,000
Zn 0,000 0,000




Tableau 1: Caractéristiques de I'exploitation

[ Vexploitation

Tavsoeratore

Tableau 2 : Liste des batiments et caractéristiques associées

Caractéristiques des batiments.

Nom du batiment

Surface
m

Modalité de gestion des

Type de sols
VP déjections

Gestion de I'ambiance

Traitement de I'air

‘Abreuvoirs : Présence de
Efficacité du traitement

de l'a sur 'ammoniac

Type deffluent sortant

dispositifs
P du batiment

anti-fuites anti-gaspi

vi

1200

Litiére accumulée (terre

Terre battue + itiére
battue)

Brumisation

Pas de traitement

oui Solide

V7777777,

//////////////////i

o

1

1

1)

1

1

1

15|

1]

13

19

)

2]

/77

Tableau 3 : Types de productions et effectifs par batiment

Production 1

Production 2

Production 3

Nom du batiment

Type de volaille 1

Poules pondeuses

Nombre de pl

Type de production 1 ombre de places
Autres catégories

Densité (animaux/m?)

Poules pondeuses
Taux d'activité (0-100)
Autres catégories
Nombre de bandes par an

Type de volaille 2

Poules pondeuses
Taux d'activité (0-100)
Autres catégories
Nombre de bandes par

Poules pondeuses

Nombre de pl

Type de production 2 ombre de places
Autres catégories

Densité (animau/m?) n

Type de volaille 3

Poules pondeuses
Taux d'activité (0-100)
Autres catégories
Nombre de bandes par
an

Poules pondeuses
Nombre de places
Autres catégories

Densité (animaux/m’)

Type de production 3

Poulets_de_chair

Poulet standard -
Standard

2333

Tableau 4 : Excrétions azotées et

part du temps passé au b

atiment

635

.

.

7777777777/477/7/7/7/772,

777

////////////////////////////////////////A

/////////////////////////////////////////

Y 77774777/77/77/777

7777777477777

)

//////////////////////////////////////////
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V7777777777777

)

7////////////////////////////////////////:
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0

I )

)

)

Y7777/

Y 777777/7/277/7/7/7/777%

W//////////////////////////////////////:

////////////////////////////////////////Z

W///////////////////////////////////A

)

2\

7777777747777/

777/77/74777777 77

7777777747777/

Z

77777777477 )

7777777774777/

V7777777477777

)

)

V7777777777777%777%777777772

)

Production 1

Production 2

Production 3

Nom du batiment

Ty

pe de production 1

Azote excrété kgN/animal
(par lot ou par an si lanimal vit plus d'un an)

Par défaut Valeur spécifique

Partdutemps passé au
bitiment (%)

Type de production 2

Azote excrété kgN/animal
(par lot ou par an si lanimal vit plus d'un an) Part du temps passé au

batiment (%)

Par défaut Valeur spécifique

‘Type de production 3

Azote excrété kgN/animal
(par lot ou par an si animal vit plus d'un an) Part du temps passé au

batiment (%)

Par défaut Valeur spécifique

Poulet standard - Standard

0,039

100

-

.

.

-

.
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Tableaus :

de stockage ou trai

ducti

batiment - A renseigner une fois les tableaux 6 et 7 complétés.

Nom du batiment

Production 1

Production 2

‘ Production 3

‘ Production 4

Fientes

Solide Liquide

Fientes

Solide

Liquide Fientes Solide

Solide Liquide

Tableau 6 : Liste des unités de traitement des fientes, fumiers et lisiers produits

Les effluents de vos batiments subissent-ls un traitement particulier o

compostage,

Votre réponse a sélectionnerici

Destination des effluents pour le stockage
(Arenseigner une fois e Tableau 7 rempli)

Forme de Ieffluent sortant
(aprés traitement)

Forme de I'effluent entrant
(avant traitement)

A L A A
7777777777777/ 477777777777777777777777777/7777777/777777//7777777777Z
V7777777 77777777777777772007777777777777/777777777777777//7777777777777777777

Nom dutraitement Type de traitement Solide Liquide

7 77777777777777777777777777777777777777777777/777777777777/777/777777777777777777
V77777777777777777777777770777777777/777777777777770/77/777777777777777/ 0 7777777777777/ 7777777777777 77777777777

Tableau 7 : Liste des unités de stockage des fientes, fumiers et lisiers produits

Vérfication (doit étre égal.
100% une fois e tableau 8
rempi)

100%

Nom du stockage Forme de Ieffluent Type de stockage

[export Solide Pas de stockage

1
2
3
)
s

22|22

Attention : il est indispensable de renseigner le tableau 5 une fois les tableaux 6 (traitement) et 7 (stockage) finalisés.

Tableau 8 : Liste ion des épandages {fonction d de leffluent, de sa fo

Part des effluents par

d'épandage

1]compost [export Solide ¢ exporté Inconnue 100%




SYNTHESE DES EMISSIONS DE L’ELEVAGE POSTE PAR POSTE

Ammoniac Protoxyde d’azote Méthane Particules totales Particules fines

(NH3) (N20) (CH4) (TsP) (PM10)
kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an

Batiment 845

Stockage -

Epandage (sur terres en propre) -

Epandage (sur autres terres dans le cadre du plan d'épandage) -

Epandage (exportation d'effluents normalisés) 1797

Parcours =

Emissions totales (a I'exclusion des émissions des

i ) 845 28 - 767 383

effluents normalisés exportés)

Yale.urseu|l de déclaration des Emissions Polluantes (arrété du 31 10000 10000 100000 100 000 50000

janvier 2008)

EMISSIONS POUR UN ELEVAGE STANDARD EQUIVALENT (MTD23)
Ammoniac Protoxyde d’azote Méthane Particules totales Particules fines

(NH3) (N20) (CH4) (TSP) (PM10)
kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an

Batiment 1062

Stockage 1023

Epandage (sur terres en propre) 633

Parcours =

Emissions totales (a I'exclusion des émissions des

i ) 2718 140 362 1095 548
effluents normalisés exportés)

EMISSIONS D’AMMONIAC PAR PLACE ET PAR BATIMENT

Nom du batiment

Production 1
kg NH3/an/place

Production 2
kg NH3/an/place

Production 3
kg NH3/an/place

Production 4
kg NH3/an/place

Production 5
kg NH3/an/place

vl

0,030

BRS CAILLES

| Espéce et production

\Cai\le conventionnelle

Références Zootechnniques

Données annualisées de I'élevage

Poids final moyen (kg) 0,26
Poids du poussin (kg) 0,01
Gain de poids (kg; 0,25
Poids moyen des morts (kg) 0,13
Mortalité (%) 5,05%
IC 3.9
Aliment ingéré (kg) 0,96
Densité (animaux/m?) 100,00
Nbre de bandes/an 6,00

Alimentation - Composition alimentaire

Données annualisées de I'élevage

Taux de MAT de I'aliment (%)

Taux de Phosphore de l'aliment (P en g/kg) 2,90
Taux de Potassium de l'aliment (K en g/kg) 1,20
Taux de Calcium de l'aliment (Ca en g/kg) 0,00
Taux de Cuivre de l'aliment (Cu en mg/kg) 0,00
Taux de Zinc de I'aliment (Zn en mg/kg) 0,00

NEA MTD Excrétion

Bilan Massique de I'excrétion (avant pertes par volatilisation) -Valeurs N et P205 a comparer aux

Elément total excrété (kg/animal/lot

ent excrété par emplacement et par an (kg/place/an)*

N 0,011 0,066
P205 0,004 0,021
K20 0,000 -0,001
CaO -0,004 -0,026
Cu 0,000 0,000
n 0,000 0,000
Litiere (démarrage + paillage en cours de lot) Matériaux 1 Matériaux 2
Type de litiére copeaux 0
Quantité de litiere mise en place par lot (kg/m?) 0 0
Gestion des déjections
Répartition au batiment (%) 100,
Reépartition sur le parcours (%) 0|
Type d'effluent produit dans le batiment Fumier Pailleux
Bilan Massique a I'épandage (aprés pertes par volatilisation) Elément épandable (kg/animal/lot) Elément épandable par emplacement et par an (kg/place/an
N 0,006 0,038
P205 0,004 0,021
K20 0,000 -0,001
CaO -0,004 -0,026
Cu *(en mg) 0,000 0,000
Zn *(en mg) 0,000 0,000




