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Figures

Figure 1 : Extrait du zonage du PLU approuvé le 29 avril 2021 avec le nouveau céne de vue
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1 PREAMBULE

La demande d'autorisation environnementale relative au projet de réaménagement de la partie est
du port du Crouesty et de l'interface ville-port présentée par la Compagnie des Ports du Morbihan
a été déposée aupres des services de la DDTM, le 25 février 2021 et est actuellement en cours
d'examen.

Les services et organismes intéressés par cette opération ont été consultés. Les observations
émises par ces derniers conduisent & demander de compléter le dossier.

La demande de compléments émise le 12 mai 2021 par la DDTM (annexe 1) est reprise dans le
présent document, qui a pour objectif de fournir les éléments de réponse, lesquels sont apportés
en suivant le plan de la demande de compléments de la DDTM.

Le dossier de demande d’autorisation environnementale (DDAE) relatif au projet de
réaménagement de la partie est du port du Crouesty et de l'interface ville a également été complété
quand cela était recommandé par la DDTM ou jugé nécessaire par le pétitionnaire. Afin de faciliter
la lecture des ajouts, un code couleur (*) a été mis en place. A cet égard, de
nouveaux documents se substituant aux précédents (en indiquant dans le présent document les
chapitres) ont &été modifiés et la teneur de ces modifications a été téléversé sur servicepublic.fr

2 DEMANDE DE COMPLEMENTS

2.1 GESTION DES EAUX

2.1.1 Gestion des eaux pluviales

Demande de la DDTM :

Une gestion intégrée des eaux pluviales est mise en place au niveau du parking. Par contre, I'étude
d'impact ne précise pas comment les eaux pluviales des nouveaux batiments, de la voie de
transfert et de la place seront gérées. Ce point est a détailler dans le dossier.

Réponse du pétitionnaire :

Les eaux pluviales des nouveaux batiments, de la voie de transfert et de la place seront gérées
par le réseau communal (exutoires existants équipés de débourbeurs).

Les plans des réseaux sont fournis en annexe 2.
Les précisions sont apportées au chapitre 3.2.1.5. Gestion des eaux du DDAE.

2.1.2 Gestion des eaux noires

Demande de |la DDTM :

La mise en place d'une pompe de collecte pour les eaux noires des navires contribuera a l'atteinte
des objectifs visant a obtenir une eau de qualité pour la production conchylicole, la péche a pied et
la baignade. Toutefois au regard du faible taux d'utilisation de ce type de pompe dans les ports
déja équipés, il convient d'encourager leur usage régulier. Des avantages pourraient étre accordés
aux utilisateurs de cette pompe a eaux noires.

Dossier d'autorisation environnementale (Résumé non technique) ~ Projet de réaménagement de la partie Est du port du Crouesty et de linterface
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La construction d'un batiment sanitaire est mentionné mais au vu de la taille du port, la présence
d'un seul bloc sanitaire apparait insuffisante et il faudrait préciser si des WC existent au nord et au
sud du port.

Réponse du pétitionnaire :

Le pétitionnaire précise que la pompe de collecte pour les eaux noires des navires est déja en
place au sein des pontons actuels. Les plaisanciers bénéficient actuellement d’un passeport escale
qui fonctionne avec un systéme de points. Des points supplémentaires sont attribués au
plaisanciers pour favoriser I'utilisation de la pompe de collecte pour les eaux noires.

Il existe également une zone de dépotage des eaux noires au sein des sanitaires existants qui est
mise & disposition des plaisanciers.

Une communication (flyer, panneau) est faite auprés des plaisanciers pour encourager leur usage
regulier. Elle sera renforcée en phases de travaux et d'exploitation du projet. Le port de la Trinité-
sur-Mer est le port pilote dans la démarche d'escale responsable et de préservation des ressources
naturelles maritimes du Morbihan. La démarche sera appliquée au port du Crouesty. L'annexe 3
présente les documents de communication fournis aux plaisanciers faisant escale au port (livrets
d'accueil, charte manifestation nautique, charte marin responsable).

La construction du batiment sanitaire va venir compléter un réseau de sanitaires déja existant. En
effet, il existe plusieurs sanitaires au sein de la zone portuaire : 2 sanitaires dans la zone du Noroit,
1 sanitaire au niveau de la capitainerie et un futur sanitaire central (présent projet) au niveau de la
place du port.

Pendant les travaux du présent projet, des modulaires avec wc et douches seront disponibles pour
les usagers du port.

A lissue des travaux, le nombre de sanitaires de la zone portuaire sera augmentée par rapport a
la situation initiale.

Les précisions sont apportées au chapitre 3.2.1.5. Gestion des eaux du DDAE.

2.1.3 Economie d’eau

Demande de la DDTM :

Afin de répondre a l'orientation N2: économiser 'eau dans les différents usages du SAGE Golfe du
Morbihan et de la Ria d'Etel, un dispositif d’économie d'eau et de recyclage est a réfléchir pour les
batiments et les autres usages.

Réponse du pétitionnaire :

Au niveau du local technique « darse Nord », un systéme de récupération d’eau de pluie sera mis
en place. Le projet prévoit le réemploi de cette eau de pluie collectée pour alimenter un réseau
d’eau de service technique destiné a nettoyer les pontons.

Le batiment sera congu avec des dispositifs permettant d'économiser 'eau (robinets temporisés,
mitigeurs thermostatiques...).

Les précisions sont apportées au chapitre 3.2.1.5. Gestion des eaux du DDAE.

Dossier d'autorisation environnementale (Résumé non technique) — Projet de réaménagement de la partie Est du port du Crouesty et de l'interface
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2.2 Faune flore

Demande de la DDTM :

Le dossier mentionne la présence de deux herbiers & proximité de la sortie du port du Crouesty,
au niveau de la plage de Fogeo et de Port Leen et de maérl.

Une évaluation des impacts sur ces habitats remarquables devra étre proposée.

Réponse du pétitionnaire :

Aucun herbier de zostére ou banc de maerl n'est présent dans I'enceinte du port et donc dans
I'emprise de la zone de travaux (quai des voiliers et bassins portuaires).

Ainsi, l'impact direct des travaux li€ a Ia perte ou dégradation de la faune marine (zostére et maerl)
est jugé nul.

En revanche, les travaux sont susceptibles de générer une modification de la qualité de l'eau
(turbidité).

Opérations de dragage

L'augmentation de la turbidité du milieu dépend du type de sédiments dragués et de I'engin de
dragage.

Les sédiments de dragage a dominance vaseux seront dragués mécaniquement a laide d’'une grue
munie d'un godet qui limitera la dispersion des sédiments fins et la formation d’'un panache turbide.

De plus, la configuration du port (présence de digues) limitera la dispersion des matiéres en
suspension dans la zone portuaire ol les courants sont jugés faibles.

A noter également, qu'il n’est pas prévu de rejet d’eau de ressuyage dans le port car les sédiments
dragués seront directement déposés dans des bennes étanches pour étre conduits vers le
Tohannic. Aucun bassin de pré-ressuage des sédiments dans la zone portuaire n'est prévu dans
le cadre du projet

Ainsi, les effets des opérations de dragage sur la turbidité de I'eau sont donc jugés négatifs, directs,
temporaires et faibles.

Travaux de génie civil du quai des voiliers

La mise en place des micro-pieux est susceptible de générer une remise en suspension des
sédiments. Au total, 41 micro-pieux seront instaliés, avec une cadence de 1 pieux/jour pour une
durée totale de 10 semaines environ,

Les faibles intensités et vitesse maximale de courants sont de nature & redéposer rapidement les
particules fines sur le fond, au niveau de la darse est, en raison du faible hydrodynamisme qui y
régne et du caractére confiné des lieux.

Ainsi, les travaux de mise en place des micro-pieux ne sont pas de nature a remobiliser les
particules fines et générer un panache turbide.

Ainsi, les effets des travaux de génie civil du quai des voiliers sur la turbidité seront jugés
négligeables.

Travaux de VRD
Les travaux de VRD ne sont pas de nature & modifier les points de rejets des eaux existants dans
le milieu portuaire. Rappelons que les eaux de pluies seront gérées directement au sein du parking

Dossier d’autorisation environnementale (Résumé non technique) — Projet de réaménagement de la partie Est du port du Crouesty et de linterface
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avec la mise en place de noues. Une noue transversale plantée, orientée Nord-Sud permettra la
collecte des eaux pluviales, ainsi que des noues plantées au Nord et au Sud du parking. Le
traitement des eaux de pluies se fera via un séparateur d'hydrocarbures.

Les effets des rejets d'eaux liés aux travaux de VRD sur la turbidité de Peau sont donc négligeables.

Les effets des travaux liés & la turbidité de 'eau sont jugés faibles a négligeables. Ainsi, Iimpact
des travaux liés a la dégradation de la qualité de I'eau sur la faune marine (zostére et maerl) est
jugée négligeable.

Les précisions sont apportées au chapitre 6.1. Description des incidences notables du projet en
phase travaux du DDAE.

2.3 Travaux de dragage

2.3.1 Analyses sédimentaires

Demande de la DDTM :

Les analyses sur les 10 échantillons moyens ont été réalisées en 2019. Conformément a l'arrété
fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent relevant de
la rubrique 4.1.3.0, dans les ports de plaisance, les analyses sont effectuées avant chaque
operation, excepté dans le cas oll des analyses ont été réalisées depuis moins de deux ans pour
un port de plus de 1000 bateaux. Ainsi, des analyses devront étre réalisées avant démarrage de
I'opération en effectuant un prélévement en partie haute (épaisseur de moins de 50 cm) et basse
(épaisseur de plus de 50 cm).

Conformement & Ia circulaire de 2000, entre le niveau N1 et N2, une investigation complémentaire
peut s'averer nécessaire. Au-dela du niveau N2, une investigation complémentaire est nécessaire
car des indices notables laissent présager un impact potentiel négatif de I'opération.

Réponse du pétitionnaire :

Le pétitionnaire réalisera des analyses physico-chimiques des sédiments a draguer avant le
demarrage de I'opération en effectuant un prélévement en partie haute (épaisseur de moins de 50
cm) et basse (épaisseur de plus de 50 cm).

Conformément 3 la circulaire de 2000, en fonction de la qualité des sédiments (niveau N1 et N2 et
> N2), une investigation complémentaire sera réalisée (test d’écotoxicité) car des indices notables
laissent présager un impact potentiel négatif de I'opération (>seuil N2).

Les précisions sont apportées au chapitre 3.3.1.1. Qualité des sédiments a draguer du DDAE.

2.3.2 Dragage de la passe d’entrée

Demande de la DDTM :

Il convient de mieux préciser les volumes qui seront extraits de la passe d'entrée pour étre
repositionnés sur la zone de dissipation d'énergie & l'entrée du port. Une modélisation
hydrodynamique est demandée afin de juger des zones de dépéts potentielles.

Dossier d'autorisation environnementale (Résumé non technique) — Projet de réaménagement de la partie Est du port du Crouesty et de l'interface
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Réponse du pétitionnaire :

Le volume prévisionnel de sédiment qui sera extrait de la passe d’entrée pour étre repositionné sur
la zone de dissipation d'énergie a I'entrée du port est équivalent a 300 m3. Il s’agit d’'un volume
inférieur a la derniére campagne de dragage d’entretien du port du Crouesty (880 m3 en 2016).

Les sédiments sableux qui seront dragués a I'entrée du port sont de bonne qualité au regard des
seuils Géode N1 et N1 (<N1). lls ne présentent donc aucun danger pour I'environnement et peuvent
prétendre a une gestion par retour au milieu. Gérés a terre, ces sédiments peuvent étre considérés
comme déchets non inertes (car salés) et non dangereux. La filiere de valorisation proposée de
ces sables est le renforcement du pied de digue nord en entrée de port, au niveau de la zone
sableuse trés peu soumise a la marée. Les faibles quantités en jeu (300 m3) ainsi que la bonne
qualité des sédiments permettent de maitriser l'absence d'impact sur I'environnement et ia santé.
De plus, ces travaux auront lieux en période hivernale. Les rechargements / protections des estrans
constituent une solution de gestion de sédiments saine recommandée par le schéma directeur des
dragages en Morbihan et la circulaire dragage de 2008.

De plus, le volume prévisionnel semble trop faible pour envisager de faire une modélisation
hydrodynamique pertinente afin de juger des zones de dépots potentielles. A noter que lors de la
campagne de dragage d’entretien antérieure, il n’a pas été fait état de dépdts de particules fines
sur les plages ou zones sensibles.

Les précisions sont apportées au chapitre 3.3.2.2.2. Rechargement de plage du DDAE.

2.3.3 Zone de ressuyage

Demande de la DDTM :

Le dossier ne permet d'identifier la zone précise de ressuyage et la zone de rejet des eaux. De
plus, une simple mesure de turbidité est insuffisante pour juger sur l'impact nul de ces rejets. Il est
important de pouvoir justifier de 'absence d'impact de ces eaux de rejets au travers d'une mesure
réguliére des paramétres classiquement repris dans ces opérations (c¢f. Guide de la DREAL
Bretagne), & savoir MES, COT, MI, NT, PT, AOX, Metox, Hydrocarbures totaux.

Réponse du pétitionnaire :

Le pétitionnaire ne va pas prévoir de bassin de pré-ressuyage des sédiments dans la zone
portuaire. Les sédiments seront uniqguement extraits par dragage mécanique (pelle mécanique)
pour étre déposés dans des bennes étanches et envoyés directement vers le site ICPE du
Tohannic. Ainsi, aucun rejet d’eau de ressuyage n'est prévu dans les bassins portuaires.

Les précisions sont apportées au chapitre 3.3.2.2.3. Absence de rejets d'eau de ressuyage dans
la zone portuaire du DDAE.

2.3.4 Planning

Demande de la DDTM :

Les travaux de dragage devront étre réalisés en période hivernale pour limiter le risque de
prolifération de microalgues. En effet, certaines espéces de phytoplancton (dont des espéces
toxiques et nuisibles} sont capables de former des kystes de dormance dans les sédiments.
Lorsque les conditions sont favorables (en général d'avril & octobre}, ces kystes benthiques sont
capables de germer et d'étre a l'origine d'efflorescences algales dans la colonne d'eau.

Réponse du pétitionnaire :

Dossier d’autorisation environnementale (Résumé non technique) — Projet de réaménagement de la partie Est du port du Crouesty et de l'interface
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Les conditions favorables pour déclencher la germination des kystes benthiques et étre  l'origine
d'efflorescences algales dans la colonne d'eau sont dépendantes de la combinaison a minima de
3 facteurs : température de 'eau, coefficient de marée faible et salinité (Ifremer, 2012).

Les travaux de dragage sont prévus en période hivemnale de début novembre & fin avril, en dehors
de la période favorable de prolifération de microalgues phytotoxiques (avril & octobre).

Neéanmoins, dans le cas ol les travaux de dragage devraient étre décalés vers fin mai (retard
chantier), le pétitionnaire propose de suivre les paramétres de température, salinité et coefficient
de marée afin d’éviter tout risque de prolifération d'Alexandrium minutum pendant les dragages
lors de la période favorable du mois d'avril.

De plus, les résultats des bulletins d'informations et d’alerte du suivi d’Alexandrium miniutum
réalisés dans la zone marine du projet (059 - Riviére de Saint Philibert) et fournis par I'lfremer
seront étudiés afin de s'assurer que les concentrations du phytoplancton toxique restent au-
dessous du seuil d'alerte pendant les dragages.

Les précisions sont apportées aux chapitres 2.2. Planning des travaux et 6.1.3. Effets sur le cadre
humain et les activités socio-économiques du DDAE.

2.3.5 Bathymétrie

Demande de la DDTM :

Un suivi bathymétrique sera effectué avant et aprés les travaux afin de vérifier les volumes a
extraire.

La cote indiquée est de 2 m CM, le dossier doit préciser s'il s'agit de la cote historique au moment
des travaux du port en 1972 ainsi que I'emplacement et la cdte des opérations antérieures.

Le fichier SIG des zones a draguer doit étre fourni.

Réponse du pétitionnaire :

Le pétitionnaire confirme qu’un suivi bathymétrique sera effectué avant et aprés les travaux afin de
vérifier les volumes a extraire.

La céte indiquée est de -2 m CM, il s’agit de la cote historique au moment des travaux du port en
1972, la darse Nord est quant a elle & la cote -3 m CM. Le relevé bathymétrique différentie!l effectué
par Mesuris entre le 13 juin 2016 et le 27 aout 2018 est fourni en annexe 4. Le différentiel est
compris entre -0,05 et 0,05 m CM. Les zones par cubature et le relevé bathymétrique de 2018 sont
fournis en annexe 4.

Le fichier SIG des zones & draguer (plan de cubatures) sera fourni a la DDTM.

Les précisions sont apportées au chapitre 3.3.2.1. Secteur et volume de dragage du DDAE.

2.3.6 Transport des sédiments

Demande de la DDTM :

Il est préconisé d'étudier les deux options transport maritime ou terrestre, en les soumettant
chacune a une analyse multi-critéres et en leur affectant des mesures « ERC » (Eviter, Réduire,
Compenser} et aussi de prévoir dans le dossier un bilan carbone de ces deux options.

Dossier d'autorisation environnementale (Résumé non technigue) — Projet de réaménagement de la partie Est du port du Crouesty et de l'interface
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Réponse du pétitionnaire :

Le pétitionnaire va finalement ne retenir que le transport terrestre pour amener les sédiments de
dragage sur le site ICPE du Tohannic.

Pour rappel, le volume de dragage prévisionnel est de 51 000 m3. Le nombre de rotations de
camions benne entre la zone portuaire et le site ICPE du Tohannic est donc estimé a 2040
(capacité benne de 25 m?3) répartis entre début novembre a fin avril, soit environ 12 rotations par
jour.

Ainsi, les effets liés aux travaux de dragage, sur le bilan carbone et le changement climatique sont
jugés négligeables.

Les précisions sont apportées au chapitre 3.3.4. Transport des sédiments jusqu’a la plateforme du
Tohannic du DDAE.

2.3.7 Site ICPE

Demande de la DDTM :

Afin d'assurer au lecteur, lors de I'enquéte publique, de la faisabilité de I'accueil du volume envisagé
sur la plateforme du Tohannic, le planning gagnerait a étre nourri d'éléments ressortant du rapport
de suivi requis par l'article 6 de I'Arrété de Prescriptions Spécifiques autorisant le changement
d'exploitant de la plateforme du Tohannic & la Compagnie des Ports du Morbihan, demandeur de
la présente autorisation.

Réponse du pétitionnaire :

Le planning d'exploitation Solvador Atlantique en charge du site ICPE du Tohannic est fourni en
annexe 5. Il précise les volumes disponibles pour chaque lagune par phase. Les volumes
disponibles durant I'hiver 2021/2022 sont de 11500 m3 pour la lagune 1 et 15000 m3 pour la lagune
2.l prend en compte la réception des sédiments du Crouesty.

Les précisions sont apportées au chapitre 3.3.3. Gestion des sédiments du DDAE.

2.4 Gestion des déchets

Demande de la DDTM :

Qutre la filiére de Tohannic, une filiere spécifique avec un tri éventuel pour les macrodéchets
éventuellement repris par la drague mécanique lors des opérations de dragage doit &tre envisagée.
Si la construction d'un batiment sanitaire a cet emplacement est centrale, au vu de la taille du port,

la présence d'un seul bloc sanitaire apparait insuffisant et il faudrait préciser si des sanitaires
existent au nord et au sud du port.

Le plan de gestion des déchets en date de janvier 2019 devra étre mis & jour a l'issue des travaux
de modernisation du port.

Réponse du pétitionnaire :

Le pétitionnaire confirme que les macrodéchets éventuels repris par la drague mécanique seront
tri et traités via une filiére adapté outre la filiére du Tohannic.

Le sujet des sanitaires est traité au point 2.1.2 Gestion des eaux noires.

Dossier d’autorisation environnementale (Résumé non technique) — Projet de réaménagement de la partie Est du port du Crouesty et de linterface
ville-port (Arzon, 56)
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Le pétitionnaire confirme que le plan de gestion des déchets en date de janvier 2019 sera mis a
jour a l'issue des travaux de modernisation du port.

Les précisions sont apportées au chapitre 3.3.2.2.1. Dragage mécanique en zone courante du
DDAE.

2.5 Compatibilité avec le plan de prévention des risques littoraux

Demande de la DDTM :

L'étude d'impact s'attache & décrire I'aspect extérieur des batis. Pour une meilleure intégration
paysagére, le revétement de ceux-ci sera en bois. Or, il faudra veiller & utiliser des matériaux
hydrofuges ou peu sensibles a I'eau (chapitre 5 du réglement du PPRL}.

Concernant la reconfiguration du parking Staromer empiétant sur l'enveloppe des zones
submersibles, laménagement est possible sans remblaiement.

Réponse du pétitionnaire :

Le pétitionnaire confirme que les revétements des bétis seront des matériaux hydrofuges ou peu
sensibles & I'eau (bois hydrofuge) dans le respect du chapitre 5 du réglement du PPRL.

Il n’est pas prévu de remblaiement de la zone parking Staromer. L’objectif est d’améliorer la qualité
des revétements sans modifier I'altimétrie de la plateforme actuelle.

Les précisions sont apportées au chapitre 11.3.2. Compatibilité avec le plan de prévention des
risques littoraux du DDAE.

2.6 Compeatibilité avec le plan local d’urbanisme

Demande de |la DDTM :

La compatibilité du projet avec le Plan Local d'Urbanisme devra étre démontrée car actuellement
le PLU d'Arzon prévoit des cones de vues qui par leur orientation peuvent contraindre la
constructibilité dans la perspective d'un monument ou d'une vue dégagée.

Réponse du pétitionnaire :

Le Plan Local d'Urbanisme a été approuvé le 29 avril 2021 et est exécutoire depuis le 20 mai. Il y
a deux mois de délai de recours mais les plans de zonages et le réglement sont applicables.

La figure suivante est un extrait du plan de zonage avec le nouveau céne de vue qui par son

orientation ne contraint plus la constructibilité dans la perspective d'un monument ou d'une vue
dégagée.

Dossier d"autorisation environnementale (Résumé non technique) - Projet de réaménagement de la partie Est du port du Crouesty et de l'interface
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Figure 1 : Extrait du zonage du PLU approuvé le 29 avril 2021 avec le nouveau céne de vue

. ol

Les précisions sont apportées au chapitre 11.4. Compatibilité avec le Plan Local d’'Urbanisme du
DDAE.

2.7 Mesures ERC

Demande de la DDTM :

Les mesures « ERC » {Eviter, Réduire, Compenser) concernent le milieu naturel et non I'économie
ou le bien-étre des usagers. Le terme « Eviter » porte sur des solutions alternatives pour éviter les
travaux ayant un effet majeur. Une absence de travaux en période estivale n'est par exemple pas
une mesure d'évitement si elle n'est destinée qu'a supprimer le dérangement en période
touristique. Des mesures telles que I'adaptation des modalités de circulation des engins de chantier
pour permettre la continuité d'accés au port et au bourg, I'adaptation des horaires des travaux pour
réduire les nuisances sonores percues la journée par la population ou la modification des conditions
de circulation (voir tableau 30 de la notice d'impact), ne sont absolument pas des mesures de
réduction. Elles ne répondent qu'au bien-étre de la population. la seule mesure pertinente proposée
est le non-rejet des sédiments dragués dans le milieu naturel. Ce n'est par contre pas une mesure
d'évitement, mais de réduction, car si I'impact est réduit dans la zone du projet, I'effet est réel sur
le site de stockage des sédiments (plateforme de Tohannic). Il ne s'agit donc que d'un transfert
d'effet. Cette partie ne répond donc pas aux objectifs annoncés en ne proposant pas de véritables
mesures « ERC ». Cette partie doit étre réétudiée.

Réponse du pétitionnaire :

La partie sur les mesures ERC a été réétudiée et les précisions sont apportées au chapitre 9
Mesures ERC prévues par le Maitre d’'Ouvrage du DDAE.

Dossier d'autorisation environnementale (Résumé non technique) — Projet de réaménagement de la partie Est du port du Crouesty et de finterface
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Le projet prévoit une absence de rejet des eaux de ressuyage dans le milieu (mesure E3.1a). Les
sédiments seront uniquement extraits par dragage mécanique (pelle mécanique) pour étre
déposés dans des bennes étanches et envoyés directement vers le site ICPE du Tohannic. Ainsi,
aucun rejet d’eau de ressuyage n'est prévu dans les bassins portuaires.

Pour rappel, 'arrété préfectoral du 14 aout 2019 (annexe 6) portant autorisation d’exploitation de
la plateforme ICPE impligue des mesures spécifiques liées & la gestion des installations du
Tohannic. Des valeurs limites d’émission pour le rejet dans le milieu naturel sont définies (seuil
d'alerte) et des parameétres sont contrdlés et intégrés au programme de surveillance imposé dans
larrété réduisant l'impact et le risque de dégradation de la qualité du milieu dans la zone du
Tohannic.

L’ensemble des mesures d'évitement et de réduction proposées dans le cadre du projet est
synthétisé dans le tableau suivant.

Dossier d’autorisation environnementale (Résumé non technique) — Projet de réaménagement de la partie Est du port du Crouesty et de l'interface
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2.8 Impacts cumulés

Demande de la DDTM :

L'analyse des impacts cumulés doit appréhender les effets du projet de réaménagement avec ceux
existants & proximité de la zone (activité de péche ... ) et ceux qui seront générés par les travaux
envisagés (augmentation de la navigation, accroissement du nombre de bateaux de plaisance ...).
En l'état, le dossier n'apporte aucune réponse a cette question.

Réponse du pétitionnaire :
Le pétitionnaire a abordé le chapitre des impacts cumulés selon |a réglementation en vigueur.

L'article R122-5 I 4° du code de 'environnement précise que les projets & analyser sont ceux qui :

- ont fait 'objet d’'un document d'incidences au titre d’article R214-6 du code de I'environnement
ET d'une enquéte publique ;

- ont fait F'objet d’'une étude d'impact et d’un avis de l'autorité environnementale publié.

Une analyse de la liste des projets ayant fait Fobjet d'un avis de I'autorité environnementale publié
a été réalisée a partir du site de la MRAE Bretagne®. En 2020, 14 projets ont fait l'objet d'un avis
de 'autorité environnementale dans le Morbihan :

Construction et aménagements d’un crématorium a Allaire

Projet d’exploitation d’une sabliére & Sérent

Projet d'usine de fabrication de colorants plastique & Elven

Extension d’'un centre commercial Super U & Plouharnel

Renouvellement de l'autorisation de rejet de la station d'épuration de Damgan

Projet de renouvellement et d'extension du périmétre d’exploitation de la carriére de
Guernambigot sur la commune de Le Saint

Projet d'un élevage de volailles a Lauzach

Extension d’un élevage en volailles de chair sur la commune de La Vraie-Croix

Projet d’extension des installations de la société PRESTIA SBG sur la commune du Val
d'Oust

Projet de contournement routier de Locminé et Locminé-Siviac

Projet de parc éolien du Houarn a Séglien

Projet d'extension du camping Le Diben sur la commune de Larmor Baden

Construction du nouvel hopital de Guémené-sur-Scorff.

Aucun de ces projets ne concerne la commune d'Arzon ou concerne le milieu marin. Par
conséquent, aucun effet cumulé avec le présent projet n'est & attendre.

De la méme maniére, une analyse de la liste des projets ayant fait I'objet d’'une consultation
publique et d’'un document d'incidences au titre d’article R214-6 du code de Fenvironnement a été
réalisée a partir du site de la Préfecture du Morbihan2, Au total, 16 projets sont listés.

Aucun de ces projets ne concerne la commune d'Arzon ou concerne le milieu marin. Par
conséquent, aucun effet cumulé avec le présent projet n'est a attendre.

Les impacts qui seront générés par les travaux envisagés (augmentation de la navigation,
accroissement du nombre de bateaux de plaisance ... ) sont traités dans I'étude d'impact dans le
chapitre 6.2 Incidences notables du projet en phase d'exploitation.

! http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-projets-de-la-mrae-bretagne-en-a651.htm!
2 hitps://iwww.morbihan.gouv.fr/Publications/Consultations-publiques/Consultations-en-cours/Mer-et-littoral
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Le peétitionnaire rappelle que le projet de valorisation du port n'a pas vocation & augmenter le

nombre de bateaux de plaisance mais bien a améliorer les conditions d’exploitation de I'existant
avec :

Une meilleure gestion et un sécurisation des différents flux d’'usagers sur le port ;
Une amélioration des services portuaires & destination des usagers du port ;
Le maintien des tirants d’eau et donc de la capacité d'accueil actuelle des navires et la
sécurisation de la navigation dans le chenal (dragage d’entretien) ;
e L'embellissement des abords du port (attractivité).

Les précisions sont apportées aux chapitres 1.2 Objectifs du projet et 6. 3. Cumul des incidences
avec d'autres projets existants ou approuvés et du DDAE.

3 ANNEXES

Annexe 1: Plans (PRO) des réseaux Eaux Usées — Eaux Pluviales et Adduction en Eau Potable

Annexe 2: Demande de compléments émise le 12 mai 2021 par la DDTM pour le projet de
réamenagement de la partie est du port du Crouesty et de l'interface ville-port

Annexe 3: Documents de communication remis aux plaisanciers (livrets d'accueil, charte
manifestation nautique, charte marin responsable) dans le cadre de la démarche escale
responsable

Annexe 4 : Relevé bathymétrique différentiel effectué entre les levés du 13 juin 2016 et du 27 aout
2018 et Zones par cubature et relevé bathymétrique de 2018

Annexe 5 : Planning d'exploitation Solvador Atlantique en charge du site ICPE du Tohannic (2020-
2022)

Annexe 6 : Arrété préefectoral du 14 aout 2019 portant changement d'exploitant pour la plateforme
de transit et l'installation de traitement de matériaux et sédiments non dangereux non inertes et
inertes situés dans les communes de Séné et Vannes et modifiant l'arrété préfectoral du
18/12/2012 Compagnie des ports du Morbihan
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Annexe 1 : Plans (PRO) des réseaux Eaux Usées — Eaux Pluviales et Adduction en Eau Potable
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Annexe 2. Demande de compléments émise le 12 mai 2021 par la DDTM pour le projet de
réaménagement de la partie est du port du Crouesty et de linterface ville-port

Dossier d’autorisation environnementale (Résumé non techniqus) — Projet de réaménagement de la partie Est du port du Crouesty et de linterface
ville-port (Arzon, 56)



E N

PREFET Direction départementale
g&"o"s'“‘\“ des territoires et de la mer
Egalitd
Fraternité

ls.lel‘:éice eau, nature :;("odiversit@ Vannes, le

e oo e ecaures emironnementaies 12 MAI 2021

Affaire suivie par : Jean-Louis Girard (GPE)
Tél: 02 56 63 74 75
Méi : jean-ouis_girard@morbihan.gouv.fr

Affaire suivie par Héleéne Maillard (MA)
Tél: 02566374 84
Mél : helene.maillard@morbihan.gouv fr

Monsieur le président,

L.a demande d'autorisation environnementale relative au projet de réaménagement de la partie est du port du
Crouesty et de Tinterface ville-port présentée par votre société auprés de mes services le 25 février 2021 est
actuellement en cours d'examen.

Les services et organismes intéressés par cette opération ont été consultés. Les observations émises par ces
demiers me conduisent & vous demander de compléter votre dossier, conformément aux informations figurant
dans Pannexe cijointe, dans un délai de 4 mois. A cet égard, vous seréz amené a téléverser sur servicepublic.fr
de nouveaux documents se substituant aux précédents en indiquant dans une note les chapitres qui ont été
modifiés et la teneur de ces modifications.

Cette demande de compléments suspend le délai d'examen de votre dossier jusqu'd leur réception,
conformément 4 Farticle R.181-12 du code de Penvironnement.

A défaut de réponse dans le délai qui vous est imparti votre demande est susceptible d'étre rejetée en application
de l'article R.181-34 du code de 'environnement.

Mes services se tiennent 3 votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, Fassurance de ma considération distinguée.

Pour le préfet et par délégation

Pour le directeur départemental
des tetritoires/et/de la mer et par délégation
hef de service,

"COPIE

— -

Fu—i.‘nﬁw—gﬁFH' Hﬂ.rg{cp
COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN
18 rue Alain Gerbault

ZA du Prat - CS 62221
56006 VANNES CEDEX

-~

rancois Chauvet

1, Aliée du Général Le Troadec — BP 520 — 56019 Vannes Cedex
Standard : 02 97 68 12 00 — courrie] : ddtm@morbihan.gouv.fr
Site internet : www.morbihan.gouv fr 1



ANNEXE : DEMANDE DE COMPLEMENTS

. Gestion des eaux
* Gestion des eaux pluviales

Une gestion intégrée des eaux pluviales est mise en place au niveau du parking. Par contre, fétude d'impact ne
précise pas comment les eaux pluviales des nouveaux batiments, de la voie de transfert et de la place seront
gérées. Ce point est  détailler dans le dossier.

* Gestion des eaux noires

La mise en place d’'une pompe de collecte pour les eaux noires des navires contribuera a Fatteinte des obpchfs
visant 3 obtenir une eau de qualité pour la production conchylicole, la p&che a pied et la baignade. Toutefois au
regard du faible taux d'utilsation de ce type de pompe dans les ports déja équipés, il convient d’enc_x)urager leur
usage régulier. Des avantages pourraient étre accordés aux ufilisateurs de cette pompe & eaux noires.

La construction d'un batiment sanitaire est mentionné mais au vu de la taille du port, la présence d'un seul bloc
sanitaire apparait insuffisante et il faudrait préciser si des WC existent au nord et au sud du port.

* Economie d’eau

Afin de répondre & lorientation N2 : économiser 'eau dans les différents usages du SAGE Golfe du Morbihan et
de la Ria d'Etel, un dispositif d"économie d’eau et de recyclage est a réfléchir pour les batiments et les autres
usages.

. Faune flore

Le dossier mentionne la présence de deux herbiers & proximité de la sortie du port du Crouesty, au niveau de la
plage de Fogea et de Port Leen et de maarl.

Une évaluation des impacts sur ces habitats remarquables devra étre proposée.

° Travaux de dragages
* Apnalyses sédimentaires

Les analyses sur les 10 échantillons moyens ont été réalisées en 2019. Conformément a Farrété fixant les
prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent relevant de la rubrique 4.1.3.0,
dans les ports de plaisance, les analyses sont effectuées avant chaque opération, excepté dans le cas ol des
analyses ont éte réalisées depuis moins de deux ans pour un port de plus de 1000 bateaux. Ainsi, des analyses
devront étre réalisées avant démarrage de Fopération en.effectuant un prélévement en partie haute (épaisseur
de moins de 50 cm) et basse (épaisseur de plus de 50 cm).

Conformément & la circulaire de 2000, entre le niveau N1 et N2, une investigation compiémentaire peut s’avérer
nécessaire. Au-dela du niveau N2, une investigation complémentaire est nécessaire car des indices notables
laissent présager un impact potentiel négatif de Fopération,

* Dragage de la passe d'entrée

Il convient de mieux préciser les volumes qui seront extraits de la passe d'entrée pour &tre repositionnés sur la

zone de dissipation d'énergie & 'entrée du port. Une modélisation hydrodynamique est demandée afin de juger
des zones de dépbts potentielles.

* Zone de ressuyage

L_e dossier ne permet pas d'identifier la zone précise de ressuyage et la zone de rejet des eaux. De plus, une
simple mesure de turbidité est insuffisante pour juger sur Fimpact nul de ces rejets. Ii est important de pouvoir



justifier de 'absence d'impact de ces eaux de rejets au travers d'une mesure réguliere des paramétres

classiquement repris dans ces opérations (cf. Guide de la DREAL Bretagne), a savoir MES, COT, M|, NT, PT,
AOX, Metox, Hydrocarbures tolaux

*  Planning

Le-s travaux de dragage devront étre réalisés en périocde hivernale pour limiter le risque de pralifération de
microalgues. En effet, certaines espéces de phytoplancton (dont des espéces toxiques et nuisibles) sont
capables de former des kystes de dommance dans les sédiments. Lorsque les conditions sont favorables (en
général d'avril & octobre), ces kystes benthiques sont capables de germer et d'étre & l'origine d’efflorescences
algales dans la colonne d’eau.

*  Bathymétrie

Un suivi bathymétrique sera effectué avant et aprés les travaux afin de vérifier les volumes & extraire.

La cbte indiquée est de 2 m CM, le dossier doit préciser s'il s'agit de la cbte historique au moment des travaux du
port en 1972 ainsi que Femplacement et ia cte des opérations antérieures.

Le fichier SIG des zones a draguer doit &tre fourni.

*  Transport des sédiments

Il est préconisé d'étudier les deux options transport maritime ou terrestre, en les soumettant chacune a une
analyse multi-critéres et en leur affectant des mesures « ERC » (Eviter, Réduire, Compenser) et aussi de prévoir
dans le dossier un bilan carbone de ces deux options.

* Site ICPE

Afin d'assurer au lecteur, lors de 'enquéte publique, de la faisabilité de laccuell du volume envisagé sur la
plateforme du Tohannic, le planning gagnerait a éire nourri d’éléments ressortant du rapport de suivi requis par
Particle 6 de FArmété de Prescriptions Spécifiques autorisant le changement d’exploitant de la plateforme du
Tohannic & la Compagnie des Ports du Morbihan, demandeur de la présente autorisation.

. Gestion des déchets

Outre la filiere de Tohannic, une filiére spécifique avec un tri éventuel pour les macrodéchets éventuellement
repris par la drague mécanique lors des opérations de dragage doit &tre envisagée.

Si la construction d’'un batiment sanitaire & cet emplacement est centrale, au vu de la taille du port, la présence
d'un seul bloc sanitaire apparait insuffisant et il faudrait préciser si des sanitaires existent au nord et au sud du
port.

Le plan de gestion des déchets en date de janvier 2019 devra étre mis a jour a lissue des travaux de
modemisation du port.

. Compatibilité avec le plan de prévention des risques littoraux

L'étude d'impact s'attache a décrire Faspect extérieur des batis. Pour une meilleure intégration paysageére, le
revétement de ceux-ci seront en bois. Or, il faudra veiller a utiliser des matériaux hydrofuges ou peu sensibles a
'eau (chapitre 5 du réglement du PPRL).

Concemant la reconfiguration du parking Staromer empiétant sur Fenveloppe des zones submersibles,
Faménagement est possible sans remblaiement.

e Compatibilité avec le plan local d’urbanisme
La compatibilité du projet avec le Plan Local d’'Urbanisme devra étre démontrée car actuellement le PLU d'Arzon

prévoit des cénes de vues qui par leur orientation peuvent contraindre la constructibilité dans la perspective d’'un
monument ou d'une vue dégagee.



. Mesures ERC

Les mesures « ERC » (Eviter, Réduire, Compenser) concernent le milieu naturel et non I'économie ou le bien-
étre des usagers. Le terme « Eviter » porte sur des solutions alternatives pour éviter les travaux ayant un effet
majeur. Une absence de travaux en période estivale nest par exemple pas une mesure d'évitement si elle n'est
destinée qu'a supprimer le dérangement en période touristique. Des mesures tefles que Padaptation des
modalités de circulation des engins de chantier pour permettre la continuité d'accés au port et au bourg,
radaptation des horaires des travaux pour réduire les nuisances sonores percues la jounée par la population ou
la modification des conditions de circulation (voir tableau 30 de la notice d'impact), ne sont absolument pas des
mesures de réduction. Elles ne répondent qu'au bien-étre de la population. La seule mesure pertinente proposée
est le non-rejet des sédiments dragués dans le milieu naturel. Ce n’est par contre pas une mesure d'évitement,
mais de réduction, car si fimpact est réduit dans la zone du projet, l'effet est rée! sur le site de stockage des
sédiments (plateforme de Tohannic). Il ne s'agit donc que d'un fransfert d’effet. Cette partie ne répond donc pas
aux objectifs annoncés en ne proposant pas de véritables mesures « ERC ». Cette partie doit étre réstudiée.

. impacts cumulés

L'analyse des impacts cumulés doit appréhender les effets du projet de réaménagement avec ceux existants a
proximité de la zone (activité de péche...) et ceux qui seront générés par les travaux envisagés (augmentation
de la navigation, accroissement du nombre de bateaux de plaisance...). En létat, le dossier n'apporte aucune
réponse a cette question.
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Annexe 3: Documents de communication remis aux plaisanciers (livrets d'accueil, charte
manifestation nautique, charte marin responsable) dans le cadre de la démarche escale
responsable

Dossier d’autorisation environnementale (Résumé non technique) —~ Projet de réaménagement de la partie Est du port du Crouesty et de Finterface
ville-port (Arzon, 56)
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La Compagnie des ports du Morbihan s'engage pour une escale responsable, pour
séjourner au port en toute sérénité et préserver les ressources naturelles
maritimes du Morbihan
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L'EQUIPE DU PORT A LE
PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR
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('/ WWW.PORT-LA-TRINITE-SUR-MER.COM

COURS DES QUALIS - BP12 - 56470 LA TRINITE-SUR-MER

8:45 - 12:30

TRINITE-SUR-MER@COMPAGNIEDESPORTSDUMORBIHAN.FR

14:00 - 18:00
0297 557149 / 06 18 16 52 45 (VEILLE LE SOIR)
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PO S L T T e T T
ENVIRONNEMENT

PRENDRE SOIN DU PORT C'EST PRESERVER NOTRE AVENIR

= Objectif Port "Trinité sans déchet"

=3 Pour vos travaux, une mini-déchetterie de collecte des
déchets dangereux est disponible sur le terre plein afin que

ces derniers soient fraités et/ou recyclés par un prestataire

agréé. Les pots d'antifouling <3L sont collectés exclusivement
dans la borne ECO-DDS.

Protégeons ie milieu noturel en {2

effectuant nos travaux dans ,o@

o
les zones de carénage

délimitées afin que les résidus | Laissons un emplacement
Ay soient captés puis traités. propre lors des travaux et
Utilisons des produits agréés. avant la mise & leau, un

. ) . baiai et une pelle sont &
En signalant aux manutentionnaires les

travaux & réaliser sur votre bateau, un
placement adapté sur le terre-plein sera
défini par |'équipe du port.

votre dispositich, demandez-
les aux agents.

o Afin de préserver les ressources en eau, le raccordement au
L_ circuit de distribution ne doit pas étre permanent.

SECURITE -
VIVRE ENSEMBLE

] % b
B‘ Y POUR FAIRE ESCALE EN TOUTE SECURITE, LE
s " RACCORDEMENT AU CIRCUIT DE DISTRIBUTION

D'ELECTRICITE NE DOIT PAS ETRE PERMANENT.

ENGINS DE MANUTENTION AUTOUR DE VOUS.
RESTEZ DANS LE CHEMINEMENT PREVU. TOUT
STATIONNEMENT DE VEHICULE DOIT RESTER
TEMPORAIRE

SOYEZ VIGILANT A LA CIRCULATION DES l

DES MOYENS DE PROTECTION ADAPTES

SONT A METTRE EN PLACE LORS DE VOS
D TRAVAUX (BACHE AU SOL S| GRATTAGE,

ASPIRATION SI PONCAGE ...)

POUR VIVRE ENSEMBLE
SEREINEMENT, MERCI
D'EFFECTUER VOS TRAVAUX v EN E'TE' AINSI QUE LES

BRUYANTS / DIMANCHES ET JOURS FERIES : POUR UN SEJOUR SUPERIEUR A 7 JOURS,
9H A 12H ET DE 15H A 20H VEILLEZ A LIMITER TOUT FARDAGE
(VOILES, TAUD, CAPOTES...)
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Compagnie

= CHARTE MANIFESTATION NAUTIQUE
® W AU PORT DE LA TRINITE-SUR-MER

Award Scheme

Le Port et la Commune de La Trinité-sur-Mer sont heureux
d’accompagner vos démarches pour l'organisation d'un événement
contribuant & dispenser une animation de qualité (sportive, culturelle,
sociale et touristique) et rayonnant sur le territoire.

Ces « Reégles d'Or » et notre engagement conjoint & les respecter
s'inscrivent dans le cadre de la labellisation 4 Ancres d'Or du
programme Gold Anchor du Port et de sa démarche de Responsabilité
Sociétale de I'Entreprise (RSE).

Cette charte participe & la démarche de sensibilisation du port aux

pratiques responsables, formulées dans le livret d'accusil visiteurs,

disponible lors de vos escales & la Trinité-sur-mer.




Les Regles d'Or de I'organisation d'un événement

La charte Manifestation nautique vise a aider I'organisateur dans ses démarches administratives de
préparation et contribue également & délivrer quelques bons réflexes en vue d'une escale responsable
respectueuse du milieu naturel environnant.

ETRE EN REGLE
4\r=_|5 AVANT LEVENEMENT ()

+ L'organisateur est responsable de la surveillance et de la mise en Conformité réglementaire des matériels et des
structures ; Il déclare faire son affaire de toute autorisation administrative préalable qui est ou serait & solliciter
auprés d'une administration et notamment auprés de lo commission de sécurité, des affaires maritimes et de la
Préfecture. L'organisateur fait également sa demande de fourniture électrique @ ERDF 2 mois avant 'événement.

L'organisateur prend connaissance et se conforme aux dispositions du réglement particulier de police et du
réglement de service du port, disponibles sur le site Internet du port: www.port-la-trinite-sur-mer.com

L'organisateur prend connaissance et se conforme au Réglement de l'organisation des manifestations sur la
Commune de La Trinité sur Mer (www.la-trinite-sur-mer fr

CHECKSLISTDE (™ (32 LESBONS REFLEXES
L'ORGANISATEUR \Q / AU PORT

L'organisateur remet av port dans les meilleurs délais la
+ L'organisateur sensibilise Fensemble des équipages

fiche signalétique de [I'événement fournie par la
Capitainerie (ci-dessous), accompagnée des justificatifs et du personnel organisateur & respecter la Vitesse
de 2 noeuds av sein du port

demandés.

J - 15 : Uorganisateur fournit une Liste compléte des Sur Peav, il engage les navigateurs a porter un gilet

bateaux (coureurs et accompagnateurs) au port deux de sauvetage. Les équipes du port s'engagent elies-
semaines avant I'événement. La Capitainerie tfransmet mémes a se montrer exemplaires.

le plan d'accueil des bateaux qui pourra étre modifié
selon les conditions météorologiques.

ESCALE RESPONSABLE O
OBJECTIF ZERO DECHET

« L'organisateur sensibilise I'ensemble des équipages et du personnel organisateur :

é @ la consommation responsable des ressources 0 a |'vtilisation de produits écologiques
(eau, papier, électricité..) F .

- N ) ) N a l'vtilisation des pompes et réceptacles
av lavage & I'eau de mer et léger ringage a I'eau potable & eaux noires disponibles au port

¢

o L'organisateur rédvit auv maximum les Déchets liés & I'vtilisation de supports jetables : gobelets, assiettes,
couverts en plastique, serviettes en papier, canettes, en favorisant le « révtilisable », avec par exemple la mise en
place de caution d'échange (verres consignés..). Le port et la commune mettent & disposition le nombre adéquat
de conteneurs & déchets. Si le volume & collecter devait &tre supérieur a la capacité présente sur site, lo requéte
d'vne collecte supplémentaire peut étre effectuée aupres du port.

% « L'orgonisateur évacve les déchets encombrants vers la déchéterie (cartons, palettes, moquette ..).

* L'organisateur est responsable de la remise en état de propreté du site occupé (mégots de cigarettes .). Il met en
place un systéme de Tri des déchets générés par l'organisation et les participants. Il peut distribuer des sacs
poubelies de Tri et des cendriers de poche (par exemple).

= ¢ Afin de bien vivre ensemble, I'organisateur s’engage & veiller & ce que le niveau sonore soit contenu aprés 22 h
(selon Arrété municipal).




DEMANDE POUR UN ACCUEIL AU PORT

DONNEES RELATIVES A UN ACCUEIL DE MANIFESTATION AU PORT DE LA TRINITE SUR MER

Ce dossier est a transmetire 3 La capitainerie (trinite-sur-mer@compagniedesportsdumorbinan.ir} dans les meilleurs délals.

Présentation manifestation

NOM Manifestation:

Dates manifestation au Port de La Trinité sur Mer

Objet de la manifestation

Nom complet Organisateur

si société ou association, NOM + ADRESSE + N"RCS ou N°Agreement

Nem e coordonnées du Président ou du gérant signataire de la
convention

e-mall +téléphone du référent logistique (chapitaux 2 terre)

e-mail +téléphone du référent plan deau (places de por)
Identification des besoins

Nombre et tailles (et types) des bateaux accueillis
(liste & fournir of “tableau excel ci-dessous™)

Nom et coordonnées du prestataire fournisseur de chapiteaux

Plan dimplantation exigé des chapiteaux a fournir avec la surface 4 terre
{nous avons un plan numérisé 4 votre disposition)

Si besoin en foumiture délectricité lors de Févénement, une demande ERDF est 3 effeciuer 2 mois avant la manifestation, par vos soins

Date de Dépét du dossiar par FOrganisateur

LA REPONSE DU PORT: oul NO#W

Un chiffrage (tarifs accueil bateaux, mise a disposition du plan d'eau, du terre plein, rassemblement de flotte ou non, heures Main d'oeuvre) vous sera envoyé lorsque les
documents nécessairesauront été envoyés au porl

O
ACTIONS MISES

verres consignés

ENPLACEPAR - - = s
L'ORGANISATEUR e o

O

cendriers de poche

—

AUTRE PROPOSITION :
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CHARTE ENVIRONNEMENTALE
LES BONS GESTES DU

MARIN
RESPONSABLE

POUR PRESERVER LA BIODIVERSITE DE LA
RIVIERE DE CRACH

POUR VIVRE ENSEMBLE NOTRE ESPACE MARITIME
ET PREVENIR LES REJETS POLLUANTS DANS LE MILIEU NATUREL

EAUX NOIRES ET GRISES
LES REJETS POLLUANTS SONT VIDANGES A LA STATION DE POMPAGE DU PORT

J'utilise la station de pompage des eaux noires du port.
c I - Sije n'ai pas de cuve a eaux noires, alors j'installe
P uh toilette chimigue ou j'utilise des sanitaires a terre.
= A bord, jlutilise des produits d'entretien et des savons naturels et

biodégradables

LES AIRES DE CARENAGE £
d

LE CARENAGE S'EFFECTUE SUR UNE AIRE TRAITEE

Le carénage a la marée ¢« une source de pollution. Les
particules d'antif rsées dans l'eau ont un impact
durable surla f t i narine. Jutilise donc une aire de
carénage propre et j'uti produits appropries Je prends

1. une place a terre.

LES DECHETS
JE TRIE ET JE DEPOSE A TERRE

BIE ramene mes déchets de navigation triés a terre. que je
BN depose dans les compartiments mis a disposition.
BRES nnégots ni a terre ni en mer et je ramasse les
" dejections de mon animal de compagnie

lievite de deposer mes dechets sur les il

LES REJETS MOTEUR
STATION CARBURANT ET STATION DE POMPAGE

Le bidonnage a flot n'étant pas autorisé. j'utilise la station carburant
cu port.

Pour éviter tout rejet de carburant ou d'huile. je ne remplis pas
totalement mon reservoir, je ne bidonne pas et je ne vidange pas
mes eaux de fond de cale dans le milieu naturel

La Trinité-sur-Mer
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Annexe 4 : Relevé bathymétrique différentiel effectué entre les levés du 13 juin 2016 et du 27 aout
2018 et Zones par cubature et relevé bathymeétrique de 2018

Dossier d'autorisation environnementale (Résumé non technique) — Projet de réaménagement de la partie Est du port du Crouesty et de l'interface
ville-port {Arzon, 56)
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Annexe 5 : Planning d’exploitation Solvador Atlantique en charge du site ICPE du Tohannic (2020-
2022)

Dossier d'autorisation environnementale (Résumé non technique) — Projet de réaménagement de la partie Est du port du Crouesty et de linterface
ville-port (Arzon, 56)
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Annexe 6 : Arrété préfectoral du 14 aout 2019 portant changement d'exploitant pour la plateforme
de transit et l'installation de traitement de matériaux et sédiments non dangereux non inertes et

inertes situés dans les communes de Séné et Vannes et modifiant l'arrété préfectoral du
18/12/2012 Compagnie des ports du Morbihan

Dossier d'autorisation environnementale (Résumé non technique) — Projet de réaménagement de la partie Est du port du Crouesty et de l'interface
ville-port (Arzon, 56)
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Liberté » Egalité « Fraterniré
REPUBLIQUE FRANGAISE

Direction départementale des territoires et de Ia mer
Service eau, nature et biodiversité
Unité gestion des procédures environnementales

Installations Classées pour la Protection de I’Environnement

_;REIE PREFECTORAL du _'1%' i_n'nur (i} ]

portant changement d'exploitant pour la plateforme de transit et I'installation de traitement de matériaunx et
sédiments non dangereux non inertes et inertes située, dans les communes de Séné et Vannes, et modifiant
Parrété préfectoral du 18 décembre 2012
Compagnie des Ports du Morbihan

Le préfet du Motrbihan
Chevalier de la Légion dhonneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu le code de I’environnement ;
Vau le décret du 10 juillet 2019 nommant Monsieur Patrice Faure, préfet du Morbihan ;

Vu l'arrété du 23 janvier 1997 relatif 4 la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations
classées pour la protection de 'environnement ;

Vu Parrété du 06 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit,
regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l'enregistrement au
titre de la rubrique n°® 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour
la protection de I'environnement ;

Vu I'arrété du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits
minéraux pulvérulents non ensachés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents relevant du régime de
l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2516 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement ;

Vu I'arrété du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la
protection de I'environnement soumises & déclaration sous la rubrique n°® 2515 : "Broyage, concassage, criblage,
ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux
naturels ou artificiels" ;

Vu I’arrété minisiériel du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R.
541-46 du code de I'environnement ;

Vu Parrété ministériel du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises a l'obligation de
constitution de garanties financiéres en application du 5° de I'article R. 516-1 du code de 'environnement ;

Vu l'arrété ministériel du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des
garanties financiéres pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de
mise en ceuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines ;

Vu l'arrété préfectoral du 18 décembre 2012, modifié les 15 janvier 2013 et 30 janvier 2018 (changement
d’exploitant), autorisant la ville de Vannes & exploiter une plateforme de transit et une installation de traitement de
matériaux et sédiments non dangereux non inertes et inertes situées dans les communes de Séné et de Vannes ;

Vau ]a délibération du 25 juin 2018 par laquelle le conseil municipal de Vannes a décidé de confier a la Compagnie
des Ports du Morbihan I’exploitation et I'entretien du site et des lagunes de Tohannic ;

Vu la demande de transfert des arrétés préfectoraux encadrant ’exploitation de la plateforme de Tohannic
formulée par la Compagnie des Ports du Morbihan (CPM) le 26 juin 2019 ;
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Vit le rapport de I'inspection des installations classées du 18 juillet 2019 ;

Vu le projet d'amrété préfectoral porté, le 31 juillet 2019, A la connaissance de Pexploitant pour observations
éventuelles ;

Vu la réponse de 'exploitant le 02 aofit 2019 par courrier électronique ;

Considérant que I'article R.516-1 du code de I’environnement impose que la demande d'autorisation de
changement d'exploitant,  laquelle sont annexés les documents établissant les capacités techniques et financiéres
du nouvel exploitant et la constitution de garanties financiéres, est adressée au préfet et que cette demande soit
instruite dans les formes prévues aux articles R.181-45 et suivants du code de I’environnement ;

Considérant que les documents établissant les capacités techniques et financiéres du nouvel exploitant et la
constitution de garanties financiéres sont annexés 3 la demande d'autorisation de changement d'exploitant
formulée en date du 26 juin 2019 conformément aux dispositions de Iarticle R.516-1. du code de
Penvironnement ;

Considérant que, conformément aux dispositions de I’article R.516-1 du code de I’environnement, la demande
est instruite dans les formes prévues aux articles R. 181-45 et R. 512-46-22 du code de environnement :

Considérant I'entrée en vigueur de l'arrété du 06 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de
Tenregistrement au titre de la rubrique n° 2716 (applicable au 01 juillet 2019 aux installations existantes) de la
nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement ; -

Considérant que, conformément aux dispositions de I’article R.516-1. du code de ’environnement, pour les
installations mentionnées aux 5° de I’article R.516-1, l'avis de la commission consultative départementale
compétente n'est pas requis ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Morbihan ;

ARRETE
Titre I — Dispositions générales

Article I-1 : Dispositions antérieures

Les prescriptions relatives au fonctionnement de I’installation figurant & I'arrété préfectoral du 18 décembre 2012
sont remplacées par les nouvelles prescriptions figurant au titre IT ci-dessous.

Article I-2 ;: Conformité au dossier de demande d’autorisation initiale

Sauf dispositions contraires mentionnées dans le présent arrété, les installations et leurs annexes, objet du présent
amrété, sont construites, disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques
contenus dans le dossier joint 4 la demande d’autorisation initiale déposée par la ville de Vannes. Elles respectent
par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les réglementations en vigueur.

A la remise en activité de I’installation, le bénéficiaire du transfert de 1’autorisation réalisera, ou fera réaliser sous
sa responsabilité par un tiers, un audit de conformité de son installation aux exigences du présent arrété, aux plans
et données techniques contenus dans le dossier joint & la demande, ainsi qu’au regard de P’arrété du 06 Jjuin 2018
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue
de la réutilisation de déchets relevant du régime de lenregistrement au titre de la rubrique 2716 (déchets non
dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de Yenvironnement, avant
la fin de la premiére année de mise en service.

Ce rapport d’audit sera tenu 4 disposition de I’inspection des installations classées.

Toute modification apportée par le bénéficiaire du transfert de 1’autorisation aux installations, & leur mode
dutilisation ou 4 leur voisinage, et de nature 3 entrainer un changement notable des éléments du dossier de
demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation & la connaissance du préfet avec tous les éléments
d'appréciation,

De méme, le changement d'exploitant est soumis 2 autorisation préfectorale.
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Article I-3 : Dommaine d'application
La présente autorisation environnementale tient lieu :
e  d’autorisation d’exploiter, une plateforme de transit et une installation de traitement de matériaux et
sédiments non dangereux non inertes et inertes située sur les communes de Vannes et de Séné, au titre
de I'article L.181-1-2° du code de I’envirormement.

Les dispositions des arrétés ministériels existants, relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de I'enregistrement, sont applicables aux installations classées relevant du régime de
I'enregistrement incluses dans 1'établissement dés lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires a
celles fixées dans le présent arrété.

Les dispositions des arrétés ministériels existants, relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises & déclaration, sont applicables aux installations classées soumises & déclaration incluses dans
I'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral d'autorisation.

Article I-4 ; Bénéficiaire du transfert de Pautorisation

La Compagnie des Ports du Morbihan, dont le siége social est situé rue Saint-Tropez — Hétel du département
56000 Vannes, représentée par son directenr Monsieur Michel Le Bras, 18 rue Alain Gerbault — CS 62221 —
56006 Vannes cedex, est bénéficiaire de I'autorisation environnementale définie a I"article I-3 sous réserve du
respect des prescriptions définies par le présent arrété.

Article I-5 : Liste des installations transférées

Les installations concernées sont situées sur les communes, parcelles suivantes :

] . Parcelles cadasirales
Commune Installation (section et n°)
SENE Lagunes YH n® 55 et 58
VANNES Chemin d'accés CD n° 78, 79, 592 et 590

Titre II — Dispositions particufiéres relatives & I'autorisation d'exploiter au titre de I'article L, 512-1 du code
de I'environnement

Arti -1 : Liste des installations concernées par une rubrique de nomencl ins
r tection de I’envi emen

Classement mis a jour au regard de la nomenclature version V47 d’avril 2019

Rubrique ‘ Désignation des installations Caractéristiques Régime APMG

Station de transit de produits minéraux :

pulvérulents non ensachés tels que | {

ciments, platres, chaux, sables | E 10.12.13
2516 fillerises ou de déchets non dangereux | o
inertes pulvéulents, la capacité de Deux bassins de lagunage
transit étant : aménagés avec unités de
1. Supérieure 4 25 000 m* floculation,
Installation de transit, regroupement, ~ Une zone de stockage temporaire
tri, ou préparation en vue de la de sable.
réutilisation de déchets non dangereux E 06.06.18
2716 non inertes, le volume susceptible e

‘ d’étre présent dans P’installation étant
supérieur ou égal 4 1 000 m?
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Installations de broyage, concassage,
criblage, ensachage, pulvérisation,
lavage, nettoyage, tamisage, mélange
de pierres, cailloux, minerais et autres

produits minéraux naturels ou Matériels de scalpage, criblage |
artificiels ou de déchets non et/ou malaxage permettant d’une
part de séparer la fraction la plus

dangereux inertes, del
production a;nmmezxv:;ﬁn; a  fine des sédiments bruts et d’autre
2515-1  ume utilisation, & Pexclusion de celles Part de participer au traitementeta | D 300697

classées au titre d’une autre rubrique Ia préparation des Sédlm, i ’ents b vue,
ou de la sous-rubrique 2515-2, ] de leur,valpnsauo_n. .. E
La puissance maximale de I’ensemble Puissance deal Ze&sila})le inférieure ,

des machines fixes pouvant concourir
simultanément au fonctionnement de
I’installation, étant :
b) Supérieure & 40 kW, mais inférieure
ou égale 4 200 kW

E : installation soumise & enregistrement D : installation soumise & déclaration

Article I1-2 : Montant des garanties financiéres

Les garanties financiéres définies dans le présent arrété s’appliquent pour les activités visées & Iarticle II-1

Le montant des garanties financiéres, calculé selon les dispositions & I’annexe I de I"arrété du 31 mai 2012 relatif
aux modalités de détermination des garanties financiéres pour la mise en sécurité des installations classées et des
garanties additionnelles en cas de mise en ceuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux
souterraines et fixé 4 I'amété préfectoral du 18 décembre 2012, réactualisé par application de la formule
mentionnée & I’annexe IT du méme arrété, s’éléve done 3 : 223 600€.

L’exploitant réactualise tous les cing ans le montant susvisé des garanties financiéres, par application de la
formule mentionnée 2 1’annexe 11 de I’arrété du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination des garanties
financiéres pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en
ceuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines.

Article IT-3 ; Mesures spécifiques liées i la gestion des installations du Tohannic

11-3-1 Durée d'entreposage

» La durée d’entreposage des déchets sur le site de transit ne peut en aucun cas excéder 1 an si les déchets
sont destinés & &tre éliminés ou 3 ans s’ils sont destinés a étre valorisés.

Ces délais résultent de la directive n°1999/31/CE relative aux décharges transposée en droit national par Parrété
ministériel du 9 septembre 1997. Dans le cas contraire, les installations devront &tre classées sous la rubrique
2760.

II-3-2 Fonctionnement de I'installation

» L'exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par ’exploitant et
ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans I'installation ainsi que des
mesures d’arrét en cas de dépassement des valeurs d’autosurveillance.

* Le personnel présent sur le site est polyvalent et formé aux pratiques de la gestion des matériaux et aux
risques encourus.

+ Des consignes de sécurité sont établies et portées a4 la connaissance du personnel en charge de
Pexploitation et de la maintenance de fagon 4 permettre en toutes circonstances le respect des dispositions
du présent arrété. Ces consignes indiquent notamment :

— les seuils d'alerte et d'arrét et la procédure d'analyse des eaux de rejet en sortie des lagunes tels que
prévus au dossier initial ;

— les limites de sécurité de fonctionnement et d’arrét ;

~ les procédures d’alertes avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
I’établissement, des services d’incendie et de secours.
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I1-3-3 Gestion déchets réceptionnés - Procédure d'admission

Conformément aux dispositions de 1’article 13 de P’arrété du 06 juin 2018, avant d'admetire un déchet dans son
installation et en vue de vérifier son admissibilité, I'exploitant demande au producteur du déchet, 3 la (ou aux)
collectivité (s) de collecte ou au détenteur une information préalable qui contient les éléments nécessaires
caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées 3 montrer qu'il remplit les
critéres d'acceptation dans une installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation. Si
nécessaire, l'exploitant sollicite des informations complémentaires.

11 recueille notamment les informations nécessaires au renseignement du registre prévu par l'article R. 541-43 du
code de l'environnement et mentionné dans I'arrété du 29 février 2012 susvisé.

En cas de doute sur la nature et le caractére dangereux ou non d'un déchet entrant, exploitant réalise ou fait
réaliser des analyses pour identifier le déchet. I peut également le réfuser.

II-3-4 Valeurs limites de rejets

Les valeurs limites d'émission pour le rejet dans le milieu naturel sont conformes & ’article 17 de l'arrété du 6 juin
2018 sans étre supérieures a celles issues du dossier d’autorisation initiale (notamment seuil d’alerte),

Les paramétres suivants sont contrdlés et intégrés au programme de surveillance imposé 4 ’article [I-6-1 ci-
dessous dés lors que I'échantillonnage des sédiments dragués met en évidence la présence du polluant.

Parametres VLE
T° T° milieu + 7°C ou 30°C
Maﬁére.s en sufxpensiog tottfles' (Code SANDRE : 13_05) 100 mg/l
flux journalier maximal inférieur ou égal & 15 kgjj
Matiéres en suspel}sion w.tales (Codfe SANDRE : 1305) 35 mg/l
flux journalier maximal supérieur 3 15 kgfj
DCO (Sl.ll' efﬂufant non.de'caflté) (Code SANDRE : 13f14) 300 mg/l
flux journalier maximal inférieur ou égal 4 50 kgfj
DCO (sur ei.ﬂuent non déc.anté) (Co&!e SANDRE': 1314) 125 mg/l
flux journalier maximal supérieur 4 50 kg/j
Cadmium et ses composés (Code SANDRE : 1388) 25 ng/l
Cuivre et ses composés (Code SANDRE : 1392) 0,150 mg/l s;;:jrejet depasse
Chrome et ses composés (Code SANDRE : 1389) 0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 gfj
Mercure et ses composés (Code SANDRE : 1387) 25 pgl
Nickel et ses composés (Code SANDRE : 1386) 0,2 mg/l sile rejet dépasse 5g/j
Plomb et ses composés (Code SANDRE : 1382) 0,1 mg/l sile rejet dépasse 5g/j
Zinc et ses composés (Code SANDRE : 1383) 0,8 mg/1 si le rejet dépasse 20 gfj
Hydrocarbures totaux (Code SANDRE : 7009) 10 mg/

Article IT-4 ; Mesures spécifiques destinées 4 la gestion des incidents

L’exploitant établit un plan des réseaux de refoulement des sédiments depuis 1a drague jusqu’au site de Tohannic
par canalisation démontable (3 I’exception des passages sous chaussées) et de refoulement des eaux clarifiées
provenant des lagunes de décantation et détermine les opérations d’entretien destinées 3 maintenir leur efficacité
dans le temps.

L’exploitant ou un opérateur qu’il aura désigné est en mesure de transmettre P’alerte aux services compétents dans
un délai de quinze minutes suivant un dysfonctionnement durant ces opérations.

L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais a I'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature 4 porter atteinte aux intéréts
mentionnés & l'article L.511-1 du code de l'environnement.
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En application de I’article R.512-69 du code de I’environnement, un rapport d'accident est transmis par
l'exploitant au préfet du Morbihan — direction départementale des territoires et de la mer - (copie au format
informatique au service de I’inspection des installations classées) dans un délai de 15 jours & compter de la date de
Iincident.
En particulier, ce rapport fournit notamment :

- une chronologie détaillée de I’accident

- Les éléments permettant de caractériser 1’impact éventuel de I’incident sur la qualité des sols et des
milieux aquatiques, il précise les mesures de réhabilitation rendues éventuellement nécessaires.

Article II-5 : Niveaun acoustique
Valeurs limites d’émergence

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones & émergence réglementée.

Niveau de bruit ambiant existant dans| Emergence admissible pour Ia périodd Emergence admissible pour la
les zones & émergence réglementée allant de 7h 4 22h, période allant de 22h a 7h,
(incluant le bruit de I’établissement) sauf dimanches et jours fériés ainsi que les dimanches et jours
fériés
Supérieur a 35 dB(A) et inférieur ou
égal 3 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(4)
Supérieur & 45 dB(A) 5dB(A) 3dB(A)

Les zones 4 émergence réglementée sont définies sur le plan annexé au présent arrété.

Niveaux limites de bruit
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de 1’établissement les valeurs suivantes
pour les différentes périodes de la journée :

PERIODES PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
Allant de 7h 4 22h Allantde 22h 4 7h
(sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible 65 dB(A) 55 dB(A)

Vibrations

En cas d'émissions de vibrations mécaniques genantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des
personnes, les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux
vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées a la circulaire
ministérielle du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les
installations classées.

Article IT-6 : Autosurveillance
I1-6-1 Suivis des rejets aqueux

Dés le redémarrage des installations de traitement, et au plus tard une semaine aprés le démarrage de chaque
campagne de dragage', I’exploitant met en place un programme d’autosurveillance définissant les mesures et
analyses nécessaires 2 justifier du respect des valeurs limites d'émission fixées 3 Particle 17 de I'arrété du § Juin
2018.

Ce programme de surveillance intégre le seuil d'alerte tels que prévus au dossier initial (étude d’impact page 172).

Rapport de suivi ;

Le bilan de ces suivis sera produit sous la forme d’un rapport conclusif, portant sur chaque campagne de dragage.
11 précisera, le nombre de passage en phase d’alerte, darrét et, si des dépassements significatifs ou nombreux
étaient constatés, les propositions d'actions supplémentaires a mettre en ceuvre, adaptation des seuils de vigilance
et du programme de surveillance notamment.

1 Par « campagne de dragage » est entendue chaque opération nécessitant l'amenée/repli du dispositif d'extraction et de
transfert das sédiments (par conduite ou par voie lerresirs).
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Ce rapport portant sur chaque opération de dragage sera conservé par I’exploitant et transmis au service des
installations classées & sa demande.

II-6-2 Suivis des sédiments

Pour chaque opération de dragage, I’exploitant tient un registre qui précise les éléments suivants :
*  Les volumes entrant, provenance, et, sur la base des éléments receuillis en application de l'article
II-3-3.du présent arrété,les informations nécessaires 2 justifier 1’admissibilité des déchets ;
*  Durant le traitement, solutions de valorisation envisagées et leur faisabilité ;
¢  Alissue du traitement sur site, pour chaque solution de valorisation différente :
-Le volume sortant; ~
- Les durées d'entreposage sur site, notamment au regard des disposition de l'article 1I-3-1.

Rapport de suivi :

Le bilan de ce suivi sera produit sous la forme d’un rapport conclusif.

Ce rapport portant sur chaque opération de dragage sera conservé par I’exploitant et transmis au service des
installations classées annuellement.

I1-6-3 Suivis des eaux souterraines

A partir des trois piézométres présents sur le site, le suivi de la qualité des eaux souterraines sera repris
préalablement 2 la réception des premiers sédiments dans les lagunes. Ce suivi sera mis en oeuvre sur la base d'un
état zéro de la qualité des eaux de la nappe réalisé & partir de deux campagnes de prélévements (en périodes de
hautes et basses eaux) sur ’ensemble des piézométres du site.

L’objectif du suivi est d’obtenir un historique de I’évolution de la qualité de la nappe réalisé & partir de deux
campagnes de prélévements sur I’ensemble des piézomeétres du site, semestriellement, sur les paramétres suivants ;

s lepH

e Chlorure

»  Hydrocarbures totaux
e DCO

o MES

Rapport de suivi :

Le bilan de ce suivi sera produit sous la forme d’un rapport conclusif. Il précisera notamment le sens d'écoulement
des eaux souterraines,

Ce rapport, au format informatique, sera conservé par I'exploitant et transmis au service des installations classées
sur demande.

Article I1-7 ; Récapitulatif des documents tenus 2 [a disposition de 1’inspection des installations classées

L’exploitant établit et tient 3 jour un dossier comportant les documents suivants :

* le dossier de demande d’autorisation initial ;

* les plans tenus 3 jour ;

¢ les amrétés préfectoraux applicables aux installations, pris en application de la législation relative aux
installations classées pour la protection de I’environnement ;

* tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent
arrété et I"arrété du 06 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de
transit, regroupement, tri on préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de
l'enregistrement au titre de la rubrique 2716.

Ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises pour
la sauvegarde des données,

* le rapport d’audit requis en article I-2 du présent arrété ;

* les rapports de suivi requis en atticle II-6 du présent arrété ;

Ce dossier est tenu a la disposition de PPinspection des installations classées durant 5 années au minimum.
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Titre Il - Dispositions diverses
Article ITI-1 ; Délais et voies de recours

RECOURS CONTENTIEUX
Article L.181-17 du code de Penvironnement

Les décisions prises sur le fondement de I'avant-dernier alinéa de I'article L.181-9 et les décisions mentionnées
aux articles L.181-12 4 L.181-15 sont soumises & un contentieux de pleine juridiction.

Article R.181-50 du code de environnement

Le présent arrété peut étre déféré a la juridiction administrative :

1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois & compter du jour o la décision leur a été
notifiée ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnés a l'article L.181-
3, dans un délai de quatre mois & compter de :

a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de I'atticle R.181-44 ;

b) La publication de la décision sur le site Internet des services de I'Etat dans le Morbihan prévue au 4° du méme
article.

Le délai court & compter de la derniére formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette derniére formalité, le
délai court 4 compter du premier jour d'affichage de la décision.

La décision mentionnée au premier alinéa peut faire I'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de
deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

Le tribunal administratif peut étre saisi par I’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le
site internet www.telerecours.ft.

RECOURS GRACIEUX OU HIERARCHIQUE
Article R.181-51 du code de I’environnement

Lorsqu'un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre une décision mentionnée au premier
alinéa de l'article R.181-50, l'autorité administrative compétente en informe le bénéficiaire de la décision pour lui
permettre d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L.411-6 et L.122-1 du code des relations entre
le public et I'administration.

Article ITI-2 : Publicité — Information des tiers

En application de I’article R.181-44 du code de I’environnement :

*  Une copie de I'arrété est déposée en mairies de Séné et Vannes et peut y étre consultée ;

¢ Un extrait de cet arrét¢ est affiché en mairies de Séné et Vannes pendant une durée minimum d'un mois.
Un procés-verbal de I'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins des maires des
communes précitées et adressé 4 M. le préfet du Morbihan (direction départementale des territoires et de
1a mer).

*  L'arrété est publié sur le site Internet des services de I'Etat dans le Morbihan pendant une durée minimale
de quatre mois.

L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout
secret protégé par la loi.

Article ITI-3 : Application

Copie du présent amrété sera remise au directeur de la Compagnie des Ports du Morbihan qui devra toujours
I"avoir en sa possession et la présenter & toute réquisition.
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Article IT1-4 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, le directeur départemental des territoires et de la mer, le
directeur régional de I’environnement, de ’aménagement et du logement, les maires de Séné et Vannes, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent amété,

Vannes,le {4 houe 208
Le préfet

Pog-préfet, bEr délégallon,
Le:Secrétzlie Genéral,

Guillaume QUENET

Copie du présent arrété sera adressée a :
- MM. les maires de Séné et Vannes

- M, le directeur régional de I'environnement, de 'aménagement et du logement
Unité départementale du Morbihan — 34 rue Jules Legrand — 56100 Lorient

- M. le directeur de la Compagnie des Ports du Morbihan
18 rue Alain Gerbauit - CS 62221 - 56006 Vannes cedex
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