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1. SYNTHESE DE L'ANALYSE DU RISQUE FOUDRE

B Structures a protéger

Une structure est a protéger contre la foudre lorsque la probabilité d’'occurrence Rj, relative a la perte de vie
humaine, est supérieure a 10

Indépendamment de I'évaluation du risque R; les Equipements Importants Pour la Sécurité, pouvant étre
affectés par les effets de la foudre, seront a protéger.

RISQUE R, =
ENVOIS

STRUCTURE VALEUR SANS VALEUR AVEC N°
PROTECTION PROTECTION

Poste de Transformation 9,29.10'8 /

Silo 1,07.107

Bureaux 2,27.10°

Cases a engrais 1,06.10°

B Equipements et fonctions a protéger

Les EIPS ou Mesures de maitrise du risque relevées dans les documents examinés ou indiqués par
I'exploitant sont les suivants :

ELEMENT IMPORTANT POUR LA SECURITE RENVOI *
(EIPS) CONSTAT ND
Thermomeétrie Silo Non protégée El
Capteurs déports (_je bande élévateurs Non protégés E2
silos
Capteurs de rotation élévateurs silos Non protégés E3
Détection gaz DRAGER cases a engrais Non protégée E4

EFOD0010-ARF-21-01
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B Résultat de I'analyse du risque foudre

RENvOI

N° EXPRESSION DU BESOIN DE PREVENTION ET DE PROTECTION

Poste de Transformation :

En I'état, ce batiment ne nécessite pas d’autres dispositifs de protection que ceux
nécessaires aux EIPS.

L’Etude Technique définira les dispositifs et équipements de protection a mettre en place
Vis-a-vis :

- EIPS

Silo :

En I'état, ce batiment ne nécessite pas d’autres dispositifs de protection que ceux
nécessaires aux EIPS.

L’Etude Technique définira les dispositifs et équipements de protection a mettre en place
Vis-a-Vis :

- EIPS

2+E2+E3

Bureaux :

En I'état, ce batiment ne nécessite pas d’autres dispositifs de protection que ceux
nécessaires aux EIPS.

L’Etude Technique définira les dispositifs et équipements de protection a mettre en place
Vis-a-Vis :

- EIPS

3+E1+E4

Cases a engrais :

En I'état, ce batiment ne nécessite pas d’autres dispositifs de protection que ceux
nécessaires aux EIPS.

L’Etude Technique définira les dispositifs et équipements de protection a mettre en place
Vis-a-vis :

- EIPS

Etude Technique & réaliser par un Organisme Qualifié

Une structure existante, dont certaines dispositions de prévention et de protection contre la foudre sont
prises en compte dans I'ARF ou éventuellement dans I'EDD, doit faire I'objet d'une Etude technique.

EFOD0010-ARF-21-01
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2. MISSION

2.1 OBJET

Tel que prévu au contrat, la mission d'Analyse du Risque Foudre (ARF) porte sur 'ensemble du site et le
projet d’extension du silo comprenant 8 cellules de stockage sur cones de ventilation.

2.2 OBJECTIF

L'objectif de la mission est de réaliser une Analyse du Risque Foudre (ARF) conformément a l'article 18 de
I'arrété ministériel du 4 octobre 2010 madifié relatif a la prévention des risques accidentels au sein des
Installations classées pour la protection de I’environnement (ICPE) soumises a autorisation, et conclure
sur la nécessité de protéger ou non le site concerné contre la foudre.

2.3 PERIMETRE D'APPLICATION DE L’ARF

L’ARF consiste a identifier " les équipements et les installations dont une protection doit étre assurée " en
application de l'article 16 de l'arrété.

L’analyse prend en compte les effets de la foudre suivants:

v les effets directs relatifs a I'impact direct du coup de foudre sur la structure ; les conséquences
en sont principalement lI'incendie ou I'explosion ;

v les effets indirects causés par les phénomeénes électromagnétiques et par la circulation du courant
de foudre ; ces phénoménes provoquent des montées de potentiel qui se propagent a l'intérieur de la
structure et conduisent a des surtensions dans les parties métalliques et les installations électriques ;
elles sont a l'origine des défaillances des équipements et des fonctions de sécurité.

L’ARF devra étre tenue en permanence a la disposition de [linspection des ICPE. Elle sera
systématiquement mise a jour a 'occasion de modifications notables des installations nécessitant le dépot
d’une nouvelle autorisation au sens de I'article R.512-33 du code de I'environnement et a chaque révision
de I'étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur
les données d’entrée de 'ARF.

La mission concerne exclusivement les installations pour lesquelles une agression par la foudre est
susceptible de porter gravement atteinte a I'environnement et a la sécurité des personnes.

L'évaluation des pertes économiques et financiéres sont exclues de la mission. Cette mission ne comprend
pas la réalisation de I'étude technique au sens de I'arrété du 4 octobre 2010 modifié.

La responsabilité d’APAVE ne saurait étre recherchée si les déclarations et informations fournies par
I'Exploitant se révélent incomplétes ou inexactes, ou si des installations ou procédés n’ont pas été
présentés, ou s'ils ont été présentés dans des conditions différentes des conditions réelles de
fonctionnement, ou en cas de modification postérieure a notre mission.

Les informations prises en compte sont celles établies a la date du rapport.

2.4 REFERENTIELS APPLICABLES

Cette mission est effectuée en référence aux textes réglementaires et normes suivants :

v Arrété du 4 octobre 2010 modifié relatif a la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de I'environnement soumises & autorisation.

o Section Il ; Dispositions relatives a la protection contre la foudre (Cf. § 8.2) et a ses articles 16 et 18

EFOD0010-ARF-21-01
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v Circulaire du 24 avril 2008 relative a l'arrété du 4 octobre modifié.
v Norme EN 62305-2 de novembre 2006 ; Norme européenne (EN).

2.5 DOCUMENTS DE REFERENCE

v Guide Technique d'application — Foudre contrdle certification — Analyse du risque foudre du 01/04/12.

v Guide COOP de France — Application aux activités de stockage de céréales de phytosanitaires et
d’engrais : version 3 du 03/11/2010.

2.6 LIMITES D’INTERVENTION

Aucune limite vis-a-vis de la portée contractuelle.

2.7 DOCUMENTS EXAMINES

TITRE DU DOCUMENT REFERENCE ORGANISME DATE *
EDD Non présentée / / /
Projet d’extension de 8 cellules sur cones de DURAND
ventilation PRO-01-19 MANUTENTION = 21/10/2019

(*) La source et le titre des documents présentés sont identifiés avec leurs références et datés.

2.8 OUTILS INFORMATIQUES
X Feuille de calcul APAVE version Q26
2.9 ABREVIATIONS
ARF Analyse du risque foudre
EDD Etude de dangers
ICPE Installation classées pour I'environnement
EIPS Elément(s) important(s) pour la sécurité
ETF Etude technique foudre
EXP Exploitant des Installations classées
NPF Niveau de protection contre la foudre
PCI (méthode des) Pouvoirs calorifiques inférieurs
SPF Systéme de protection contre la foudre

EFOD0010-ARF-21-01
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3. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU SITE
3.1 ACTIVITE DE L’ETABLISSEMENT

Collecte et stockage de céréales, stockage et distribution d’engrais et de produits phytosanitaires.

3.2 SITUATION GEOGRAPHIQUE

Le site est implanté en zone :  [] industrielle [] urbaine [] suburbaine [X] rurale

EFOD0010-ARF-21-01
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3.3 INCIDENTS / ACCIDENTS DUS A LA FOUDRE
Les incidents significatifs : aucun.
3.4 DENSITE DE FOUDROIEMENT AU SOL "NG"

La valeur de la densité de foudroiement retenue :
Ng = 0,52 impacts/km?/an

Nota : La valeur de Ng a été obtenue a partir de :
X la densité des points de contact de foudre au sol "Nsg" pour la commune de : Cléré du Bois
Nsg = 0,52 contacts/km?/an
X délivrée par la base de données de METEORAGE au 13/04/2021.
X déterminée a partir de la densité de flash :Ng = Densité de flash , tel que Ng = NSG

| | METEORAGE

Résumé

Ville :

Superficie :
36.60 km?

Statistiques du foudroiement

= Ngg : 0,52 impacts/km?/an
Foudroiement Infime

Faible Intense
< 0.67 Nsg >3.74 Nsg

Indice de confiance statistique :
L'intervalle de confiance & 95% est : [0.46 - 0.61].

=» Nombre de jours d'orage : 8 jours par an
Nsg : valeur normative de référence (NF EN 62858 — NF C 17-858)

Records

Année record : 2014 (1,18 impacts/km?/an)
Mois record : Juillet 2019
Jour record : 6 juillet 2019

3.5 RESISTIVITE DU SOL

La valeur de la résistivité du sol appliquée pour le calcul du risque R1 est de :
v [X] 500 ohm-métres conformément a la prescription de la EN 62305-2.

EFOD0010-ARF-21-01
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4. PROCESSUS D’EVALUATION DU RISQUE FOUDRE

4.1 OBJECTIF DE L'EVALUATION DU RISQUE

Un coup de foudre a proximité ou sur la structure ! et les services ? peut étre a l'origine de pertes dues :
v ades blessures des étres vivants ;

v ades dommages physiques affectant la structure et son contenu ;

v ades défaillances des réseaux électriques et électroniques dédiés a la sécurité.

Les effets consécutifs de ces pertes, lorsqu'elles s’étendent a proximité immédiate de la structure, impliquent
les autres structures ou I'environnement du site.

L'objectif de I'évaluation du risque de pertes consiste :

v soit de s’assurer que les mesures de protection de la structure et des services sont suffisantes pour
gue le risque reste acceptable a une valeur tolérée ;

v soit de déterminer le besoin de mettre en ceuvre des mesures de prévention et de protection.

4.2 PROCEDURE POUR EVALUER LE RISQUE FOUDRE ET LE BESOIN DE PROTEGER

L’'arrété du 4 octobre 2010 modifié et sa circulaire précisent que seul le risque R; «risque de perte de
vie humaine » défini par la EN 62305-2 est évalué pour I'analyse du risque foudre. Cette évaluation est
relative aux caractéristiques de la structure et aux pertes.

Le risque R; retenu doit étre inférieur ou égal au risque tolérable R+ (1,00 E-05) (Cf. tableau § 1).

Idertiier la shuchare & protéger

.

Idertifier les types de pertes iées & la structure
ou au service & protéoger

Pour chaque type de pate
Identfier ot calmalertontes les composates de risque, B
Identfier le risque takrahle, Er

Caloler R) = 3 Rx
QU
Ri=Hy
MO
Installey des mesues de prévertion etion de protection Structure ou service protégé pour o=
adaptées pour réduive le rsque type de perte

Procédure pour la décision du besoin de protéger (Cf. Fig. 1 de EN 62305-2).

! La structure est un ouvrage ou un batiment conformément a la norme.
% Les services sont des éléments métalliques conducteurs tels que réseaux de puissance, lignes de communication, canalisations,
connectés a une structure.

EFOD0010-ARF-21-01
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4.3

IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE ET DES PERTES

Une structure est constituée par :

v
v

v
v

un batiment, un local, un ouvrage, un édifice, etc. ; partitionné en zones si nécessaire ;

des contenus : substances, procédés de fabrication, installations, équipements, éléments importants
pour la sécurité, etc. ;

des personnes a l'intérieur ou a moins de 3 metres a l'extérieur ;
un environnement proche, extérieur a la structure ou du site.

Les services connectés a la structure sont identifiés et déterminés.

Les informations relatives a la structure sont données par I'Etude de dangers ou communiquées par
I'Exploitant des Installation classées.

4.4

IDENTIFICATION ET CALCUL DES COMPOSANTES DU RISQUE R,

Les composantes du risque R1 pour une structure en fonction de l'impact foudre sont les suivantes :

Risque

Ra
Re

Rc
Ru

Ru

Ry

Rw

Rz

Définition
Impact sur la structure : Composante liée aux blessures d’étres vivants dues aux tensions de contact et de pas dans les
zones jusqu’'a 3 m a I'extérieur de la structure.

Impact sur la structure : Composante liée aux dommages physiques d’un étincelage dangereux dans la structure
entrainant un incendie ou une explosion pouvant produire des dangers pour I'environnement.

Impact sur la structure : Composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par I'lEMF.
Impact a proximité de la structure : Composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par I'lEMF.
Impact sur un service : Composante liée aux blessures d’étres vivants dues aux tensions de contact a l'intérieur de la

structure en raison du courant de foudre injecté dans une ligne entrante.

Impact sur un service : Composante liée aux dommages physiques (incendie ou explosion dus a un étincelage dangereux
entre une installation extérieure et les parties métalliques généralement situées au point de pénétration de la ligne dans la
structure) dus aux courants de foudre transmis dans les lignes entrantes.

Impact sur un service : Composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les
lignes entrantes et transmises a la structure.

Impact a proximité d’un service : Composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions
induites sur les lignes entrantes et transmises a la structure.

EFOD0010-ARF-21-01
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5. INSTALLATIONS CLASSEES SOUMISES A L'ARF

B ICPE du site directement soumises par la réglementation a une ARF

Une ICPE est définie par son activité, sa rubrique, et son régime de classement: non classé (NC);
déclaration (D) ; déclaration avec contrdle (DC) ; enregistrement (E) ; autorisation (A) ; autorisation avec
servitude (AS). Un arrété préfectoral peut demander une ARF.

B Le site est soumis a autorisation d'exploiter au titre des rubriques des ICPE
suivantes :

L'ARF est déterminée en référence : aux rubriques des ICPE soumises a l'arrété du 04/10/2010 modifié, a
la prescription d'un arrété ministériel dédié a une rubrique ICPE, a un arrété préfectoral, au principe de
connexité qui ameéene a considérer les autres ICPE, aux éléments de sécurité d'une ICPE soumise a 'ARF
et déportés dans une autre structure.

Aujourd’hui le site de Cléré du Bois n’est pas classé, cette analyse du risque est réalisé pour compléter
'Etude de Dangers en cours de rédaction suite au projet d’extension de la capacité de stockage. La création
de 8 cellules supplémentaire permettra de passer d’'une capacité de stockage de 6672m3 a une capacité
totale de 18384m3. La capacité de stockage étant portée a plus de 15000m3 celui-ci sera soumis a
Autorisation selon la rubriqgue 2160-2 "Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits

alimentaires ou tout autre produit organique dégageant des poussieres inflammables".

B |dentification des événements redoutés
Le danger et la défaillance potentielle des équipements de sécurité conduit a identifier les événements

redoutés retenus par I'Etude de dangers ou par défaut, ceux délivrées par I'Exploitant.

Le risque maitrisé conduit a des dispositions particuliéres afin d'éliminer la source du danger di a la foudre.

Le facteur déclenchant ou aggravant d’'un événement redouté est initié par les effets directs dus a la
foudre ou indirects dus a I'lmpulsion électromagnétique de la foudre.

DANGERS DEFAILLANCES
Causes potentielles Causes potentielles
PERTE DE PERTE
INCENDIE EXPLOSION CONFINEMENT EIPS D’UTILITE
STRUCTURE Point chaud ou Point chaud ou Arrét de
étincelle en étincelle en Egpls e Defazl{ance @i l’alimentation
. . percements sur équipement ) -
présence de présence . électrique en
produit d’atmosphere Iteus Z:\t’::?epspgls]‘ im Zerrt];t;leour cas de coup de
combustible sur explosive sur yca cités E‘ sécuripté foudre sur site
impact de foudre impact de foudre P ou a proximité
Poste de Transformation NR NR NR NR FD
Silo FD RM NR FD FA
Bureaux NR NR NR FD FA
Cases a engrais FD NR NR FD FA
Légende : RM : risque maitrisé FD : facteur déclenchant FA : facteur aggravant NR : risque non retenu;

EFOD0010-ARF-21-01
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6. ANALYSE DETAILLEE DES STRUCTURES

B Analyse des structures

Les données en entrée de lanalyse sont qualitatives. Les données en entrée et les valeurs
correspondantes affectées des parametres de la norme sont renseignées pour évaluer un risque.

B Evaluation du risque

L'évaluation initiale du risque R; prend en compte les éléments de construction de la structure qui
participent a la protection contre la foudre, a I'exception du SPF. Lorsque R4 > Ry, d'autres évaluations sont
effectuées pour déterminer si le besoin de prévention et de protection permettent de limiter le risque au Rr.

Les données d’entrée pour évaluer le risque sont des paramétres définis par la EN 62305-2. Ces données
identifiées et renseignées sont justifiées dans le corps du rapport et récapitulées dans le tableau suivant.

Caractéristiques de la structure

Lb, Wb, Hb Dimensions extérieures des batiments
Hpb Hauteurs des protubérances du batiment (mesurée a partir du sol)
Cdb Facteur d’emplacement du batiment
Ps Probabilité de dommages physiques (relatif au niveau de protection contre la foudre)
Ksl Ecran assuré par la structure
Ng Densité de foudroiement
nt Nombre total de personnes (donnée si plusieurs zones)
Caractéristiques de la ligne de puissance / de communication
p Résistivité du sol en ohms-metres
Lc Longueur de la ligne concernée
Hc Hauteur des conducteurs de la ligne (0 = conducteurs enterrés ou sur racks métalliques)
Ct Présence d’un transformateur HTA / BT
Cd Facteur d’emplacement du service
Ce Facteur d’environnement de ligne
Uw Tension de tenue aux chocs du réseau en kV
Ks3 Type de cablage (présence d’écran, précautions prises pour diminuer les effets dus aux boucles d’induction)
Ks4 Facteur associé a la tension de tenue aux chocs d’un réseau
P.o Prise en compte de la qualité des écrans des céables (cables écrantés uniquement)
Pui Prise en compte du raccordement des écrans
Psep Présence de parafoudres sur le service concerné
Cda Facteur d’emplacement du batiment a I'autre extrémité de la ligne concernée
La, Wa, Ha Dimensions extérieures du batiment a l'autre extrémité de la ligne concernée
Hpa Hauteur des protubérances du batiment a I'autre extrémité de la ligne concernée

Caractéristiques de la zone

ru Prise en compte des planchers a l'intérieur de la structure (risques de tension de pas)
Py Mesures de préventions des risques liés aux tensions de pas a l'intérieur de la structure
ra Prise en compte des sols a I'extérieur de la structure (risques de tension de pas)

Pa Mesures de préventions des risques liés aux tensions de pas a I'extérieur de la structure
Ks2 Ecrans internes a la structure

rp Dispositions contre I'incendie (manuelles / automatiques)

rf Risque d’incendie ou d’explosion

np Nombre de personnes en danger dans la structure (donnée si plusieurs zones)

Pertes humaines

Lt Pertes dues aux blessures par tensions de contact et de pas
Lf Pertes dues aux dommages physiques sur la structure

hz Prise en compte des dangers particuliers

Lo Pertes dues aux défaillances des réseaux internes

Rr Risque tolérable indiqué par la EN 62305-2 (1,00E-05)
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6.1 POSTE DE TRANSFORMATION
6.1.1 Description des risques

B Activité(s) dans la structure ou batiment
Alimentation électrique du site.

B Caractéristigues de la structure

Localisation Voir plan du site §8.1
Eléments attractifs et point haut Le batiment lui-méme
Type de structure Poste béton préfabriqué
Dimensions approximatives (L x I xh)enm |3x5x3

m Détermination des pertes (voir note de calculs en annexe)

Pour cette structure les pertes « Lx » sont définies selon les coefficients type de la norme NF
EN 62 305-2.

B Risque d’incendie
Risque retenu : Faible
rs = 0,001

B Risque d’explosion

v 1= 0,001, (en l'absence de risque d’explosion la valeur de rf est déterminée en fonction du risque
d’incendie ci-dessus).

B Risque pour I’environnement

AN

h, = 1, pas de danger particulier.

6.1.2 Installation extérieure du systéme de protection contre la foudre

v Dispositifs de capture
La structure n’est pas équipée de protection.
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6.1.3 Installation intérieure du systéme de protection contre la foudre
B Services de puissance entrants / sortants
v Description sommaire :
e Réseau HTA depuis le réseau du distributeur d’énergie
e Alimentation BT vers le silo
v Parafoudre BT
- sur les tableaux X Aucun ou type non défini OTypel O Type 2
- sur les équipements X1 Aucun ou type non défini OType 1 O Type 2
v Maillage du réseau de terre O Non X Oui
v Alimentation secourue X Non O Oui O GE O Onduleur
B Services de communication entrants / sortants
v Description sommaire : Télé-reléve du distributeur d’énergie
v Parafoudres X Aucun ou non type défini OTypel

B Canalisations métalliques entrantes / sortantes
v Néant
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6.1.4

Evaluation initiale

Batiment ou structure:

Poste de transformation

DONNEES POUR LA STRUCTURE

Les coefficients Lt, Lf, LO, sont les valeurs types de la norme.

Ng : 0,52 Long. : 3 larg. : 5 Haut. : 3 Ang: 413
Coy: 0,25 Kel: 1 Pg : 1 nt : 1 Am : 200 265
Poste de
DONNEES POUR LES ZONES . 0 0 0
transformation
Type d'activité : Industrie 0 0 0
Personnes (np) ’ np/nt 1 1 0 0 0 0 0 0
Temps d'occupation (tp/8760): 1,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00
Type de sol extérieur (ra) : 0,01 0 0 0
Type de plancher intérieur (ru): 0,01 0 0 0
Risque présenté (rf) : 0,001 0 0 0
Dispos. contre l'incendie (rp): 0,5 0 0 0
Type de danger particulier (hz): 1 0 0 0
Pertes par électrisation (Lt) : 0,0001 0 0 0
Pertes physiques (Lf) : 0,05 0 0 0
Pertes réseaux internes (L) : 0 0 0 0
Ecran de zone (Ks2) : 1 0 0 0
COURANTS FORTS
Structure Surface (Apja m?) : 67669 0 0 0
adjacente Position (Cpa) : 0,5 0 0 0
Résistivité du sol (ohm.m) : 500 0 0 0
Type de réseau : | Souterrain non maillé - - -
Haut/Sol (m) : 0 0 0 0
Long. (m) : 105 0 0 0
Type de cable (Ks3):|  Ks4:| 1 | 0375 o | o o | o o | o
Positionnement ligne (Cp) : 0,5 0 0 0
Facteur d'environnement (Ce) : 1 0 0 0
Facteur isolation galva. (Ct) : 0,2 0 0 0
Ecrans (P) ;| Po:l 02 | 1 o | o o | o o | o
Tenue aux chocs (kV) : 4 0 0 0
Matériel aux normes CEM : Non Non Non Non
Pspp ! 1 0 0 0
COURANTS FAIBLES
Structure Surface (Apa M?) : 41 0 0 0
adjacente Position (Cpja) : 0,25 0 0 0
Résistivité du sol (ohm.m) : 0 0 0 0
Type de réseau : Aérien - - R
Haut/Sol (m) : 6 0 0 0
Long. (M) : 1000 0 0 0
Type de cable (Ks3):| (KsH): o | o o | o o | o o | o
Positionnement ligne (Cp) : 0,25 0 0 0
Facteur d'environnement (Ce) : 1 0 0 0
Facteur isolation galva. (Ct) : 1 1 1 1
Ecrans(P,)) :| Po: 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Tenue aux chocs (kV) : 0 0 0 0
Matériel aux normes CEM : Non Non Non Non
Pspp ! 0 0 0 0

Version Q-26
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Batiment ou structure:

Poste de transformation

RESULTATS
Np 5,37E-05
Nombre annuel prévisible d'évenements dangereux : Ny 1,04E-01
Symbole Poste de 0 0 0
fransformation
Np, (Pui) 3,52E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
N, (Pui) 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
N, (Pui) 6,10E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Np, (com) 5,36E-06 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
N, (Com) 4,62E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
N, (Com) 5,20E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Valeurs de probabilité P selon les zones:
Probabilité Pl de. 0 0 0
transformation
1 1 1 1

Py(puis.)

1,00E+00

1,00E+00

1,00E+00

0,00E+00

1,00E+00

0,00E+00

1,00E+00

0,00E+00

Py (puis.)
Pw (puis.)
P2 (puis.)
Py(com.)

1,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Py (com.)
Py (com.)
Pz (com.

0,00E+00

0,00E+00

Valeurs des composantes du risque R1 selon les zones

0,00E+00

0,00E+00

R1 : Risque de perte de vies humaines

Poste de

Ry (puis.)

3,52E-09

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

R1 , 0 0 0 Structure
fransformation
5,37E-11 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 5,37E-11
1,34E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,34E-09

3,52E-09

Ry (puis.)
Rw (puis.)
R (puis.)
Ry (com.)

8,80E-08

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

8,80E-08

0,00E+00

Ry (com.)

Version Q-26

0,00E+00

Conclusions :

0,00E+00

0,00E+00

pour la structure, le risque calculé R1 vaut:
Lerisque tolérable RT estde :

0,00E+00

0,00E+00

9,29E-08
1,00E-05
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6.2 SiLo
6.2.1 Description des risques

B Activité(s) dans la structure ou batiment
Stockage de céréales.

B Caractéristigues de la structure

Localisation Voir plan du site §8.1

Eléments attractifs et point haut La tour de manutention du silo

Structure et charpente métallique pour la tour de manutention

g dE siLErs Structure métallique pour les 1a cellules de stockage de céréales

Dimensions approximatives (L x I x h)en m | 110 x 40 x 34

m Détermination des pertes (voir note de calculs en annexe)

Pour cette structure les pertes « Lx » sont définies selon les coefficients type de la norme NF
EN 62 305-2.

B Risque d’incendie
Risque retenu : 0,001 selon le guide COOP de France
r; = Faible

B Risque d’explosion

v 1= 0,001, (en l'absence de risque d’explosion la valeur de rf est déterminée en fonction du risque
d’'incendie ci-dessus).

B Risque pour I’environnement

<

h, = 2, faible niveau de panique.

6.2.2 Installation extérieure du systéme de protection contre la foudre

v Dispositifs de capture
La structure n’est pas équipée de protection.
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6.2.3 Installation intérieure du systéme de protection contre la foudre

B Services de puissance entrants / sortants

Description sommaire :
¢ Alimentation BT depuis le Poste de Transformation
e Alimentation BT vers les bureaux

<

v Parafoudre BT
- sur les tableaux X Aucun ou type non défini OTypel O Type 2
- sur les équipements X1 Aucun ou type non défini OType 1 O Type 2
v Maillage du réseau de terre X Non O Oui O
v Alimentation secourue X Non O Oui O GE O Onduleur

B Services de communication entrants / sortants
v Description sommaire : Supervision de la manutention du silo vers le bureau

v Parafoudres X Aucun ou non type défini OTypel

B Canalisations métalliques entrantes / sortantes
v Néant
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6.2.4

Evaluation initiale

Batiment ou structure:

Silo

DONNEES POUR LA STRUCTURE

Les coefficients Lt, Lf, LO, sont les valeurs types de la norme.

Ng : 0,52 Long. : 110 larg. : 40 Haut. : 34 Ang: 67 669
Cpp - 0,5 Kel : 1 P : 1 nt: 1 Am : 275 650
DONNEES POUR LES ZONES Silo 0 0 0
Type d'activité : Industrie 0 0 0
Personnes (np) ’ np/nt 1 1 0 0 0 0 0 0
Temps d'occupation (tp/8760): 1,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00
Type de sol extérieur (ra) : 0,00001 0 0 0
Type de plancher intérieur (ru): 0,01 0 0 0
Risque présenté (rf) : 0,001 0 0 0
Dispos. contre l'incendie (rp): 0,5 0 0 0
Type de danger particulier (hz): 2 0 0 0
Pertes par électrisation (Lt) : 0,0001 0 0 0
Pertes physiques (Lf) : 0,005 0 0 0
Pertes réseaux internes (L) : 0 0 0 0
Ecran de zone (Ks2) : 1 0 0 0
COURANTS FORTS
Structure Surface (Apa M?) : 2577 0 0 0
adjacente Position (Cpa) : 0,5 0 0 0
Résistivité du sol (ohm.m) : 500 0 0 0
Type de réseau : | Souterrain non maillé - - -
Haut/Sol (m) : 0 0 0 0
Long. (m) : 65 0 0 0
Type de cable (Ks3):|  Ks4:| 1 | 0375 o | o o | o o | o
Positionnement ligne (Cp) : 0,5 0 0 0
Facteur d'environnement (Ce) : 1 0 0 0
Facteur isolation galva. (Ct) : 1 0 0 0
Ecrans (P.) :| Po: 0,2 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Tenue aux chocs (kV) : 4 0 0 0
Matériel aux normes CEM : Non Non Non Non
Pspp ! 1 0 0 0
COURANTS FAIBLES
Structure Surface (Apa M?) : 2577 0 0 0
adjacente Position (Cp) : 0,25 0 0 0
Résistivité du sol (ohm.m) : 500 0 0 0
Type de réseau : | Souterrain non maillé - - -
Haut/Sol (m) : 0 0 0 0
Long. (M) : 1000 0 0 0
Type de cable (Ks3) ||  (Ks#):| 1 | 1 o | o o | o o | o
Positionnement ligne (Cp) : 0,25 0 0 0
Facteur d'environnement (Ce) : 1 0 0 0
Facteur isolation galva. (Ct) : 1 1 1 1
Ecrans(P,) :| Po:l 1 | 1 o | o o | o o | o
Tenue aux chocs (kV) : 15 0 0 0
Matériel aux normes CEM : Non Non Non Non
Pspp ! 1 0 0 0

Version Q-26
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Batiment ou structure: Silo
RESULTATS
Np 1,76E-02
Nombre annuel prévisible d'évenements dangereux : Ny 1,26E-01
Symbole Silo 0 0 0
Np, (Pui) 6,70E-04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
N, (Pui) 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
N, (Pui) 1,89E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Np, (com) 3,35E-04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
N, (Com) 2,56E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
N, (Com) 2,91E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Valeurs de probabilité P selon les zones:
Probabilité Silo 0 0 0
1 1 1 1

Py(puis.)

1,00E+00

1,00E+00

1,00E+00

0,00E+00

1,00E+00

0,00E+00

1,00E+00

0,00E+00

Py (puis.)
Pw (puis.)
P2 (puis.)
Py(com.)

1,00E+00

1,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Py (com.)
Py (com.)
Pz (com.

1,00E+00

0,00E+00

Valeurs des composantes du risque R1 selon les zones

0,00E+00

0,00E+00

R1 : Risque de perte de vies humaines

Ry (puis.)

6,70E-10

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

R1 Silo 0 0 0 Structure
1,76E-11 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,76E-11
8,80E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 8,80E-08

6,70E-10

Ry (puis.)
Rw (puis.)
R (puis.)
Ry (com.)

3,35E-09

2,89E-09

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

3,35E-09

2,89E-09

Ry (com.)

Conclusions :

Version Q-26

1,45E-08

0,00E+00

0,00E+00

pour la structure, le risque calculé R1 vaut:
Lerisque tolérable RT estde :

0,00E+00

1,45E-08

1,09E-07
1,00E-05
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6.3 BUREAUX
6.3.1 Description des risques

B Activité(s) dans la structure ou batiment
Locaux sociaux et stockage produits phytosanitaires.

B Caractéristigues de la structure

Localisation Voir plan du site §8.1

Eléments attractifs et point haut Le batiment lui-méme

Type de structure Structure magonnée et toiture bacs acier
Dimensions approximatives (L x I xh)enm | 15x20 x 6

B Détermination des pertes (voir note de calculs en annexe)

Pour cette structure les pertes « Lx » sont définies selon les coefficients type de la norme NF
EN 62 305-2.

B Risque d’incendie
Risque retenu : 0,01 selon le guide COOP de France
r; = Ordinaire

AN

B Risque d’explosion

v 1= 0,01, (en I'absence de risque d’explosion la valeur de rf est déterminée en fonction du risque
d’incendie ci-dessus).

B Risque pour I’environnement
v h, =2, faible niveau de panique.

6.3.2 Installation extérieure du systéme de protection contre la foudre

v Dispositifs de capture
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6.3.3 Installation intérieure du systéme de protection contre la foudre

B Services de puissance entrants / sortants

v Description sommaire :
e Alimentation BT depuis le Silo
e Alimentation BT vers les Case a engrais
v Parafoudre BT
- sur les tableaux X Aucun ou type non défini OType 1 O Type 2
- sur les équipements X1 Aucun ou type non défini OType 1 O Type 2
v Maillage du réseau de terre O Non X Oui
v Alimentation secourue X Non O Oui O GE O Onduleur

B Services de communication entrants / sortants
v Description sommaire : Ligne téléphonique depuis le réseau du fournisseur

v Parafoudres X Aucun ou non type défini OTypel

B Canalisations métalliques entrantes / sortantes
v Néant
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6.3.4

Evaluation initiale

Batiment ou structure:

Bureaux

DONNEES POUR LA STRUCTURE

Les coefficients Lt, Lf, LO, sont les valeurs types de la norme.

Ng : 0,52 Long. : 15 larg. : 20 Haut. : 6 Ang: 2577
Coy: 0,25 Kel: 1 Pg : 1 nt : 1 Am : 214 050
DONNEES POUR LES ZONES Bureaux 0 0 0
Type d'activité : Bureaux 0 0 0
Personnes (np) ’ np/nt 1 1 0 0 0 0 0 0
Temps d'occupation (tp/8760): 1,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00
Type de sol extérieur (ra) : 0,00001 0 0 0
Type de plancher intérieur (ru): 0,01 0 0 0
Risque présenté (rf) : 0,01 0 0 0
Dispos. contre l'incendie (rp): 0,5 0 0 0
Type de danger particulier (hz): 2 0 0 0
Pertes par électrisation (Lt) : 0,0001 0 0 0
Pertes physiques (Lf) : 0,01 0 0 0
Pertes réseaux internes (L) : 0 0 0 0
Ecran de zone (Ks2) : 1 0 0 0
COURANTS FORTS
Structure Surface (Apja m?) : 67669 0 0 0
adjacente Position (Cpa) : 0,5 0 0 0
Résistivité du sol (ohm.m) : 500 0 0 0
Type de réseau : | Souterrain non maillé - - -
Haut/Sol (m) : 0 0 0 0
Long. (m) : 65 0 0 0
Type de cable (Ks3):|  Ks4:| 1 | 0375 o | o o | o o | o
Positionnement ligne (Cp) : 0,5 0 0 0
Facteur d'environnement (Ce) : 1 0 0 0
Facteur isolation galva. (Ct) : 1 0 0 0
Ecrans (P.) :| Po: 0,2 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Tenue aux chocs (kV) : 4 0 0 0
Matériel aux normes CEM : Non Non Non Non
Pspp ! 1 0 0 0
COURANTS FAIBLES
Structure Surface (Apa M?) : 41 0 0 0
adjacente Position (Cp) : 0,25 0 0 0
Résistivité du sol (ohm.m) : 500 0 0 0
Type de réseau : Aérien - - R
Haut/Sol (m) : 6 0 0 0
Long. (M) : 1000 0 0 0
Type de cable (Ks3) ||  (Ks#):| 1 | 1 o | o o | o o | o
Positionnement ligne (Cp) : 0,25 0 0 0
Facteur d'environnement (Ce) : 1 0 0 0
Facteur isolation galva. (Ct) : 1 1 1 1
Ecrans(P,) :| Po:l 1 | 1 o | o o | o o | o
Tenue aux chocs (kV) : 15 0 0 0
Matériel aux normes CEM : Non Non Non Non
Pspp ! 1 0 0 0
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Batiment ou structure: Bureaux
RESULTATS
Np 3,35E-04
Nombre annuel prévisible d'évenements dangereux : Ny 1,11E-01
Symbole Bureaux 0 0 0
Np, (Pui) 1,76E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
N, (Pui) 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
N, (Pui) 1,89E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Np, (com) 5,36E-06 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
N, (Com) 4,58E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
N, (Com) 5,20E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Valeurs de probabilité P selon les zones:
Probabilité Bureaux 0 0 0
1 1 1 1

Py(puis.)

1,00E+00

1,00E+00

1,00E+00

0,00E+00

1,00E+00

0,00E+00

1,00E+00

0,00E+00

Py (puis.)
Pw (puis.)
P2 (puis.)
Py(com.)

1,00E+00

1,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Py (com.)
Py (com.)
Pz (com.

1,00E+00

0,00E+00

Valeurs des composantes du risque R1 selon les zones

0,00E+00

0,00E+00

R1 : Risque de perte de vies humaines

Ry (puis.)

1,76E-08

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

R1 Bureaux 0 0 0 Structure
3,35E-13 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,35E-13
3,35E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,35E-08

1,76E-08

Ry (puis.)
Rw (puis.)
R (puis.)
Ry (com.)

1,76E-06

4,59E-09

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

1,76E-06

4,59E-09

Ry (com.)

Conclusions :
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4,59E-07

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

pour la structure, le risque calculé R1 vaut:

Lerisque tolérable RT estde :

4,59E-07

2,27E-06
1,00E-05
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6.4 CASES A ENGRAIS
6.4.1 Description des risques

B Activité(s) dans la structure ou batiment
Stockage d’engrais et de semences.

B Caractéristigues de la structure

Localisation Voir plan du site §8.1

Eléments attractifs et point haut Le batiment lui-méme

Charpente métallique, toiture bacs acier, panneau préfabriqué en béton pour la

g dE siLErs constitution des cellules de stockage

Dimensions approximatives (L x I x h)en m |55 x 18 x 12

m Détermination des pertes (voir note de calculs en annexe)

Pour cette structure les pertes « Lx » sont définies selon les coefficients type de la norme NF
EN 62 305-2.

B Risque d’incendie
Risque retenu : 0,1 selon le guide COOP de France
r; = Elevée

B Risque d’explosion

v 1= 0, 1, (en l'absence de risque d’explosion la valeur de rf est déterminée en fonction du risque
d’'incendie ci-dessus).

B Risque pour I’environnement

<

h, = 2, faible niveau de panique.

6.4.2 Installation extérieure du systéme de protection contre la foudre

v Dispositifs de capture
La structure n’est pas équipée de protection.
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6.4.3 Installation intérieure du systéme de protection contre la foudre

B Services de puissance entrants / sortants
Description sommaire : Alimentation BT depuis le Batiment Bureaux

<

v Parafoudre BT

- sur les tableaux X Aucun ou type non défini OTypel O Type 2
- sur les équipements X Aucun ou type non défini OType 1 O Type 2
v Maillage du réseau de terre X Non O Oui
v Alimentation secourue X Non O Oui O GE O Onduleur

B Services de communication entrants / sortants
v Description sommaire : Détection gaz DRAGER depuis le batiment Bureaux

v Parafoudres X1 Aucun ou non type défini OTypel

B Canalisations métalligues entrantes / sortantes
v Néant
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6.4.4

Evaluation initiale

Batiment ou structure:

Cases a engrais

DONNEES POUR LA STRUCTURE

Les coefficients Lt, Lf, LO, sont les valeurs types de la norme.

Ng : 0,52 Long. : 55 larg. : 18 Haut. : 12 Ang: 10 315
Coy: 0,25 Kel: 1 Pg : 1 nt : 1 Am : 233 740
DONNEES POUR LES ZONES Cases a engrais 0 0 0
Type d'activité : Industrie 0 0 0
Personnes (np) ’ np/nt 1 1 0 0 0 0 0 0
Temps d'occupation (tp/8760): 1,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00
Type de sol extérieur (ra) : 0,00001 0 0 0
Type de plancher intérieur (ru): 0,01 0 0 0
Risque présenté (rf) : 0,1 0 0 0
Dispos. contre l'incendie (rp): 0,5 0 0 0
Type de danger particulier (hz): 2 0 0 0
Pertes par électrisation (Lt) : 0,0001 0 0 0
Pertes physiques (Lf) : 0,005 0 0 0
Pertes réseaux internes (L) : 0 0 0 0
Ecran de zone (Ks2) : 1 0 0 0
COURANTS FORTS
Structure Surface (Apa M?) : 2577 0 0 0
adjacente Position (Cpa) : 0,25 0 0 0
Résistivité du sol (ohm.m) : 30 0 0 0
Type de réseau : | Souterrain non maillé - - -
Haut/Sol (m) : 0 0 0 0
Long. (m) : 65 0 0 0
Type de cable (Ks3):|  Ks4:| 1 | 0375 o | o o | o o | o
Positionnement ligne (Cp) : 0,25 0 0 0
Facteur d'environnement (Ce) : 1 0 0 0
Facteur isolation galva. (Ct) : 1 0 0 0
Ecrans (P.) :| Po: 0,2 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Tenue aux chocs (kV) : 4 0 0 0
Matériel aux normes CEM : Non Non Non Non
Pspp ! 1 0 0 0
COURANTS FAIBLES
Structure Surface (Apa M?) : 2577 0 0 0
adjacente Position (Cp) : 0,25 0 0 0
Résistivité du sol (ohm.m) : 500 0 0 0
Type de réseau : | Souterrain non maillé - - -
Haut/Sol (m) : 0 0 0 0
Long. (m) : 90 0 0 0
Type de cable (Ks3) ||  (Ks#):| 1 | 1 o | o o | o o | o
Positionnement ligne (Cp) : 0,25 0 0 0
Facteur d'environnement (Ce) : 1 0 0 0
Facteur isolation galva. (Ct) : 1 1 1 1
Ecrans(P,) :| Po:l 1 | 1 o | o o | o o | o
Tenue aux chocs (kV) : 15 0 0 0
Matériel aux normes CEM : Non Non Non Non
Pspp ! 1 0 0 0

Version Q-26
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Béatiment ou structure: Cases a engrais
RESULTATS
Np 1,34E-03
Nombre annuel prévisible d'évenements dangereux : Ny 1,20E-01
Symbole Cases a engrais 0 0 0
Npa (Pui) 3,35E-04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
N_ (Pui) 7,83E-06 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
N, (Pui) 4,63E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Npa (cOm) 3,35E-04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
N, (Com) 1,05E-04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
N, (Com) 2,62E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Valeurs de probabilité P selon les zones:
Probabilit¢ | Cases a engrais 0 0 0
1 1 1 1

Py(puis.)

1,00E+00

1,00E+00

1,00E+00

0,00E+00

1,00E+00

0,00E+00

1,00E+00

0,00E+00

Py (puis.)
Pw (puis.)
P2 (puis.)
Py(com.)

1,00E+00

1,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Py (com.)
Py (com.)
Pz (com.

1,00E+00

0,00E+00

Valeurs des composantes du risque R1 selon les zones

0,00E+00

0,00E+00

R1 : Risque de perte de vies humaines

Ry (puis.)

3,43E-10

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

R1 Cases a engrais 0 0 0 Structure
1,34E-12 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,34E-12
6,71E-07 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 6,71E-07

3,43E-10

Ry (puis.)
Rw (puis.)
R (puis.)
Ry (com.)

1,71E-07

4,40E-10

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

1,71E-07

4,40E-10

Ry (com.)

2,20E-07

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

2,20E-07

Conclusions : pour la structure, le risque calculé R1 vaut:

Lerisque tolérable RT estde :

1,06E-06
1,00E-05
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EFOD0010-ARF-21-01



Rapport n° :21254839

Date : 13 avril 2021
ODOVG ANALYSE DU RISQUE FOUDRE Page : 30/33
7. MOYENS EXISTANTS OU A METTRE EN CEUVRE POUR
INFORMER LES INTERVENANTS DES SITUATIONS
DANGEREUSES
7.1 SYSTEME DE DETECTION D’ORAGE

Le site n’est pas équipé de dispositif particulier.

7.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES EN PERIODE ORAGEUSE

Interdiction d’acces et de déplacement sur les points hauts des structures ou en toitures.

7.3 MOYENS MIS EN CEUVRE POUR INFORMER LES INTERVENANTS

Aucun
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8. ANNEXES
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8.1 PLAN DES STRUCTURES DU SITE

5;

—— = cnsovEows

LEGENDE
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SCHEMA D'APPLICATION DE L'ARRETE DU 4 OCTOBRE 2010 MODIFIE

d'autorisation
antérieur au

installation installation
existante nouvelle
dossier dossier de demande

d'autorisation postérieur
au 24/08/2008

24/08/2008
ARF L
- immédiat
q 1)
Analyse du risque foudre
si révision des données d'entrée de I'ARF
installation modifiée si dépét d'une nouvelle autorisation
si révision de I'étude de dangers

= Identifier les installations

= Caractériser les Données d'entrée
= Evaluer le risque

= Déterminer le besoin de protéger

Etude Technique

= Evaluer les mesures de protection existantes

= Spécifier Cahier des charges

= Rédiger Notice de vérification et de maintenance
= Carnet de bord

Mesures de prévention
Dispositifs de protection

Dossier des ouvrages exécutés

2 ans au plus apres ARF

6 mois au plus
apres travaux

PV de fin de travaux ——

avant exploitation

impact
AT coup de
NCF - périodicité foudre

VVF VCF VVF

Veérification foudre Initiale - Compléte & Visuelle

délai délai délai

1an 2 ans <1 mois

= Rapport de vérification

(/]
2%
Normes applicables [ ]
EN 62305-1/2/3/4 g
EN 50164-1/2/3 avant le 1/1/2012 K] !
EN 61643-11/21 (installation existante) o %
NF C17-102 E T
UTE C 17-106 2w
S8
53
o c
I}

©  source F2C COPREC - tous droits réservés

Figure 8.2. : Cycle de vie pour la mise en ceuvre de la prévention et de la protection contre la foudre des ICPE.
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